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LEGENDA

Nella trattazione sono stati usati i seguenti simboli:

Situazione di pericolo generico. Il mancato rispetto delle
prescrizioni che lo seguono pud provocare danni alle per-
sone e alle cose.

AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente
questa documentazione.

L'installazione ed il funzionamento dovranno essere con-
formi alla regolamentazione di sicurezza del paese di in-
stallazione del prodotto. Tutta 'operazione dovra essere
eseguita a regola d’arte.

I mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare
pericolo per I'incolumita delle persone e danneggiare le
apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento
in garanzia.

Personale Specializzato

E consigliabile che I'installazione venga eseguita da per-
sonale competente e qualificato, in possesso dei requisiti
tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.

Per personale qualificato si intendono quelle persone che
per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché

A
A
A
A

attivita ed in questa essere in grado di conoscere ed evi-
tare qualsiasi pericolo.
(Definizione per il personale tecnico IEC 364)

L’apparecchio non é destinato ad essere usato da per-
sone (bambini compresi) le cui capacita fisiche sensoriali
e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esper-
ienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto
beneficiare, attraverso I'intermediazione di una persona
responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o
di istruzioni riguardanti 'uso dell’apparecchio. | bambini
devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino
con I'apparecchio.

Sicurezza

L'utilizzo & consentito solamente se I'impianto elettrico &
contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Nor-
mative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per
I'ltalia CEI 64/2).

Il cavo di alimentazione non deve mai essere utilizzato
per trasportare o per spostare la pompa.

Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo.
Se il cavo di alimentazione &€ danneggiato, esso deve es-

sere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assisten-
za tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.

Una mancata osservanza delle avvertenze pu0 creare situazioni
di pericolo per le persone o le cose e far decadere la garanzia del
prodotto.

le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedi-
menti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni
di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della
sicurezza dell’impianto ad eseguire qualsiasi necessaria
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RESPONSABILITA’ 2. LIQUIDI POMPATI

Il costruttore non risponde del buon funzionamento
. . . NOVA UP

delle elettropompe o di eventuali danni da queste
provocati, qualora le stesse vengano manomesse, Acque fresche: °
modificate _elo_ fatte. funzionare fuori dal ?amp?.dl Acqua piovana: o
lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizio- A Hare di fifito:
ni contenute in questo manuale. cque chiare di rifiuto: °
Declina inoltre ogni responsabilita per le possibili Acque nere di rifiuto:
inesattezze contenute nel presente manuale istruzi- Acque cariche grezze contenenti corpi solidi con
oni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si fibre lunghe:
rllserva il o!lrltt? di apport.are ai p.r.odottl quelle- m9d|- Acqua di fontana: R
fiche che riterra necessarie od utili, senza pregiudica- — )
rne le caratteristiche essenziali. Acqua di fiume o lago: °

1. APPLICAZIONI 3. DATI TECNICI E LIMITAZIONI D’'USO

* Tensione di alimentazione: vedi targhetta dati elettrici

* Fusibili di linea ritardati (versione 220-240v): valori indica-
tivi (Ampere)

Le pompe della serie NOVA UP sono di tipo sommergibile, proget-
tate e costruite per pompare acque torbide senza fibre, prevalen-
temente per impieghi domestici di applicazioni fisse, con funzio-
namento manuale o automatico, per prosciugamento di scantinati

ed autorimesse soggette ad allagamenti, per pompaggio di pozzi el A U U AU D it
di drenaggio, pompaggio di pozzetti raccolta acque piovane o di NOVA UP 600MA/MNA 4

infiltrazioni provenienti da grondaie, ecc.,

Grazie alla forma compatta e maneggevole trovano anche partico- NOVA UP 300MA/MNA 2

lari applicazioni come pompe portatili per casi di emergenza quali,
prelievo d ‘acqua da serbatoi o fiumi , svuotamento di piscine e
fontane o di scavi o sottopassaggi . Idonea anche per giardinaggio
ed hobbistica in genere.

Queste pompe non possono essere utilizzate in pi-
scine, stagni, bacini con presenza di persone, o per il

A pompaggio di idrocarburi (benzina, gasolio, oli com-
bustibili, solventi, ecc.) secondo le norme antinfortu-
nistiche vigenti in materia.

* Grado di protezione del motore: IP68

* Classe di protezione: F

* Temperatura di magazzinaggio: -10°C +40°C

e Campo di temperatura del liquido: da 0°C a 35°C
secondo EN 60335-2-41 per uso domestico

* Granulometria max: 10 mm



P I TALIANO

Max Profondita minima Granulometria
Volt | P1 Amp Hmax | Flow max . Modello . .
Modello | Hz V) | W) A) 077 (m3/h) Imrrz::;e,non di pescaggio Max
NOVA UP 180MA - MNA 60 mm
180 220- ,
mA-MNA | 50 | 940 | 260 1,2 5 7.5 7 NOVA UP 300MA - MNA 5 mm (Senza filtro)
220- . 70 mm
- 50 240 380 1,5 7 9,9 7 NOVA UP 600MA - MNA 5 mm (Senza filtro) 10 mm
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5 NOVA UP 300MNA “X” 70 mm
60 | 230 | 380 1,2 7 9 7 NOVA UP 600MNA “X” 80 mm
220-
50 770 3,5 9,5 13,8 7 . R
600 240 La pompa che non appoggia su una base non puo
MA-MNA | 60 | 115 | 780 56 9,2 13,8 5 sorreggere il peso delle tubazioni il quale dev’essere
60 | 230 | 700 25 9.2 13.8 7 sostenuto diversamente.
300 220-
MNGX(‘)‘X,, 50 2224%' 770 | 35 9,5 1,7 7 4.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto,
asciutto e con umidita dell‘aria possibilmente costante, privo di
vibrazioni e polveri.

Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rima-
nere fino al momento dellinstallazione.

4.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

4.3 Peso

La targhetta adesiva posta sullimballo riporta I'indicazione del
peso totale dell’elettropompa.
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5. AVWVERTENZE Le pompe non devono mai essere trasportate,
sollevate o fatte funzionare sospese facendo uso del
cavo di alimentazione.

» L'utilizzo in cantine, scantinati, ecc. & consentito solamente
se | ‘impianto elettrico & contraddistinto da misure di sicurezza

secondo le Normative vigenti. * Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la sosti-

* La pompa & dotata di una maniglia per il trasporto, utilizza- tuzione e non la riparazione dello stesso. E’ necessario quindi
bile anche per calare la stessa in pozzi o scavi profondi per avvalersi di personale specializzato e qualificato, in possesso
mezzo di una fune. Qei requisiti richiesti dalle Normative Vigenti.

» E opportuno avvalersi di personale qualificato anche per tutte
le riparazione elettriche che se mal eseguite potrebbero provo-
care danni ed infortuni.

* La pompa non deve mai essere fatta funzionare a secco.

* La Ditta Costruttrice non risponde del buon funzionamento
della pompa se questa viene manomessa o modificata.

* Sul corpo ¢é previsto un foro di sfiato per evitare fenome-
ni di cavitazione al momento dell’ avvio della pompa. Durante
il funzionamento della pompa € quindi normale una piccola
fuoriuscita d ‘acqua attraverso lo stesso.
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« |l dispositivo di tenuta contiene del lubrificante atossico ma
che puo alterare le caratteristiche dell ‘acqua, nel caso si tratti
di acqua pura, se la pompa dovesse avere delle perdite.

6. INSTALLAZIONE

* Nel caso che il fondo del pozzetto, dove la pompa dovra fun-
zionare, presentasse notevole sporcizia, &€ opportuno preve-
dere un supporto dove appoggiare la pompa a | fine di evitare
intasamenti alla griglia di aspirazione.

« E consigliabile 'uso di tubazioni aventi diametro interno di 30
mm, per evitare la diminuzione delle prestazioni della pompa

e la possibilita di intasamenti.

* Immergere totalmente la pompa nell’acqua.
* Prevedere che il pozzetto di alloggiamento abbia dimensioni

minime come tabella seguente:

Dimensioni base

Altezza (mm)

(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

* || pozzetto dovra sempre essere dimensionato anche in re-
lazione alla quantita d’acqua
la pompa in modo da non sottoporre il motore ad eccessivi

avviamenti.

in arrivo ed alla portata del-

c La pompa deve essere installata in posizione

verticale!

6.1 Aspirazione a “Zero”

E’ possibile, nei modelli dove consentito, ridurre il livello minimo
di aspirazione (vedi cap. 3) rimuovendo il filtro come indicato in

figura.
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NO

La funzione di aspirazione a “Zero” & consentita solo
nei modelli in cui non & presente la vite di fissaggio
sul filtro.

7. ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Osservare sempre le norme di sicurezza!
Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a
quella indicata sulla targhetta dati e CHE SIA POS-
SIBILE EFFETTUARE UN BUON COLLEGAMENTO
A TERRA
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La lunghezza del cavo di alimentazione presente
sulla pompa limita la profondita massima di immer-

sione nell’utilizzo della pompa stessa.

8. AVVIAMENTO

I modelli provvisti di interruttore a galleggiante vengono messi
| in funzione automaticamente quando il livello dell’ acqua sale
(a).
| [ Le elettropompe senza galleggiante vengono messe in funzione
| manualmente da un interruttore posto a monte della presa (non
fornito) (b).

AW,
v

LERAALY

*Si raccomanda di dotare le stazioni di pompaggio
fisse di un dispositivo a corrente differenziale di
intervento minore di 30 mA (per la versione 220-240V).

*| motori monofase sono muniti di protezione termo-
amperometrica incorporata e possono essere collegati
direttamente alla rete. NB: se il motore & sovraccarico
si ferma automaticamente. Una volta raffreddato ripar-
te automaticamente senza bisogno di alcun intervento
manuale.

* Non danneggiare o tagliare il cavo di alimentazione.
Se cio dovesse accadere avvalersi, per la riparazione e
la sostituzione, di personale specializzato e qualificato.
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a) MA b) MNA - MNA-X

9. PRECAUZIONI

+ PERICOLO DI GELO: quando la pompa rimane inattiva a
temperatura inferiore a 0°C, € necessario assicurarsi che
non ci siano residui di acqua che ghiacciando creino incrina-

LivelloOn | Livello Off Dgf:_’g'l‘:;a ture delle parti plastiche.
(cm) (cm) + Se la pompa é stata utilizzata con sostanze che tendono a
(cm) depositarsi , risciacquare, dopo | ‘uso, con un potente get-
NOVA UP MA to d ‘acqua in modo da evitare il formarsi di depositi
300-180 29 12 17 od incrostazioni che tenderebbero a ridurre le caratteristiche
della pompa.
NOVA UP MA 33 16 17  Assicurarsi che durante il funzionamento l'interruttore a gal-
600 leggiante non tocchi sulle poareti del pozzetto.

* Assicurarsi che il livello di OFF non sia troppo vicino alla gri-
glia di aspirazione, altezza minima da sotto al filtro 60/70mm.
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10. MANUTENZIONE E PULIZIA

L'elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun
tipo di manutenzione. L ‘elettropompa non pud essere smontata
se non da personale specializzato e qualificato in possesso
dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in materia.
In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si
devono effettuare solo dopo aver scollegato la pompa dalla rete
di alimentazione.

Quando si fa ripartire la pompa, assicurarsi che sia sempre
montato il filtro di aspirazione in modo da non creare pericolo o
possibilita di contatto casuale con le parti in movimento

Se l'elettropompa € stata utilizzata con sostanze che tendono a
depositarsi, risciacquarla, dopo I'uso, con un potente getto d’ac-
qua.

10.1 Pulizia della griglia di aspirazione

 Disinserire I'alimentazione elettrica della pompa.

» Far drenare la pompa.

« Sui modelli dove presente, svitare la vite di fissaggio sul filtro
(Fig.9).

+ Allentare la griglia di aspirazione inserendo un cacciavite fra
la camicia della pompa e la griglia di aspirazione e facendolo
ruotare (Fig.10).

* Rimuovere la griglia di aspirazione (Fig.11).

» Pulire e rimontare la griglia di aspirazione.

Figura 11

Figura 10
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10.2.Pulizia della girante 11. MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO

+ Disinserire I'alimentazione elettrica della pompa. Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente,

» Sui modelli dove presente, svitare la vite di fissaggio sul filtro A solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilita. Tutti i
(Fig.9). pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni devono esse-

 Allentare la griglia di aspirazione inserendo un cacciavite fra re originali e tutti gli accessori devono essere autorizzati
la camicia della pompa e la griglia di aspirazione e facendolo dal costruttore, in modo da poter garantire la massima
ruotare (Fig.10). sicurezza delle macchine e degli impianti su cui queste

* Rimuovere la parte inferiore (Fig.11). possono essere montate.

* Rimuovere e pulire la membrana.

* Lavare la pompa con acqua pulita per rimuovere possibili im- Nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione di
purita fra il motore e la camicia della pompa. A questo apparecchio, la riparazione deve essere effettuata

 Pulire la girante. da personale specializzato per prevenire ogni rischio.

+ Verificare che la girante possa ruotare liberamente.
* Assemblare le parti in senso opposto alla sequenza di
smontaggio.

Figura 12

11
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12.RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

VERIFICHE

INCONVENIENTI

VERIFICHE
(possibili cause)

RIMEDI

INCONVENIENTI s RIMEDI
(possibili cause)
A. Verificare che il|B. Se bruciati sosti-
motore sia sotto tuirli.
tensione. . -Verificare che
B. Verificare i fusibili il galleggian-
I motore non . . . .
1 | parte e non ge- di protezione. te di muova Ii-
. C. Linterruttore non beramente.
nera rumori : .
viene attivato dal - Aumentare la
galleggiante. profondita del
pozzetto
A. La griglia di
aspirazione o le
tubazioni  sono
ostruite. .
. \ . Rimuovere le
B. La girante & usu- o
. ostruzioni.
La pompa non rata od ostruita. - .
2 . Sostituire la gi-
eroga C. La prevalenza .
L X rante o rimuovere
richiesta €& su- , .
'ostruzione.

periore alle ca-
ratteristiche della

pompa.

La portata € in-

A. Verificare che la

griglia di aspi-
razione non sia
parzialmente
ostruita.

. Verificare che la
girante o il tubo
di mandata non

. Rimuovere even-

tuali ostruzioni.

. Rimuovere even-

La pompa non
si arresta

A. Linterruttore non
viene disattivato
dal galleggiante.

. Verificare che |l

galleggiante  si
muova libera-
mente.

poco tempo

arresta la pompa.

4 - . . tuali ostruzioni.
sufficiente siano parzial- .
" . Pulire accurata-

mente ostruiti od
. . mente la valvola
incrostati. di riteano

. Verificare che la gno.
valvola di ritegno
(se prevista) non
sia parzialmente
intasata.

. Verificare che |l
liquido da pom-
pare non sia trop-

. . . : o0 denso perché
La pompa si|A. Il dispositivo di P P .
. causerebbe il
arresta  dopo protezione termo .
5 : . surriscaldamen-
aver funzionato amperometrica
to del motore.

Verificare che
la  temperatura
dellacqua non
sia troppo elevata
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KEY
The following symbols have been used in the discussion:

Situation of general danger. Failure to respect the
instructions that follow may cause harm to persons and

property.

WARNINGS

Installation and operation must comply with the local
safety regulations in force in the country in which the
product is installed. Everything must be done in a work-
manlike manner.

Failure to respect the safety regulations not only causes
risk to personal safety and damage to the equipment,
but invalidates every right to assistance under guaran-
tee.

c Read this documentation carefully before installation.

Skilled personnel
It is advisable that installation be carried out by compe-
tent, skilled personnel in possession of the technical

qualifications required by the specific legislation in force.

The term skilled personnel means persons whose train-
ing, experience and instruction, as well as their knowl-
edge of the respective standards and requirements for
accident prevention and working conditions, have been
approved by the person in charge of plant safety, autho-

rizing them to perform all the necessary activities, during

which they are able to recognize and avoid all dangers.

(Definition for technical personnel IEC 364)

c The appliance is not intended to be used by persons

(including children) with reduced physical, sensory or
mental capacities, or who lack experience or knowledge,
unless, through the mediation of a person responsible
for their safety, they have had the benefit of supervision
or of instructions on the use of the appliance. Children
must be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.

Safety

Use is allowed only if the electric system is in posses-
sion of safety precautions in accordance with the
regulations in force in the country where the product is
installed.(for Italy CEI 64/2)

The power supply cable must never be used to carry or
A shift the pump.

Never pull on the cable to detach the plug from the
socket.

If the power cable is damaged, it must be replaced by
the manufacturer or by their authorised technical
assistance service, so as to avoid any risk.

Failure to observe the warnings may create situations of risk for
persons or property and will void the product guarantee.
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RESPONSIBILITY ble oils, solvents, etc.) in accordance with the acci-
dent-prevention regulations in force.
c The Manufacturer does not vouch for correct 2. PUMPED LIQUIDS

operation of the electropumps or answer for any

damage that they may cause if they have been NOVA UP

tampered with, modified and/or run outside the

recommended work range or in contrast with other Fresh water: °

indications given in this manual. Rainwater: o

The Manufacturer declines all responsibility for Clear waste water: o

possible errors in this instructions manual, if due

L . . Sewage:

to misprints or errors in copying. The Manufacturer

reserves the right to make any modifications to Eoul waste water containing solid bodies with long

products that it may consider necessary or useful, fibres:

without affecting their essential characteristics Fountain water: .
River or lake water: °

1. APPLICATIONS

3. TECHNICAL DATA AND LIMITATIONS OF USE
The pumps in the NOVA UP series are of the submersible type,

designed and made for pumping cloudy water without fibres, pre-

: _ y Wd _ * Supply voltage: see electrical data plate
valently for domestic uses of fixed applications, with manual or

+ Delayed line fuses (220-240v version): indicative values

automatic operation, for drying basements and garages subject (Ampere)

to flooding, for pumping drainage wells, pumping rainwater col-

lecting traps or infiltrations from roof gutters, etc. -

Thanks to their compact and handy shape, they are also used Model Line fuses 220-240V 50Hz
for particular applications as portable pumps for emergency NOVA UP 600MA/MNA 4

situations such as for drawing water from tanks or rivers, draining

swimming pools and fountains, excavations or underpasses. Also NOVA UP 300MA/MNA 2

suitable for gardening and general hobby activity.
» Grade of motor protection: IP68

These pumps cannot be used in swimming pools, * Protection rating: F
ponds or basins where people are present, or for * Storage temperature: -10°C +40°C
pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, combusti- * Range of temperature of the fluid: from 0°C to 35°C

15
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according to EN 60335-2-41 for domestic use
* Max. granulometry: 10 mm

Model Hz Volt P1 Amp Hmax Flow max Imnl'\lltl::');ion
V) | (W) (A) (m) (m3/h) (m)
180 220-
MA-MNA 50 240 260 1,2 5 7,5 7
50 éﬁ%‘ 380 | 15 7 9,9 7
300
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 | 230 | 380 1,2 7 9 7
50 éi%’ 770 3,5 9,5 13,8 7
600
MA-MNA | 60 | 115 | 780 56 9,2 13,8 5
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
300 220-
MNA X" 50 240 380 1,5 7 8,4 7
600 220-
MNA x| 90 240 770 3,5 9,5 1,7 7

16

Minimum draught Max. Granulo-
Model

depth metry
NOVA UP 180MA - MNA 60 mm
NOVA UP 300MA - MNA | 5 mm (without filter)

70 mm
NOVA UP 600MA - MNA 5 mm (without filter) 10 mm
NOVA UP 300MNA “X" 70 mm
NOVA UP 600MNA "X" 80 mm

The pump which does not stand on a base cannot
support the weight of the pipes, which must be sup-
ported in some other way.

4. MANAGEMENT

4.1 Storage

All the pumps must be stored in a dry covered place, with possible
constant air humidity, free from vibrations and dust.

They are supplied in their original pack in which they must remain
until the time of installation.

4.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless impacts and collisions.

4.3 Weight

The adhesive plate on the packaging indicates the total weight of
the pump
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5. WARNINGS c The pumps must never be carried, lifted or allowed to
operate suspended from the power cable.

* Use in cellars, basements, etc. is allowed only if the electric sy-

stem is in possession of safety precautions in accordance with the - If the power supply cable is damaged in any way it must be
reTg#Iatlons in force. _ _ _ replaced and not repaired. Skilled personnel must therefore
* The plfmp is provided with a carrying handle which can also be be employed, in possession of the technical qualifications re-
used to lower it into wells or deep excavations by means of a rope. quired by the Regulations in force.

+ Qualified personnel must be employed also for electrical re-
pairs which, if badly carried out, could cause damage and ac-
cidents.

* The pump must never be allowed to run when dry.

+ The Manufacturer does not vouch for the correct operation of
the pump if it has been tampered with or modified.

+ On the body there is a venting hole to avoid phenomena of
cavitation when starting the pump. It is therefore normal for a
small amount of water to come out of the pump during opera-
tion.

17
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+ The sealing device contains lubricant which is non-toxic but
which may alter the characteristics of the water, in the case of
pure water, if the pump were to have any leaks.

6. INSTALLATION
« If the bottom of the trap where the pump is to work is particu-

larly dirty, a support should be provided on which to place the
pump so as to avoid blocking of the suction grid.

2 R ]
- ;A
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+ It is advisable to use pipes having an internal diameter of
30 mm, to avoid the decrease of pump performance and the

possibility of blocking.

+ Totally immerse the pump in the water.
+ Ensure that the minimum dimensions of the trap in which it is

housed are as in the following table:

Base dimensions Height (mm)
(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

+ The dimensions of the trap must always be in relation to the
quantity of water arriving and to the flow of the pump, so as not
to subject the motor to excessive starts

é The pump must be installed in vertical position!

6.1 “"Zero"” Suction
In models where it is allowed, it is possible to reduce the minimum
suction level (see chap. 3), removing the filter as indicated in the

figure.




ENGLISH (e}

NO

AThe “Zero" suction function is allowed only in models
where there is no fixing screw on the filter.

7. ELECTRICAL CONNECTION

Always respect the safety regulations!

Ensure that the mains voltage corresponds to the
value indicated on the data plate and THAT IT IS
POSSIBLE TO MAKE A GOOD EARTH CONNECTION.

19
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+ It is recommended to equip fixed pumping stations with a
device with a differential trip current lower than 30 mA (for the
version 220-240V version).

+ The single-phase motors are equipped with built-in ther-
mal overload protection and can be connected directly to the
mains. NB: if the motor is overloaded it stops automatically.
Once it has cooled it starts again automatically without requi-
ring any manual intervention.

+ Do not damage or cut the power supply cable. If this should
occur, have the repair or replacement carried out by speciali-
sed, qualified personnel

The length of the power cable on the pump limits the
maximum depth of immersion in use of the pump.

8. START-UP

The models with a float switch are started automatically when the
water level rises (a).

Pumps without a float are started manually by a switch upstream
from the socket (not supplied) (b).



a) MA

Difference
Le;:;:l ;)n Le(\::ti:‘ ;)ff ON-OFF
(cm)
NOVA UP MA
300-180 29 12 17
NOVA UP MA
600 33 16 17

encLISH (SN

b) MNA - MNA-X

9. PRECAUTIONS

* RISK OF FROST: when the pump remains inactive at a tempe-
rature lower than 0°C, it is necessary to ensure that there is no
water residue which could freeze, causing cracks in the plastic
parts.

+ If the pump has been used with substances that tend to form

a deposit, rinse it after use with a powerful jet of water in order
to avoid the formation of deposits or encrustations which would
reduce the characteristics of the pump.

+ Ensure that the float switch does not touch the walls of the trap
during operation.

+ Ensure that the OFF level is not too close to the suction grid,
minimum height below the filter 60/70mm.

21
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10. MAINTENANCE AND CLEANING

In normal operation the pump does not require any type of main-
tenance. The pump may not be dismantled except by skilled and
qualified personnel, in possession of the qualifications required
by the specific regulations on the subject. In any case, all repair
and maintenance work must be carried out only after having
disconnected the pump from the supply mains.

When restarting the pump, ensure that the suction filter is always
fitted so as not to create the risk or possibility of accidental con-
tact with moving parts.

If the pump has been used with substances that tend to form a
deposit, rinse it after use with a powerful jet of water.

10.1 Cleaning the suction grid

+ Switch off the electric power supply to the pump.

+ Drain the pump.

+ On the models where it is present, unscrew the fixing screw
on the filter (Fig.9).

+ Loosen the suction grid by inserting a screwdriver between
the pump jacket and the suction grid and turning it (Fig.10).

+ Remove the suction grid (Fig.11)

+ Clean and reassemble the suction grid.

Figure 11

Figure 10
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10.2.Cleaning the impeller 11. MODIFICATIONS AND SPARE PARTS
+ Switch off the electric power supply to the pump. Any modification made without prior authorisation relieves
+ On the models where it is present, unscrew the fixing screw the manufacturer of all responsibility. All the spare parts
on the filter (Fig.9). used in repairs must be authentic and all accessories
*+ Loosen the suction grid by inserting a screwdriver between must be authorised by the manufacturer, in order to ensu-
the pump jacket and the suction grid and turning it (Fig.10). re maximum safety of the machines and of the systems in
+ Remove the bottom (Fig.11). which they may be installed.

+ Remove and clean the diaphragm.
+ Wash the pump with clean water to remove possible impuri-
ties between the motor and the pump jacket. 2 If the power supply cable of this appliance is damaged,

+ Clean the impeller. the repair must be carried out by specialised personnel to
+ Check that the impeller can turn freely. prevent all risks.

+ Assemble the parts, proceeding in inverse order to disassem-
bly.

Figure 12

23
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12. TROUBLESHOOTING

CHECKS

FAULTS

CHECKS
(possible causes)

REMEDIES

FAULTS . REMEDIES
(possible causes)
A. Check that voltage | B. If burnt out,
is reaching the change them.
The motor motor. C. - Check that the

does not start
and does not

B. Check the protec-
tion fuses.

float can move
freely.

The flow rate is

A- Check that the
suction grid is not
partially blocked

Check that the impel-
ler or the delivery
pipe are not partly
blocked or encru-

A. Remove any

obstructions.

B. Remove any

obstructions.

make any C. The switch is not - Increase the
noise. activated by the depth of the

float trap

A. The suction grid
or the pipes are A. Remove the
blocked .
. . obstructions.

The pump B. The impeller is ,

B. Replace the im-
does not worn or blocked. aller or remove
deliver C. The head required P .

L the obstruction.
is higher than the
pump'’s characte-
ristics
A. The switch is not | A. Check that the
The pump

does not stop.

deactivated by the
float

float can move
freely.

insufficient sted. c. Accurately clean
C. Ensure that the the check valve
check valve (if
contemplated)
is not partially
blocked
A. Check that
the fluid to be
pumped is not
too dense as
The pump A. The thermal over- it would cause

stops after
having run for
a short time

load protection
device stops the

pump.

overheating of
the motor.

Check that the
water tempera-
ture is not too
high.
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LEGENDE
Dans ce manuel, les symboles suivants ont été utilisés :

Situation de danger générique. Le non-respect des
prescriptions qui accompagnent ce symbole peut
provoquer des dommages aux personnes et aux biens.

AVERTISSEMENTS

Avant de procéder a l'installation lire attentivement cette
documentation.

L'installation et le fonctionnement devront étre con-
formes a la réglementation de sécurité du pays
d'installation du produit. Toute I'opération devra étre
effectuée dans les régles de I'art.

Le non-respect des normes de sécurité, en plus de
créer un risque pour les personnes et d'endommager
les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous
garantie.

Personnel spécialisé

Il est vivement conseillé de confier I'installation a du
personnel compétent et qualifié, possédant les caractéri-
stiques requises par les normes spécifiques en la
matiére.

Par personnel qualifié, on désigne les personnes qui
par leur formation, leur expérience, leur instruction et
leur connaissance des normes, des prescriptions, des
mesures de prévention des accidents et des conditions
de service, ont été autorisées par le responsable de

la sécurité de I'installation a effectuer n'importe quelle
activité nécessaire et durant celle-ci, sont en mesure de

connaitre et d'éviter tout risque.
(Définition pour le personnel technique IEC 364).

c L'appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des
personnes (enfants compris) dont les capacités phy-
siques, sensorielles et mentales sont réduites, ou
manquant d'expérience ou de connaissance, a moins
gu’elles aient pu bénéficier, a travers I'intervention d’'une
personne responsable de leur sécurité, d'une surveil-
lance ou d'instructions concernant I'utilisation de
I'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité

L'utilisation est autorisée seulement si l'installation élec-
trique posséde les caractéristiques de sécurité requises
par les normes en vigueur dans le pays d'installation du
produit.

Q Le cable d'alimentation ne doit jamais étre utilisé pour
transporter ou pour déplacer la pompe.
A Ne jamais débrancher la fiche en tirant le céble.

Si le cable d'alimentation est abimé, il doit étre remplacé
par le constructeur ou par un centre de service aprés-
vente autorisé, de maniére a prévenir n'importe quel
risque.

Le non-respect des avertissements peut créer des situations

de danger pour les personnes ou pour les biens et invalider la

garantie du produit.



RESPONSABILITES

A Le constructeur décline toute responsabilité en cas de

mauvais fonctionnement des électropompes ou
d’éventuels dommages provoqués par ces derniéres si
celles-ci ont été manipulées, modifiées ou si on les a
fait fonctionner au-dela des valeurs de fonctionnement
conseillées ou en contraste avec d'autres dispositions
contenues dans ce manuel. Il décline également toute
responsabilité concernant les éventuelles inexactitudes
contenues dans ce livret, si elles sont dues a des
erreurs d'imprimerie ou de transcription. Il se réserve le
droit d’apporter aux produits toutes les modifications
qu'il jugera nécessaires ou utiles, sans en comprom-
ettre les caractéristiques essentielles.

1. APPLICATIONS

Les pompes de la série NOVA UP sont de type submersible, congues
et construites pour pomper de I'eau trouble sans fibres, principale-
ment pour des usages domestiques dans des applications fixes, avec
fonctionnement manuel ou automatique, pour I'asséchement de ca-
ves et garages sujets a inondation, pour le pompage de puisards de
drainage, de puisards collecteurs d’eaux pluviales ou d’infiltrations
provenant de gouttieres, etc. Grace a leur forme compacte et mania-
ble, elles peuvent étre utilisées également comme pompes portatives
pour les cas d'urgence comme le puisage d'eau dans des réservoirs
ou des rivieres, le vidage de piscines et fontaines ou de tranchées
ou passages souterrains. Adaptées également pour le jardinage et le
bricolage en général.

Ces pompes ne peuvent pas étre utilisées dans des pi-
scines, étangs, bassins en présence de personnes, ou
pour le pompage d'hydrocarbures (essence, gazole, hui-

FRANCAIS (3

les combustibles, solvants, etc.) conformément aux nor-
mes de prévention des accidents en vigueur en la ma-
tiere.

2. LIQUIDES POMPES

NOVA UP
Eaux fraiches °
Eau de pluie °
Eaux usées claires °
Eaux usées noires
Eaux chargées brutes contenant des corps soli-
des avec des fibres longues
Eau de fontaine °
Eau de riviére ou lac °

3. DONNEES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION

* Tension d'alimentation: voir plaquette des données électriques
* Fusibles de ligne retardés (version 220-240v): valeurs
indicatives (Ampéres)

Modéle Fusibles de ligne 220-240V 50Hz
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

* Indice de protection du moteur : IP68

* Classe de protection : F

» Température de stockage : -10°C +40°C

* Plage de température du liquide : de 0 °C a 35 °C selon la
norme EN 60335-2-41 pour usage domestique

217
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* Granulométrie max. : 10 mm Profondeur -
. - Granulométrie
Modéle minimum max
Modele | Hz | Volt | P1 Amp | Hmax | Flowmax | Inmersion d'aspiration ’
WM | W] @ | m | m3h) | maxm) NOVA UP 180MA - MNA 60 mm
180 220- 5 mm (Sans filtre
vAMNA | 50 | 540 | 260 | 1.2 5 7,5 7 NOVA UP 300MA - MNA ( )
70 mm
220- .
0 50 240 380 1,5 7 9,9 7 NOVA UP 600MA - MNA 5 mm (Sans flltre) 10 mm
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5 NOVA UP 300MNA "X" 70 mm
60 | 230 | 380 1.2 7 9 7 NOVA UP 600MNA "X" 80 mm
50 | 229 | 770 3,5 9,5 13,8 7 . .
600 240 ' ' ' La pompe qui n‘est pas en appui sur une base ne
MA-MNA | 60 | 115 | 780 56 9.2 13.8 5 peut pas soutenir le poids des tuyaux, celui-ci doit
donc étre soutenu d'une autre maniere.
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
00 o 4. GESTION
vna x| 50 | a0 | 380 1,5 7 8,4 7
4.1 Stockage
600 50 | 229 | 770 3,5 9,5 11,7 7
MNA “X" 240 ' ' ' Toutes les pompes doivent étre stockées dans un endroit couvert,

sec et avec une humidité de I'air si possible constante, exempt de
vibrations et de poussiéres.

Elles sont fournies dans leur emballage d'origine dans lequel elles
doivent rester jusqu'au moment de l'installation.

4.2 Transport

Eviter de soumettre les produits & des chocs et collisions inutiles.

4.3 Poids

L'étiquette autocollante située sur I'emballage donne l'indication
du poids total de I'électropompe.
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5. AVERTISSEMENTS Les pompes ne doivent jamais étre transportées, sou-
Alevées ou mises en marche suspendues par le cable

+ L'utilisation dans les caves, sous-sols etc. n'est permise que o -
d’alimentation.

si l'installation électrique est dotée de dispositifs de sécurité

conformes aux normes en vigueur. * Les éventuels dommages au cable d'alimentation nécessitent
- La pompe est munie d'une poignée pour le transport, utilisa- de remplacer ce dernier et non pas de le reéparer. Il faut donc
ble également pour la descendre dans des puits ou tranchées faire appel a du personnel spécialisé et qualifié, en possession
profondes au moyen d’'une corde. des CaraCtérISthueS requises par les normes en vigueur.

* Il est bon également de faire appel a du personnel qualifié
pour toutes les réparations électriques qui pourraient provo-
quer des dommages et des accidents en cas de mauvaise
exécution.

* La pompe ne doit jamais fonctionner a sec.

* Le Constructeur ne garantit pas le bon fonctionnement de la
pompe si celle-ci est manipulée ou modifiée.

* Un purgeur est prévu sur le corps pour éviter les phénomeénes
de cavitation au moment du démarrage de la pompe. Durant le
fonctionnement de la pompe, il est donc normal de voir sortir
un peu d'eau du purgedur.

29
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* Le dispositif d’étanchéité contient du lubrifiant atoxique mais
qui peut altérer les caractéristiques de I'eau, quand on pompe
de l'eau pure, si la pompe devait avoir des fuites.

6. INSTALLATION

* Si le fond du puits ou la pompe devra fonctionner est parti-
culiérement sale, il est bon de prévoir un support ou poser la
pompe afin d’éviter les encrassements de la crépine d’aspira-
tion.

2 R ]
- ;A
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* |l est conseillé d’utiliser des tuyaux ayant un diameétre interne
de 30 mm, pour éviter la diminution des performances de la
pompe et la possibilité d'obstructions.

» Immerger totalement la pompe dans l'eau.

* Prévoir pour le puisard les dimensions minimums indiquées
dans le tableau ci-dessous :

Dimensions base Hauteur (mm)
(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

+ Le puisard devra toujours étre dimensionné aussi par rap-
port a la quantité d'eau qui I'alimente et au débit de la pompe
de maniére a ne pas soumettre le moteur a des démarrages
excessifs.

c La pompe doit étre installée en position verticale !

6.1 Aspiration a « Zéro »
Dans les modéles qui le permettent, il est possible de réduire le
niveau minimum d’aspiration (voir chap. 3) en éliminant le filtre
comme l'indique la figure.
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La fonction d'aspiration a « Zéro » est permise uni-
quement dans les modéles ou il n'y a pas de vis de
fixation sur le filtre.

7. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Respecter toujours les normes de sécurité !
Controler que la tension de secteur correspond a cel-
le qui est indiquée sur la plaquette des données et
qu’'lL EST POSSIBLE D'EFFECTUER UNE MISE A LA
TERRE EFFICACE

31
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* Il est recommandé d’équiper les stations de pompage fixes
d'un dispositif avec courant différentiel d'intervention inférieur
a 30 mA (pour la version 220-240V).

+ Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-
ampéremeétrique incorporée et peuvent étre branchés directe-
ment au secteur. NB : en cas de surcharge, le moteur s'arréte
automatiquement. Une fois refroidi, il repart automatiquement
sans avoir besoin d'aucune intervention manuelle.

* Ne pas endommager ou couper le cable d'alimentation. Si
cela devait se produire, pour la réparation et le remplacement,
faire appel a du personnel spécialisé et qualifié.

La longueur du cable d'alimentation présent sur la
pompe limite la profondeur maximum d’immersion
pour l'utilisation de celle-ci.

8. DEMARRAGE

Les modéles munis d’interrupteur a flotteur sont mis en marche
automatiquement quand le niveau de I'eau monte (a).

Les électropompes sans flotteur sont mises en fonction manuel-
lement par un interrupteur situé en amont de la prise (non fourni)

(b).
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a) MA b) MNA - MNA-X

9. PRECAUTIONS

+ RISQUE DE GEL : quand la pompe reste inactive a une
température inférieure a 0 °C, il faut s’assurer qu’il N’y a pas
d'eau résiduelle qui, en gelant, pourrait risquer de fendiller les

Niveau On | Niveau Off Dgfl:le-rgr::e par.ties en plastique. - .

(cm) (cm) + Si la pompe a été utilisée avec des substances qui tendent
(cm) a se déposer, la rincer aprés [I'utilisation avec un puissant jet
NOVA UP MA d’eau de maniére a éviter la formation de dépéts ou d’incrusta-

300-180 29 12 17 tions qui compromettent les performances de la pompe.
« Vérifier que durant le fonctionnement I'interrupteur a flotteur

NOVA UP MA 33 16 17 ne frotte pas sur les parois du puisard.

600 « Vérifier que le niveau OFF n’est pas trop prés de la crépine

d'aspiration, hauteur minimum sous la crépine 60/70 mm.
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10. ENTRETIEN ET LAVAGE

L'électropompe, dans le fonctionnement normal, ne demande au-
cun type de maintenance. L'électropompe ne peut étre démontée
que par du personnel spécialisé et qualifié possédant les ca-
ractéristiques requises par les normes spécifiques en la matiére.
Dans tous les cas, toutes les interventions de réparation et de
maintenance ne doivent étre effectuées qu’aprés avoir débranché
la pompe.

Quand on fait repartir la pompe, vérifier que la crépine d’aspira-
tion est toujours montée de maniére a ne pas créer de danger ou
possibilité de contact accidentel avec les parties en mouvement
Si I'électropompe a été utilisée avec des substances qui tendent a
se déposer, la rincer aprés I'utilisation avec un puissant jet d’eau.

10.1 Nettoyage de la crépine d’aspiration

+ Déconnecter I'alimentation électrique de la pompe.

* Drainer la pompe

» Sur les modéles ou elle est présente, dévisser la vis de fixa-
tion sur le filtre (Fig.9).

+ Desserrer la crépine d'aspiration en insérant un tournevis en-
tre la chemise de la pompe et la crépine d'aspiration et en la
faisant tourner (Fig. 10).

« Enlever la crépine d'aspiration (Fig.11).

* Nettoyer et remonter la crépine d'aspiration.

Figure 11

Figure 10
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10.2.Nettoyage de la roue 11. MODIFICATIONS ET PIECES DE RECHANGE

+ Déconnecter I'alimentation électrique de la pompe. Toute modification non autorisée au préalable dégage le
» Sur les modéles ou elle est présente, dévisser la vis de fixa- A constructeur de tout type de responsabilité. Toutes les
tion sur le filtre (Fig.9). pieces de rechange utilisées dans les réparations doivent
+ Desserrer la crépine d'aspiration en insérant un tournevis en- étre originales et tous les accessoires doivent étre auto-
tre la chemise de la pompe et la crépine d'aspiration et en la risés par le constructeur de maniére a pouvoir garantir le
faisant tourner (Fig. 10). maximum de sécurité des machines et des installations
« Enlever la partie inférieure (Fig.11). sur lesquelles ils peuvent étre montés.

+ Enlever et nettoyer la membrane.

+ Laver la pompe avec de |'eau propre pour éliminer les éven- En cas d'endommagement du cable d'alimentation de cet
tuelles impuretés entre le moteur et la chemise de la pompe. A appareil, la réparation doit étre effectuée par du person-

* Nettoyer la roue.

+ Vérifier que la roue peut tourner librement.

+ Assembler les parties dans le sens contraire a l'ordre de
démontage

nel spécialisé pour prévenir tout risque.

Figure 12
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12.RECHERCHE ET SOLUTION DES INCONVENIENTS

36

INCONVENIENTS

VERIFICATIONS
(causes possibles)

REMEDES

INCONVENIENTS

VERIFICATIONS
(causes possibles)

REMEDES

Le moteur ne
démarre pas et
ne fait aucun
bruit.

A. Vérifier que le
moteur est sous
tension.

B. Vérifier les fusi-
bles de protec-
tion

C. linterrupteur
n'est pas active
par le flotteur

B. S'ils sont grillés,
les remplacer.

C. -Vérifier que le
flotteur bouge
librement.

- Augmenter la
profondeur du
puisard.

La pompe ne

A. La crépine
d'aspiration ou
les tuyaux sont
bouchés

B. La roue est usée
ou bouchée

A. Eliminer les ob-
structions ;
B. Remplacer la

A. Vérifier que la
crépine d'aspi-
ration n'est pas
partiellement
bouchée

B. Vérifier que la
roue ou le tuyau
de refoulement

A. Eliminer les éven-
tuelles obstruc-
tions.

B. Eliminer les éven-

refoule pas C. La hauteur roue ou éliminer
manomeétrique I'obstruction.
demandée
dépasse les
caractéristiques
de la pompe

A. L'interrupteur i
La pompe ne nest paps A. Verifier que le
3 flotteur bouge

s'arréte pas

désactivé par le
flotteur

librement.

Le debit est tuelles obstruc-
. ' ne sont pas .
insuffisant . tions.
partiellement ,
) C. Nettoyer soigneu-
bouchés ou
. ; sement le clapet
NCrustes. antiretour
C. Vérifier que le
clapet antiretour
(s'il est prévu)
n'est pas partiel-
lement bouché
A. Vérifier que le flu-
ide n'est pas trop
dense parce que
La pompe A. Le dispositif cela causerait

s’arréte aprés
avoir
fonctionné peu
de temps

de protec-

tion thermo
ampéremétrique
arréte la pompe.

la surchauffe du
moteur.

Vérifier que la
température du
fluide n’est pas
trop élevée
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LEGENDE

Die folgenden Symbole wurden verwendet:

Allgemeine Gefahrensituation. Die Nichteinhaltung der
neben dem Symbol stehenden Vorschriften kann Per-
sonen- und Sachschaden verursachen.

HINWEISE

Bevor mit der Installation begonnen wird, muss diese
Anleitung aufmerksam durchgelesen werden.
Installation und Funktion mussen den Sicherheits-
vorschriften des Anwenderlandes entsprechen. Alle
Operationen mussen fachgerecht durchgeftihrt werden.
Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften stellt nicht nur
eine Gefahr fur Personen dar und kann Sachschaden
verursachen, sondern lasst auBerdem auch jeden Ga-
rantieanspruch verfallen.

Fachpersonal

Die Installation sollte durch kompetentes und qualifi-
ziertes Personal erfolgen, das im Besitz der von den
einschlagigen Normen vorgeschriebenen technischen
Voraussetzungen ist.Unter Fachpersonal werden jene
Personen verstanden, die aufgrund ihrer Ausbildung,
Erfahrung und Schulung, sowie der Kenntnis der betref-
fenden Normen, Vorschriften und MaBnahmen fir den
Unfallschutz und die Betriebsbedingungen von der fur
die Sicherheit der Anlage verantwortlichen Person dazu
befugt wurden, alle erforderlichen Arbeiten auszufihren,
und die auBerdem in der Lage sind, jede Art von Risiko

zu erkennen und zu vermeiden.
(Definition des technischen Personals IEC 364)

Das Gerat darf nicht von Personen (einschlielich
Kindern) benutzt werden, deren sensorische und
mentale Fahigkeiten eingeschrénkt sind, oder denen es
an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen
nicht eine fur ihre Sicherheit verantwortliche Personen
zur Seite steht, die sie Uberwacht oder beim Gebrauch
des Gerdtes anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die
Nahe des Gerétes lassen und sicherstellen, dass sie
nicht damit herumspielen.

Sicherheit

Der Gebrauch ist nur dann zulassig, wenn die Elektrik
unter Anwendung der SicherheitsmaBnahmen geman
der geltenden Normen des Anwenderlandes erstellt
wurde.

Zum Transportieren oder Umstellen der Pumpe nie am
Kabel ziehen.

Zum Ausstecken des Steckers aus der Steckdose nie
am Kabel ziehen.

Schadhafte Geratekabel mussen durch den Herstel-

ler oder eine von ihm autorisierte Kundendienststelle
ausgewechselt werden, damit jedes Risiko ausgeschlos-
sen wird.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann Gefahren fur Per-
sonen und Sachen verursachen und lasst die Garantie verfallen.



HAFTUNG

Der Hersteller haftet nicht fur die mangelhafte

A Funktion der Elektropumpen und eventuelle Folge-
schaden, wenn diese manipuliert, verandert oder
uber die empfohlenen Betriebsdaten hinaus be-
trieben wurden, oder andere in diesem Handbuch
enthaltene Anweisungen nicht befolgt wurden.
AuBerdem wird keine Haftung fur eventuell in dieser
Betriebsanleitung enthaltene Ubertragungs- oder
Druckfehler ibernommen. Der Hersteller behilt sich
vor, an den Produkten alle erforderlichen oder niit-
zlichen Anderungen anzubringen, ohne die wesentli-
chen Merkmale zu beeintrachtigen.

1. ANWENDUNGEN

Die Pumpen der Serie NOVA UP sind Tauchpumpen, die zum
Pumpen von triben Wassern ohne Fasern projektiert und konstru-
iert wurden, und Uberwiegend in stationdaren Haushaltsanlagen
mit manueller oder automatischer Funktion zum Trockenlegen
von unter Wasser stehenden Kellern und Garagen, zum Pumpen
aus Drainageschachten, Regenwasserzisternen oder von Ein-
sickerungen aus Regenrinnen, usw., benutzt werden. Dank der
kompakten, handlichen Form werden sie auch als mobile Pumpen
in Notféllen eingesetzt, wie zur Entnahme von Wasser aus Tanks
oder Flussen, Leeren von Wasserbecken und Brunnen, Entwas-
serung von Gruben oder Unterfuhrungen. AuBerdem konnen sie
im Garten und fur Hobby-Anwendungen eingesetzt werden.

GemiaB der einschldagigen Unfallschutzvorschriften
durfen diese Pumpen nicht in von Personen be-
setzten Schwimmbecken, Teichen, Wasserbecken

oder zum Pumpen von Kohlenwasserstoffen (Ben-
zin, Gasoélen, Heiz6-len, Lésemitteln, usw.) eingesetzt

werden.
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2. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN

NOVA UP

Frischwasser:

Regenwasser:

Klares Abwasser:

Schmutzwasser:

Festkorpern:

Belastetes Rohwasser mit langfaserigen

Brunnenwasser:

Wasser aus Fliusse und Seen:

3. TECHNISCHE DATEN UND EINSATZBESCHRANKUNGEN

* Versorgungsspannung: siehe Schild der elektrischen

Daten

« Trage Leitungssicherungen (Version 220-240V): hinwei-

sende Werte (Ampere)

Modell Leitungssicherungen 220-240V
50Hz
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

* Schutzgrad des Motors: |IP68

e Schutzklasse: F

» Lagertemperatur: -10°C +40°C
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» Temperaturbereich der Flussigkeit: von 0°C bis 35°C
gemaB EN 60335-2-41 fur Hausgebrauch

» Max. PartikelgroBe: 10 mm

Max. Ein-
Volt | P1 Amp Hmax | Flow max -
Modell Hz tauchtiefe
V) | (W) (A) (m) (m3/h) )
180 220-
MA-MNA 50 240 260 1.2 5 7.5 7
50 2231%- 380 1,5 7 9,9 7
300
MA-MNA 60 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 230 | 380 1.2 7 9 7
50 2231%- 770 3,5 9,5 13,8 7
600
MA-MNA 60 115 | 780 5,6 9,2 13,8 5
60 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
300 220-
MNA “X” 50 240 380 1,5 7 8,4 7
600 220-
MNA X" 50 240 770 3,5 9,5 11,7 7

40

Modell Min. Nax
Tauchhdéhe PartikelgroBe
NOVA UP 180MA - MNA 60 mm
NOVA UP 300MA - MNA | 5 mm (Senza filtro)
NOVAUP 600MA-MNA | derg;“a firo) 10 mm
NOVA UP 300MNA "X" 70 mm
NOVA UP 600MNA "X" 80 mm

Wenn die Pumpe nicht zuverldssig gestitzt wird, ist sie
nicht in der Lage, das Gewicht der Rohre zu tragen, die
in diesem Fall separat gesichert werden miissen.

4. UMGANG

4.1 Einlagerung

Alle Pumpen mussen an einem Uberdachten, trockenen, staub-
und vibrationsfreien Ort mit moglichst konstanter Luftfeuchtigkeit
gelagert werden.

Sie werden in ihrer Originalverpackung geliefert, in der sie bis zum
Augenblick der Installation verbleiben mussen.

4.2 Transport

Unnétige Schlageinwirkungen und Kollisionen vermeiden.

4.3 Gewicht

Am Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Pum-
pe angefuhrt.
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5. HINWEISE Die Pumpen duirfen auf keinen Fall am Kabel hangend
transportiert, angehoben oder betrieben werden.

+ Der Einsatz in Kellern, Souterrains, usw., ist nur dann zul&s-
sig, wenn die Elektroinstallation des Gebaudes vorschrifts-
maBig ausgefuhrt und geschutzt ist.

» Die Pumpe ist mit einem Tragegriff ausgestattet, der auch
zum Ablassen der Pumpe in Schachte oder tiefe Gruben mit
Seilen verwendet werden kann.

+ Beschadigte Stromkabel durfen nicht repariert werden, son-
dern sind zu ersetzen. Samtliche Arbeiten durfen nur von
Fach-personal durchgefuhrt werden, das im Besitz der Anfor-
derungen der einschlagigen Vorschriften ist.

* Auch elektrische Reparaturen durfen nur durch Fachperso-
nal erfolgen, weil ihre mangelhafte Ausfuhrung Schéaden und
Unfalle verursachen konnen.

* Die Pumpe darf niemals trocken laufen.

* Der Hersteller haftet nicht fur den einwandfreien Betrieb der
Pumpe, wenn diese manipuliert oder verandert wurde.

* Am Korper der Pumpe befindet sich eine Entliftungséffnung,
dank der Kavitationsphanomene wahrend dem Anlaufen der
Pumpe vermieden werden. Es ist folglich normal, wenn wah-
rend der normalen Funktion der Pumpe etwas Wasser aus die-
ser Offnung austritt.
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+ Die Dichtung enthéalt Schmiermittel, das zwar ungiftig ist,
aber trotzdem die Merkmale von reinem Wasser verandern
kann, wenn die Pumpe leckt.

6. INSTALLATION
» Falls der betreffende Schachtboden sehr verschmutzt ist,

empfiehlt es sich eine stitzende Halterung fur die Pumpe vor-
zuse-hen, damit das Ansauggitter nicht verstopft wird.

42

» Wir empfehlen Rohre mit Innendurchmesser 30 mm, damit
ein Leistungsabfall der Pumpe und mdogliche Verstopfungen
ver-mieden werden.

* Die Pumpe ganz in das Wasser eintauchen.

* Der betreffende Schacht sollte die folgenden Mindestabmes-
sungen haben:

Grundabmessungen Hohe (mm)
(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

+ Der Schacht soll immer auch entsprechend der voraussicht-
lichen Wassermenge und der Férderleistung der Pumpe di-
mensioniert sein, so dass der Motor nicht zu oft anlaufen muss

Die Pumpe muss senkrecht installiert
werden!

6.1 ,,Null”-Saugen

Bei den Modellen, die dies vorsehen, kann der zum Ansaugen er-
forderliche Mindeststand (siehe Kap. 3) verringert werden, indem
der Filter entfernt wird, wie in der Abbildung gezeigt.



Bild 4

Die Funktion ,Null”-Saugen ist nur bei jenen Model-
len moglich, deren Filter nicht mit einer Schraube be-
festigt ist.
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NO

Bild 5

7. ELEKTROANSCHLUSS

Stets die Sicherheitsvorschriften einhalten!

A Sicherstellen, dass die Netzspannung mit dem Wert
am Typenschild iibereinstimmt und EINE ZUVERLAS-
SIGE ERDUNG MOGLICH IST
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Bild 6

* Die ortsfesten Pumpstationen missen mit einem Fehler-
stromschutz mit einem Auslésewert von héchstens 30 mA

ausgestattet werden (fur die Version 220-240V).

- Einphasenmotoren haben einen eingebauten Warme-
und Spannungsschutz und konnen direkt an das Netz
angeschlossen werden. NB: Bei Uberlast halt der Motor
automatisch an. Nach dem Abkuhlen lauft er automa-
tisch und ohne jeden manuellen Eingriff wieder an.

- Das Stromkabel nicht beschadigen oder Schneiden.
Sollte das Kabel beschadigt sein, muss es durch Fa-
chper-sonal repariert oder ersetzt werden.

Die Lange des Kabels an der Pumpe begrenzt die
max. Tauchtiefe beim Einsatz der Pumpe selbst.

8. EINSCHALTEN

Modelle mit Schwimmerschalter werden automatisch in Gang ge-
setzt, sobald der Wasserstand ansteigt (a).

Elektropumpen ohne Schwimmerschalter werden tber einen der
Steckdose vorgeschalteten Schalter (nicht mitgeliefert) einge-
schaltet (b).
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a) MA b) MNA - MNA-X

Bild 8

9. VORSICHTSMASSNAHMEN

* FROSTGEFAHR: wenn die Pumpe bei Temperaturen unter
0°C inaktiv bleibt, muss sie auf Wasserreste kontrolliert wer-
den, die gefrieren und die Kunststoffteile beschadigen kénn-

Bild 7

Stand On Stand Off I?)lfl\flecr;::an ten. _ _ _ _

(cm) (cm) ) * Wenn die Pumpe mit Substanzen betrieben wurde, die dazu

(cm) neigen, sich abzulagern, muss sie nach dem Gebrauch mit

NOVA UP MA einem kraftigen Wasserstrahl gespult werden, damit Ablage-

300-180 29 12 17 rungen und Verkrustungen vermieden werden, welche die Lei-

stung der Pumpe verringern kdnnten.

NOVA UP MA 33 16 17 « Sicherstellen, dass der Schwimmerschalter wahrend des Be-

600 triebs nicht an die Schachtwéande stoBen kann.

- Sicherstellen, dass sich der Stand fur OFF nicht zu nahe am
Ansauggitter befindet. Mindestabstand vom Boden zum Filter
60/70 mm.
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10. WARTUNG UND REINIGUNG

Bei normalem Betrieb erfordert die Pumpe keinerlei Wartung. Die
Elektropumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal demon-
tiert werden, welches im Besitz der Anforderungen der einschléagi-
gen Vorschriften ist. In jedem Fall durfen alle Reparatur- und War-
tungsarbeiten ausschlie3lich bei spannungslos gemachter Pumpe
durchgefuhrt werden.

Bevor die Pumpe wieder eingeschaltet wird, stets kontrollieren, ob
der Ansaudfilter wieder eingebaut wurde, damit jedes Risiko der
zufélligen Bertihrung von Bewegungsteilen ausgeschlossen wird.
Wenn die Pumpe mit Substanzen betrieben wurde, die dazu nei-
gen, sich abzulagern, muss sie nach dem Gebrauch mit einem
kraftigen Wasserstrahl gespult werden.

10.1 Reinigung des Ansauggitters

* Die Spannungsversorgung der Pumpe unterbrechen.

* Die Pumpe entleeren

+ Bei Modellen deren Filter mit einer Schraube befestigt ist, ist
diese aufzuschrauben (Abb.9).

» Das Ansauggitter mit Hilfe eines zwischen Mantel der Pum-
pe und Ansauggitter als Hebel angesetzten Schraubendrehers
aufhebeln (Abb.10).

+ Das Ansauggitter ausbauen (Abb.11)

+ Das Ansauggitter sdubern und wieder einbauen.

Bild 11

Bild 10



peuTscH (N

10.2.Reinigung des Laufrads 11. ANDERUNGEN UND ERSATZTEILE

* Die Spannungsversorgung der Pumpe unterbrechen. Alle nicht zuvor genehmigten Anderungen entheben
+ Bei den Modellen mit Befestigungsschraube am Filter, ist die- A den Hersteller von jeder Haftpflicht. Alle fur Reparaturen
se aufzuschrauben (Abb.9). verwendeten Ersatzteile mussen Originalteile sein und
* Das Ansauggitter mit Hilfe eines zwischen Mantel der Pum- alle Zubehore mussen vom Hersteller autorisiert sein,
pe und Ansauggitter als Hebel angesetzten Schraubendrehers so dass fur die Maschinen und Anlagen, an denen diese
aufhebeln (Abb.10). montiert werden, maximale Sicherheit gewahrleistet wer-
« Den unteren Teil herausnehmen (Abb.11). den kann.

+ Die Membran entfernen und reinigen.

* Die Pumpe mit sauberem Wasser waschen, damit mogliche Eventuell schadhafte Versorgungskabel der Pumpe mus-
Verschmutzungen zwischen Motor und Pumpenmantel besei- A sen von Fachpersonal repariert werden, damit jedes Ri-
tigt werden. siko ausgeschlossen wird.

+ Das Laufrad reinigen.

+ Kontrollieren, ob das Laufrad frei drehen kann.

+ Die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusam-

menbauen ;

Bild 12
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12. STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN

STORUNGEN

KONTROLLEN
(mégliche
Ursachen)

ABHILFEN

Die Fordemenge
reicht nicht aus

A. Kontrollieren, ob
das Ansauggitter
teilweise ver-stopft
ist

B. Kontrollieren, ob der
Propeller oder die
Saugleitung teilwei-
se verstopft oder
verkrustet sind

C. Kontrollieren, ob das
Rickschlag-ventil
(falls vor-handen)
teilwei-se verstopft
ist

A. Eventuelle Ver-
stopfungen besei-
tigen

A. Eventuelle Ver-
stopfungen besei-
tigen

C. Das Riickschlag-
ventil grindlich
reinigen

KONTROLLEN
STORUNGEN (mogliche ABHILFEN
Ursachen)
A . Kontrollieren, ob B. Falls durchge-
der Motor unter brannt, ersetzen

Der Motor I4uft _Spar_mung steht C.- S_|cherstellen, _dass

: B. Die Sicherungen sich der Schwim-

nicht an und . .

1 . prufen merschalter frei

erzeugt keine .

Geriusche C. Der Schwimmer- bewegen kann.
schalter schaltet - Die Schachttiefe
nicht vergrofBern

A. Ansauggitter oder
Saugleitungen sind
verstopft
B. Der Propeller ist A Verst'o.pfungen
. beseitigen
. . verschlissen oder
Die Pumpe liefert B. Propeller erset-zen
2 nicht verstopft oder Verstopfun
' C. Die geforderte For- beseitigen ptung
derhohe ubersteigt 9
die Charakteristi-
ken der Pumpe
. A. Sicherstellen, dass
Die Pumpe halt A. Der Schwimmer- sich der Schwim-
3 schalter schaltet X
nicht an : merschalter frei
nicht
bewegen kann

48

Die Pumpe halt
an, nach-dem
sie kurz-fristig
funktio-niert hat

A. Der Uberstrom-
schutz halt die
Pumpe an

A. Sicherstellen, dass
die zu pumpende
Flassigkeit nicht zu
dickflussig ist, weil
sonst der Motor
Uberhitzen kann

Sicherstellen, dass
die Temperatur des
Wassers nicht zu
hoch ist
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LEYENDA

En el texto se han utilizado los siguientes simbolos:

Situacion de peligro genérico. La no observancia de las
disposiciones al respecto puede ocasionar danos a las
persone y a las cosas.

ADVERTENCIAS

Antes de instalar el aparato hay que leer atentamente
esta documentacion.

Tanto la instalacion como el funcionamiento deben
cumplir la reglamentacion de seguridad del pais donde
se instale el producto. La operacion debera ser realizada
con todo el esmero posible.

El incumplimiento de las normas de seguridad, ademas
de ocasionar peligro para la incolumidad de las persone
y estropear los aparatos, invalidara cualquier derecho
de intervencion de la garantia.

Personal especializado

Es aconsejable que solamente personal competente y
calificado que posea los requisitos técnicos dispuestos
por las normativas especificas al respeto, se encargue
de instalar el aparato.

Por personal calificado se entiende aquellas personas
que por su formacion, experiencia e instruccion, ademas
de estar al corriente de las relativas normas, disposicio-
nes y medidas de prevencion de accidentes laborales y
condiciones de servicio, hayan sido autorizadas por el
responsable de la seguridad de la instalacion a realizar
cualquier actividad necesaria, de la que conozca y sepa

evitar todo peligro.
(Definicion de personal técnico IEC 364)

El aparato no esta destinado a ser utilizado por perso-
nas (incluidos ninos) cuyas capacidades fisicas,
sensoriales y mentales sean reducidas, ni faltos de
experiencia o de conocimientos, a menos que hayan
podido beneficiarse a través de la intermediacion de la
persona responsable de su seguridad, de una super-
vision o instruccion concernientes al uso del aparato.
Hay que vigilar a los ninos para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.

Seguridad

Esta admitido el uso solamente si la instalacion eléctrica
cuenta con medidas de seguridad conforme a las
normativas vigentes en el pais donde se instale el
producto.

No se debera utilizar nunca el cable de alimentacion
para transportar o desplazar la bomba.

No desenchufar nunca la clavija de la toma de corriente
tirando del cable.

Si el cable de alimentacién esta estropeado, debera ser
sustituido por el fabricante o por su servicio de asisten-
cia técnica autorizado, a fin de prevenir cualquier riesgo.

La no observancia de estas advertencias puede provocar situa-
ciones de peligro para las personas o las cosas e invalidar la
garantia del producto.



RESPONSABILIDAD

El fabricante no es responsable del buen funciona-

A miento de las electrobombas o de posibles danos
provocados por éstas en caso de manipulacion
indebida, modificaciones y/o empleos a los que no
estan destinados estos aparatos o en contraste con
otras disposiciones contenidas en este manual.
Asimismo, declina toda responsabilidad por las
posibles inexactitudes contenidas en este manual
de instrucciones que pudieran derivar de errores de
impresion o de transcripcion. Se reserva el derecho
de aportar al producto las modificaciones que con-
siderara necesarias o utiles sin perjudicar por ello
sus caracteristicas esenciales.

1. APLICACIONES

Las bombas de la serie NOVA UP son de tipo sumergible, disena-
das y fabricadas para bombear aguas turbias sin fibras, primor-
dialmente para usos domésticos de aplicaciones fijas con funcio-
namiento manual o automatico, también para desaguar sétanos y
garajes sujetos a inundaciones, para bombear pozos de drenaje
y también pozos de acumulacion de agua de lluvia o infiltraciones
de canalones, etc.

Gracias a su forma compacta y manejable, son adecuadas para
empleos especiales como bombas portatiles para casos de emer-
gencia como por ejemplo extraer agua de depositos o rios, vaciar
piscinas y fuentes, excavaciones o pasos subterraneos. Ademas
son idoneas para jardineria y bricolaje en general.

A No se pueden utilizar estas bombas en piscinas,
estanques ni embalses con presencia de personas, y

espANOL (@Y

tampoco para bombear hidrocarburos (gasolina,
gasoleo, aceites combustibles, disolventes, etc.),
segun las normas de prevencion de accidentes vi-
gentes en materia.

2. LIQUIDOS BOMBEADOS

NOVA UP
Aguas frescas: °
Agua de lluvia: °
Aguas claras residuales: °
Aguas negras residuales:
Aguas cargadas bastas con cuerpos solidos de
fibras largas:
Agua de fuente: °
Agua de rio o lago: °

3. DATOS TECNICOS Y LIMITES DE USO

* Tension de alimentacion: ver placa de datos eléctricos
* Fusibles de linea retardados (version 220-240v): valores
indicativos (Amperios)

Modelo Fusibles de linea 220-240V 50Hz
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

» Grado de proteccion del motor: IP68

* Clase de proteccion: F

» Temperatura de almacenaje: -10°C +40°C

» Campo de temperatura del liquido: de 0°C a 35°C segun
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EN 60335-2-41 para uso doméstico
* Granulometria max: 10 mm

Modelo Hz Volt P1 Amp Hmax Flow max Inmersion
V) | (W) (A) (m) (m3/h) max. (m)
180 220-
vanna | 50 | a0 | 260 1,2 5 7,5 7
50 Zzi%' 380 1,5 7 9,9 7
300
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 | 230 | 380 1,2 7 9 7
50 Zzi%' 770 3,5 9,5 13,8 7
600
MA-MNA | 60 | 115 | 780 5.6 9,2 13,8 5
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
300 220-
vNA x| B0 | Sap | 380 1,5 7 8,4 7
600 220-
mna x| 90 | 940 | 770 3,5 9,5 11,7 7
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Profundidad .
o Granulometria
Modelo minima max
de cebado

NOVA UP 180MA - MNA 60 mm
NOVA UP 300MA - MNA 5 mm (Sin filtro)

70 mm
NOVA UP 600MA - MNA 5 mm (Sin filtro) 10 mm
NOVA UP 300MNA "X" 70 mm
NOVA UP 600MNA "X" 80 mm

La bomba colocada sin apoyarla en una base no
puede sostener el peso de las tuberias, que habra
que sostener de otra manera.

4. GESTION

4.1 Almacenaje

Hay que almacenar todas las bombas en un lugar cubierto, seco
y con humedad del aire posiblemente constante, exento de vibra-
ciones y polvo.

Se suministran en su embalaje original, que no hay que quitar
hasta su instalacion.

4.2 Transporte

Evitar someter los productos a golpes y choques inutiles.

4.3 Peso

En la placa adhesiva situada en el embalaje consta el peso total
de la electrobomba.



5. AVVERTENZE

« Se podra emplear en sétanos, etc. siempre y cuando la instala-
cion eléctrica cuente con medidas de seguridad segun las nor-
mativas vigentes.

* La bomba esta provista de un asa par su transporte y también
para bajarla en pozos o excavaciones profundos mediante una
cuerda.

ESPANOL &3

No se debera nunca transportar las bombas ni levan-
tarlas o hacerlas funcionar suspendidas del cable de
alimentacion.

+ De estar el cable de alimentacion danado no hay que repa-
rarlo, es necesario sustituirlo. Por tanto, se acudira a personal
especializado y calificado, que posea los requisitos solicitados
en las normativas vigentes.

* Es oportuno emplear personal calificado también para las
reparaciones eléctricas, pues si se realizan mal podrian oca-
sionar danos y accidentes laborales.

» La bomba no debera nunca funcionar en seco.

* El fabricante no respondera del buen funcionamiento de la
bomba en el caso se manipule indebidamente o se modifique.
* Esta previsto en el cuerpo un orificio de venteo a fin de evitar
fendmenos de cavitacion al poner la bomba en marcha. Es
normal por tanto que durante el funcionamiento del aparato
salga una pequena cantidad de agua a través del orificio.
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« El dispositivo de estanqueidad contiene lubricante atoxico
que puede alterar las caracteristicas del agua, si se trata de
agua pura, en el caso la bomba tuviera pérdidas.

6. INSTALACION

* Si el fondo del pozo donde la bomba sera emplazada estu-
viera muy sucio, se debera utilizar un soporte para apoyar el
aparato a fin de impedir que se obstruya la rejilla de aspira-
cion.

2 R ]
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» Es aconsejable usar tuberias con un diametro interno de 30 mm,
para que no se reduzcan las prestaciones de la bomba y no haya
posibilidad de obstrucciones

+ Sumergir la bomba totalmente en el agua

* Las medidas minimas del pozo donde alojar la bomba seran las
indicadas en la tabla siguiente:

Dimensiones base Altura (mm)
(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

* El pozo debera estar siempre dimensionado en relacion tam-
bién a la cantidad de agua que llegue y al caudal de la bomba,
para no someter el motor a excesivos arranques.

iHay que instalar la bomba en posicion
vertical!

6.1 Aspiracion a “caudal cero”

En los modelos que lo permiten es posible reducir el nivel minimo
de aspiracion (ver cap. 3) quitando el filtro como se indica en la
figura.
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NO

La funcion de la aspiracion “caudal cero” esta admi-
tida sélo en los modelos que NO llevan incorporado
el tornillo de fijacion en el filtro

7. CONEXION ELECTRICA

iCumplir siempre las normas de seguridad!
Verificar que la tensiéon de red corresponda a la indi-
cada en la placa de datos y QUE SEA POSIBLE REA-
LIZAR UNA BUENA CONEXION DE TIERRA
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+ Se recomienda equipar las estaciones de bombeo fijas con
un dispositivo de corriente diferencial de intervencion inferior
a 30 mA (para la version 220-240v).

* Los motores monofasicos estan provistos de proteccién
termo-amperimétrica incorporada y se pueden conectar di-
rectamente a la red. NB: si el motor esta sobrecargado, se
para automaticamente. Una vez enfriado, vuelve a arrancar de
manera automatica sin requerir ninguna intervencién manual
+ No estropear ni cortar el cable de alimentacion. De suceder,
solamente personal especializado y calificado se encargara
de repararlo y sustituirlo.

La longitud del cable de alimentacidon con que esta
dotada la bomba limita la profundidad maxima de

inmersion de la misma.

8. PUESTA EN MARCHA

Los modelos provistos de interruptor de flotador se ponen en mar-
cha automaticamente al subir el nivel de agua (a).

Las electrobombas sin flotador se ponen en funciéon manualmente
mediante un interruptor situado antes de la toma de corriente (no
suministrado) (b).
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a) MA b) MNA - MNA-X

9. PRECAUCIONES

+ PELIGRO DE CONGELACION: si la bomba permanece
inactiva a temperatura inferior a 0°C, habra que comprobar
que no queden residuos de agua, pues al congelarse crea

Nivel On Nivel Off DHFETETER grietas en las piezas de plastico.
(cm) (cm) ON-OFF + Si se ha utilizado la bomba con sustancias que tienden a
(cm) depositarse, aclarar después del uso con un chorro potente
NOVA UP MA de agua para que no se acumulen depdsitos o incrustaciones
300-180 29 12 17 con riesgo de prestaciones menores de la bomba.
+ Verificar que durante el funcionamiento el interruptor de

NOVA UP MA 33 16 17 flotador no toque las paredes del pozo.
600 + Verificar que el nivel de OFF no esté demasiado cerca de

la rejilla de aspiracion; altura minima desde debajo del filtro
60/70 mm.
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10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Durante el funcionamiento normal la electrobomba no requiere
ningun mantenimiento. Para desmontarla se utilizara personal
especializado y calificado con los requisitos dispuestos en las
normativas especificas al respecto. De cualquier modo, todas
las operaciones de reparacion y mantenimiento se deberan
ejecutar unicamente tras desconectar la bomba de la red de
alimentacion.

Al rearrancar la bomba asegurarse siempre de que esté montado
el filtro de aspiracion, con el fin de no crear peligro o posibilida-
des de contacto casual con las piezas en movimiento.

Si se ha utilizado la electrobomba con sustancias que tienden

a acumularse, aclarar tras el uso con un chorro de agua muy
fuerte.

10.1 Limpieza de la rejilla de aspiracion

+ Deshabilitar la alimentacion eléctrica de la bomba.

* Drenar la bomba.

+ Desatornillar el tornillo de fijacion del filtro (Fig.9) de aquellos
modelos donde esté incorporado.

+ Aflojar la rejilla de aspiracion insertando un destornillador en-
tre el forro de la bomba y la rejilla de aspiracion, haciéndolo
girar (Fig.10)

« Desmontar la rejilla de aspiracion (Fig.11)

+ Limpiar y volver a montar la rejilla de aspiracion.

Figura 11

Figura 10
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10.2.Limpieza del rotor 11. MODIFICACIONES Y PIEZAS DE RECAMBIO
+ Deshabilitar la alimentacion eléctrica de la bomba. Cualquier modificacion no autorizada previamente exime
+ Desatornillar el tornillo de fijacion del filtro (Fig.9) de aquellos A al fabricante de toda responsabilidad.Todas las piezas de
modelos donde esté incorporado. recambio utilizadas en las reparaciones deberan ser ori-
+ Aflojar la rejilla de aspiracion insertando un destornillador en- ginales y todos los accesorios estara autorizados por el
tre el forro de la bomba y la rejilla de aspiracion, haciéndolo fabricante, con el fin de garantizar la maxima seguridad
girar (Fig.10). de las maquinas y de las instalaciones en las que estan
« Desmontar la parte inferior (Fig.11). montadas.
* Desmontar y limpiar la membrana.
+ Lavar la bomba con agua limpia para quitar las posibles im- De estar estropeado el cable de alimentacion de este
purezas entre el motor y el forro de la bomba. A aparato se encargara de la reparacion a personal espe-
* Limpiar el rotor. cializado, con el fin de prevenir cualquier riesgo.

+ Verificar que el rotor gire libremente.
* Ensamblar las piezas en sentido inverso a la secuencia de
desmontaje.

Figura 12
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12.BUSQUEDA Y SOLUCION DE LOS INCONVENIENTES

INCONVENIENTES

VERIFICACIONES

RIMEDI

INCONVENIENTES

VERIFICACIONES

RIMEDI

El motor no
1 |parte y no hace
ruidos

A. Verificar que el
motor esté bajo
tension

B. Verificar los fusi-
bles de protec-
cion

C. El flotador no acti-
va el interruptor

B. De estar quema-
dos, sustituirlos
C. -Verificar que el
flotador se mue-
va libremente.
- Aumentar la
profundidad del
pozo

La bomba no

A. La rejilla de
aspiracion o las
tuberias estan
obstruidas

B. El rotor esta
desgastado o

A. Eliminar las
obstrucciones

El caudal es
insuficiente

A. Verificar que la
rejilla de aspi-
racion no esté
parcialmente
obstruida

B. Verificar que el
rotor o el tubo
de impulsion no
estén parcial-
mente obstruidos
0 con incrusta-
ciones

C. Verificar que la
valvula de reten-
cion (de haberla)
no esté parcial-
mente obstruida

A. Eliminar las po-
sibles obstruc-
ciones

B. Eliminar las po-
sibles obstruc-
ciones

C. Limpiar bien la
valvula de reten-
cion

2 o B. Sustituir el rotor
suministra atascado ..
o eliminar la
C. La altura de ele- .
» . obstruccion
vacion requerida
es superior a las
caracteristicas de
la bomba
A. El flotador no A. Verificar que el
La bomba no se . .
3 desactiva el inter- flotador se mue-

para

ruptor

va libremente

La bomba se
para después de
5 |funcionar por un
breve periodo de
tiempo

A. El dispositivo de
proteccion termo
amperimétrico
para la bomba

A. Verificar que
el liquido a
bombear no
sea demasiado
denso dado que
ocasionaria el
sobrecalenta-
miento del motor

Verificar que la

temperatura del
agua no sea de-
masiado elevada
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LEGENDA degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid van
de installatie om alle nodige handelingen te verrichten,

In deze publicatie zijn de volgende symbolen gebruikt: en hierbij in staat zijn gevaren te onderkennen en te

vermijden.
Situatie met algemeen gevaar. Het niet in acht nemen (Definitie van technisch personeel IEC 364)
van de voorschriften die na dit symbool volgen kan A Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen

persoonlijk letsel of materiéle schade tot gevolg hebben. (waaronder kinderen) met lichamelijke, sensoriéle en
mentale beperkingen of die onvoldoende ervaring of
kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van het
apparaat onder toezicht staan van, of geinstrueerd

worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun

WAARSCHUWINGEN

Alvorens de installatie uit te voeren moet deze documen-

tatie aandachtig worden doorgelezen.

De installatie en de werking moeten plaatsvinden
conform de veiligheidsvoorschriften van het land waar
het product wordt geinstalleerd. De hele operatie moet
worden uitgevoerd volgens de regels der kunst.
Veronachtzaming van de veiligheidsvoorschriften heeft
tot gevolg dat elk recht op garantie komt te vervallen,
afgezien nog van het feit dat het gevaar oplevert voor
de gezondheid van personen en beschadiging van de
apparatuur.

Gespecialiseerd personeel

Het is aan te raden de installatie te laten uitvoeren door
bekwaam en gekwalificeerd personeel, dat voldoet aan
de technische eisen die worden gesteld door de
specifieke normen op dit gebied.

Met gekwalificeerd personeel worden diegenen bedoeld
die gezien hun opleiding, ervaring en training, alsook

veiligheid. Op kinderen moet toezicht gehouden worden
om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat
spelen.

Veiligheid

Het gebruik is uitsluitend toegestaan als de elektrische
installatie is aangelegd met de veiligheidsmaatregelen
volgens de normen die van kracht zijn in het land waar
het product geinstalleerd is.

De voedingskabel mag nooit worden gebruikt om de
pomp aan te vervoeren of te verplaatsen.

Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de
kabel te trekken.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden
vervangen door de fabrikant of diens erkende technische
assistentiedienst, om elk risico te vermijden

vanwege hun kennis van de normen, voorschriften en
verordeningen inzake ongevallenpreventie en de bedri-
jfsomstandigheden, toestemming hebben gekregen van

Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan gevaarlijke
situaties veroorzaken voor personen of voorwerpen, en doet de
garantie op het product vervallen.



VERANTWOORDELIJKHEID

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de goede

A werking van de elektropompen of eventuele schade die
hierdoor wordt veroorzaakt, indien zij onklaar gemaakt
of gewijzigd worden en/of als zij gebruikt worden buiten
het aanbevolen werkveld of in strijd met andere
voorschriften die in deze handleiding worden gegeven.
Hij aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid
voor mogelijke onnauwkeurigheden in deze instructie-
handleiding, als deze te wijten zijn aan druk- of over-
schrijffouten. Hij behoudt zich het recht voor om alle
wijzigingen aan de producten aan te brengen die hij
noodzakelijk of nuttig acht, zonder de essentiéle
kenmerken ervan aan te tasten.

1. TOEPASSINGEN

De pompen van de serie NOVA UP zijn dompelpompen die ontworpen
en gebouwd zijn voor het pompen van troebel water zonder vezels,
voornamelijk voor huishoudelijk gebruik voor vaste toepassingen, met
handbediende of automatische werking, zoals het droogpompen van
kelders en garages die onder water gelopen zijn, het leegpompen van
inspectieputten, het leegpompen van regenwaterputten of infiltraties
die afkomstig zijn van regengoten enz.Dankzij hun compacte, goed
te hanteren vorm kunnen deze pompen ook worden gebruikt als dra-
agbare pompen voor bijzondere toepassingen in noodgevallen, zoals
het oppompen van water uit tanks of rivieren, het leegpompen van
zwembaden en fonteinen of van afgravingen en onderdoorgangen.
De pomp is ook geschikt voor tuinieren en hobby's in het algemeen.

Volgens de normen voor ongevallenpreventie die op
dit gebied van kracht zijn, mogen deze pompen niet
worden gebruikt in zwembaden, vijvers, bassins waar

NEDERLANDS gy

zich mensen bevinden, of voor het pompen van koolwater-
stoffen (benzine, gasolie, stookolie, oplosmiddelen enz.).

2. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN

NOVA UP

Schoon water:

Regenwater:

Grijs afvalwater:

Zwart afvalwater:

Ongezuiverd verontreinigd water dat vaste vo-
orwerpen met lange vezels bevat:

Fonteinwater:

Water van rivieren of meren:

3. TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

* Voedingsspanning: zie het plaatje met elektriciteitsgegevens
« Vertraagde lijnzekeringen (versie van 220-240 V): waar-

den bij benadering (ampere)

Model Lijnzekeringen 220-240V 50Hz

NOVA UP 600MA/MNA

NOVA UP 300MA/MNA

* Beschermingsgraad van de motor: |P68

* Beschermingsklasse: F
* Opslagtemperatuur: -10°C +40°C

* Temperatuurbereik van de viloeistof: van 0 °C tot 35 °C
volgens EN 60335-2-41 voor huishoudelijk gebruik

* Max. korrelgrootte: 10 mm

63



N\ NEDERLANDS

64

Max. Minimum aanzuig- Max.
Voit | P1 Amp Hmax | Flow max Model
Model | Hz | p' | w) | () sl (m3/h) (::e(ljiengj(()nr;- hoogte korrelgrootte
NOVA UP 180MA - MNA 60 mm
180 50 | 229 | 260 1,2 5 7.5 7 '
MA-MNA 240 ' ' NOVA UP 300MA - MNA | 5 mm (zonder filter)
s0 | 2% |30 | 15 | 7 9.9 7 NOVA UP 600MA - MNA 7omm 10 mm
300 5 mm (zonder filter)
MA-MNA 60 115 380 2,8 7 8,7 5 NOVA UP 300MNA “X" 70 mm
60 | 230 | 380 | 1.2 ! 9 / NOVA UP 600MNA X" 80 mm
50 ii%’ 770 3,5 9,5 13,8 7 ) N
600 Als de pomp geen ondersteuning heeft kan hij het
MA-MNA | 60 | 115 | 780 | 5.6 9.2 13.8 5 gewicht van de leidingen niet dragen; dit gewicht
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7 moet derhalve op een andere manier worden
ondersteund.
300 220-
MNA "X” 50 240 380 1,5 7 8,4 7 4. BEHEER
600 220-
MNA "X" 50 240 770 3,5 9,5 11,7 7 4.1 Opslag

Alle pompen moeten worden opgeslagen in een overdekte, dro-
ge ruimte met een zo mogelijk constante luchtvochtigheid, zonder
trillingen en stof.

Ze worden geleverd in hun oorspronkelijke verpakking, waarin ze
tot aan het moment van installatie moeten blijven.

4.2 Transport

Voorkom dat er onnodig tegen de producten wordt gestoten en
gebotst.

4.3 Gewicht

Het totale gewicht van de elektropomp staat vermeld op de sticker
op de verpakking.



5. WAARSCHUWINGEN

* Het gebruik in kelders, souterrains, enz. is alleen toegestaan
als de elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsvoor-
schriften van de geldende normen.

+ De pomp heeft een handvat voor het vervoer, dat ook kan
worden gebruikt om de pomp in diepe putten of afgravingen te
laten zakken met behulp van een koord.

Afbeelding 1

NEDERLANDS gy

De pompen mogen nooit vervoerd of opgetild worden
aan hun voedingskabel, en ze mogen nooit werken
terwijl ze aan deze kabel opgehangen zijn.

* Bij eventuele schade aan de voedingskabel moet deze worden
vervangen, niet worden gerepareerd. Er moet dus gebruik worden
gemaakt van gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel, dat vol-
doet aan de eisen die worden gesteld door de geldende normen.

* Het is wenselijk dat ook alle elektrische reparaties worden verricht
door gekwalificeerd personeel; als deze reparaties slecht worden
uitgevoerd, kunnen ze schade en ongevallen tot gevolg hebben.

* De pomp mag nooit droog draaien.

* De fabrikant is niet verantwoordelijk voor een niet goed werkende
pomp als deze onklaar gemaakt of gewijzigd is.

» Op het pomphuis zit een ontluchtingsopening om eventuele ca-
vitatieverschijnselen te voorkomen bij het starten van de pomp.
Tijdens de werking van de pomp is het dus normaal dat door deze
opening een kleine hoeveelheid water naar buiten komt.

Afbeelding 2

65



N\ NEDERLANDS

+ De afdichting bevat een niet-giftig smeermiddel, dat echter
de eigenschappen van het water kan aantasten (als het gaat
om zuiver water) in het geval dat de pomp zou lekken.

6. INSTALLATIE

* Als er erg veel vuil aanwezig is op de bodem van de put
waarin de pomp moet werken, is het wenselijk de pomp op een
ondersteuning te zetten om te voorkomen dat het aanzuigroo-
ster verstopt raakt.

2 R ]
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Afbeelding 3
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+ Geadviseerd wordt om leidingen te gebruiken met een bin-
nendiameter van 30 mm, om mindere prestaties van de pomp
en de kans op verstoppingen te vermijden

* Dompel de pomp helemaal onder in het water

+ Zorg ervoor dat de put waarin hij geplaatst wordt minstens
de afmetingen heeft die in de volgende tabel worden vermeld:

Basisafmetingen Hoogte (mm)
(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

+ De maten van de put moeten altijd ook afgestemd zijn op de
arriverende hoeveelheid water en het pompdebiet, om te voor-
komen dat de motor te veelvuldig moet starten

c De pomp moet worden geinstalleerd in verticale po-
sitie!

6.1 Aanzuiging op "“Nul”

Bij de modellen waar dit is toegestaan is het mogelijk het minimum
aanzuigniveau te verlagen (zie hoofdstuk 3) door het filter te ver-
wijderen zoals op de afbeelding.
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NO

Afbeelding 4

De functie “Aanzuiging op “"Nul”” is alleen toege-
staan bij modellen zonder bevestigingsschroef op
het filter

Afbeelding 5

7. ELEKTRISCHE AANSLUITING

Neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht!
Verzeker u ervan dat de netspanning overeenstemt
met de spanning die vermeld staat op het typeplaatje,
en DAT ER EEN GOEDE AARDING MOGELUK IS
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+ Geadviseerd wordt vaste pompstations te voorzien van een
aardlekschakelaar met een afschakelstroom van minder dan

30 mA (voor de versie van 220-240 V).

- Monofasemotoren zijn voorzien van een ingebouwde
thermische-ampérometrische bescherming en mogen
direct op het elektriciteitsnet worden aangesloten. NB:
als de motor overbelast wordt, stopt hij automatisch. Na-
dat hij afgekoeld is, start hij automatisch weer zonder
dat er een handmatige ingreep nodig is

- De voedingskabel niet beschadigden of insnijden. Ge-
beurt dit toch, laat de kabel dan repareren en vervan-
gen door gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel.

De lengte van de voedingskabel die op de pomp
aanwezig is beperkt de maximale dompeldiepte
bij het gebruik van de pomp zelf.

8. STARTEN

De modellen met vilotterschakelaar worden automatisch ingescha-
keld wanneer het waterpeil stijgt (a).

Elektropompen zonder vlotter worden handmatig ingeschakeld
door een schakelaar voor de aansluiting (niet meegeleverd) (b).
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a) MA b) MNA - MNA-X

Afbeelding 8

9.VOORZORGSMAATREGELEN

+ BEVRIEZINGSGEVAAR: wanneer de pomp inactief blijft bij
een temperatuur onder 0 °C, moet worden nagegaan of er
geen water achtergebleven is dat, als het bevriest, barsten ve-

Afbeelding 7

Niveau Aan | Niveau Uit el roorzaakt in de kunststof onderdelen.
(cm) (cm) AAN- + Als de pomp gebruikt is met stoffen die de neiging hebben
UIT(cm) zich af te zetten, moet hij na het gebruik worden afgespoeld
NOVA UP MA met een krachtige straal water, om te voorkomen dat er bezin-
300-180 29 12 17 ksels of korsten ontstaan die ertoe zouden kunnen leiden dat
de prestaties van de pomp worden verminderd.
NOVA UP MA 33 16 17 + Verzeker u ervan dat de vlotterschakelaar tijdens de werking
600 niet tegen de wanden van de put komt.

+ Verzeker u ervan dat het UlT-niveau niet te dicht bij het aan-
zuigrooster ligt, hoogte vanaf de onderkant van het filter min-
stens 60/70 mm.
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10. ONDERHOUD EN REINIGING

Bij de normale werking vereist de elektropomp geen enkel on-
derhoud. De elektropomp mag uitsluitend worden gedemon-
teerd door gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel, dat
voldoet aan de eisen die worden gesteld door de specifieke nor-
men op dit gebied. In ieder geval mogen alle reparaties en on-
derhoudswerkzaamheden pas worden uitgevoerd nadat de pomp
is afgekoppeld van het voedingsnet.

Verzeker u er bij het starten van de pomp altijd van dat het aan-
zuigfilter gemonteerd is, zodat er geen gevaar of mogelijkheid be-
staat van toevallige aanraking van de bewegende onderdelen

Als de elektropomp gebruikt is met stoffen die de neiging hebben
zich af te zetten, moet hij na het gebruik worden afgespoeld met
een krachtige straal water.

10.1 Reiniging van het aanzuigrooster

* De elektrische voeding van de pomp uitschakelen.

* De pomp aftappen.

+ Op modellen waar de bevestigingsschroef aanwezigis, deze
losschroeven op het filter (Afb.9).

+ Het aanzuigrooster losmaken door een schroevendraaier
tussen de pompmantel en het aanzuigrooster te steken en
hem laten draaien (Afb.10).

+ Het aanzuigrooster verwijderen (Afb.11).

+ Het aanzuigrooster reinigen en weer terugplaatsen.

Afbeelding 11

10
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10.2.Reiniging van de rotor 11. WIJZIGINGEN EN VERVANGINGSONDERDELEN
* De elektrische voeding van de pomp uitschakelen. Elke wijziging waarvoor geen voorafgaande toestemming
+ Op modellen waar de bevestigingsschroef aanwezigis, deze verkregen is, ontheft de fabrikant van iedere verantwoor-
losschroeven op het filter (Afb.9). delijkheid. Alle vervangingsonderdelen die worden gebru-
+ Het aanzuigrooster losmaken door een schroevendraaier ikt bij reparaties moeten originele onderdelen zijn, en alle
tussen de pompmantel en het aanzuigrooster te steken en accessoires moeten geautoriseerd zijn door de fabrikant,
hem te draaien (Afb.10). zodanig dat de maximale veiligheid van de machines en
+ Het onderste deel verwijderen (Afb.11). van de installaties waarop zij gemonteerd kunnen wor-
+ Het membraan verwijderen en schoonmaken. den, wordt gewaarborgd.
* De pomp afwassen met schoon water om vuil dat mogelijk
tussen de motor en de pompmantel zit te verwijderen. Als de voedingskabel van dit apparaat beschadigd raakt,
* De rotor schoonmaken. A moet hij worden gerepareerd door gespecialiseerd perso-
+ Controleren of de rotor vrij kan draaien. neel, om elk risico te vermijden.

- De onderdelen in elkaar zetten door de demonta-
gewerkzaamheden omgekeerd uit te voeren

Afbeelding 12
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12. OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN STORINGEN

STORINGEN

CONTROLES
(mogelijke oorzaken)

OPLOSSINGEN

De motor start
1 [niet en maakt
geen geluiden

A. Controleren of er
spanning op de
motor staat

B. De veili-
gheidszekerin-
gen contro-leren

C. De schakelaar
wordt niet geac-
tiveerd door de
vlotter

B. Hen vervangen
als ze doorge-
brand zijn

C. - Nagaan of de
vlotter vrij kan
bewegen.

- De diepte van de
put vergroten

De pomp heeft

A. Het aanzui-
grooster of de
leidingen zitten
verstopt

B. De rotor is versle-
ten of zit verstopt

A. Verstoppingen
opheffen
B. De rotor vervan-

STORINGEN EONIROLES OPLOSSINGEN
(mogelijke oorzaken)
A. Nagaan of het
aanzuigrooster
niet gedeeltelijk
verstopt zit
B. Nagaan of de A. E\(entuele verstop-
pingen opheffen
rotor of de
persleiding niet B. Eventuele verstop-
Het debiet is gedeeltelijk pingen opheffen

onvoldoende

verstopt zitten of
aangekoekt zijn

C. Controleren of de
terugslagklep (in-

dien aanwezig)
niet gedeeltelijk
verstopt zit

C. De terugslagklep
grondig scho-
onmaken

niet

activeerd door
de vlotter

2 geen debiet C. De vereiste gen of de ver-
opstuwhoogte stopping opheffen
is hoger dan de
prestaties die
de pomp kan
leveren

A. De schakelaar
De pomp stopt V\(/aofgt ﬁieet gzde- A.Nagaan O.f. de
3 vlotter vrij kan

bewegen

De pomp stopt
na korte tijd

te hebben
gewerkt

A. De thermische/

ampero-metri-
sche beveiliging
laat de pomp
stoppen

A. Nagaan of de te
pompen vloeistof
geen te grote
dichtheid heeft,
want daardoor
raakt de motor
oververhit

Controleren of de
temperatuur van
het water niet te
hoog is

12




SVENSKASIR
INNEHALLSFORTECKNING

Beskrivning av symboler 74
Séakerhetsforeskrifter 74
Ansvar 75
1. Anvandningsomraden 75
2. Vatskor som kan pumpas 75
3. Tekniska data och anvandningsbegransningar 75
4. Hantering 76
4.1 Forvaring 76
4.2 Transport 76
4.3 Vikt 76
5. Sakerhetsforeskrifter 76
6. Installation 78
6.1 Noll insug 78
7. Elanslutning 79
8. Start 80
a) MA 81
b) MNA - MNA-X 81
9. Forsiktighetsatgarder 81
10.Underhall och Rengoring 82
10.1 Rengoring av insugningsgaller 82
10.2 Rengo6ring av rotor 83
11. Andringar och reservdelar 83
12. Felsokning och atgarder 84

13



Sl SVENSKA

14

BESKRIVNING AV SYMBOLER
Det anvands foljande symboler i texten:

Situation med allmén fara. Férsummelse av de olycks-
forebyggande regler som atfoljer symbolen kan orsaka
person- och sakskador.

SAKERHETSFORESKRIFTER

Las denna bruksanvisning noggrant fore installationen.
Installationen och funktionen maste vara i enlighet med
sakerhetsforordningarna i apparatens installationsland.
Samtliga moment maste utforas regelratt.

Forsummelse av sdkerhetsforeskrifterna gor att garantin
bortfaller och kan orsaka skador p& personer och ap-
parater.

Specialiserad personal

Det rekommenderas att installationen utfors av kompe-
A tent och kvalificerad personal som uppfyller de tekniska

krav som indikeras av gallande foreskrifter.

Med kvalificerad personal menas de personer som ar

kapabla att lokalisera och undvika mojliga faror.

Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet

och utbildning och sin kdnnedom om gallande normer,

oly-cksforebyggande regler och driftvillkor auktoriserats

av skyddsombudet att utfora nédvéandiga arbeten.

(Definition av teknisk personal enligt IEC 364.)

nedsatt fysisk eller psykisk forméaga eller utan erfarenhet
och kunskap. Det maste i saddana fall ske under 6versyn
av en person som ansvarar for deras sakerhet och som
kan visa hur apparaten anvands péa korrekt satt. Hall
barn under uppsikt for att sékerstélla att de inte leker
med apparaten.

c Apparaten far inte anvandas av barn eller personer med

Sékerhet

Anvandning av apparaten ar endast tillaten om elsyste-
A met uppfyller sékerhetskraven enligt gallande foreskrifter

i apparatens installationsland (ltalien: CEl 64-2).

A Natkabeln far inte anvandas for att transportera eller
flytta pumpen.

A Dra aldrig i natkabeln for att dra ut stickkontakten ur
eluttaget.

Om natkabeln ar skadad ska den bytas ut av tillverkaren
eller en auktoriserad serviceverkstad for att undvika
samtliga risker.

Forsummelse av sdkerhetsforeskrifterna kan skapa

farliga situationer for personer eller foremal och medfor
att apparatens garanti bortfaller.



ANSVAR

Tillverkaren ansvarar inte for elpumparnas funktion
A eller eventuella skador orsakade av att de har ma-
nipulerats, dndrats och/eller anvénts pa ett satt som
inte anses som ett rekommenderat anvandningsom-
rade eller pa ett olampligt satt i forhallande till andra
bestammelser i denna bruksanvisning.
Tillverkaren fransager sig vidare allt ansvar for
oriktigheter i denna bruksanvisning som beror pa
tryckfel eller kopiering. Tillverkaren forbehaller sig
ratten att utféra nédvéndiga eller lampliga andrin-
gar pa apparaten utan att foér den skull andra dess
typiska egenskaper.

1. ANVANDNINGSOMRADEN

Pumparna i serie NOVA UP ar drankbara pumpar som &r konstru-
erade och tillverkade for pumpning av grumligt vatten utan fibrer.
De ar foretradesvis avsedda for hushallsbruk och fast installation
med manuell eller automatisk funktion for torrldggning av 6ver-
svammade kéllare och garage, for pumpning i draneringsbrunnar,
brunnar fér dagvatten eller infiltrationsvatten fran takrannor o.s.v .
Tack vare pumparnas kompakta och latthanterliga utformning géar
de dven att anvanda som nodpumpar for transportabel anvand-
ning som t.ex. for tappning av vatten fran cisterner och vattendrag,
tomning av bassanger, fontaner, schakt eller gangtunnlar. Lampar
sig aven for tradgards- och hobbybruk.

Dessa pumpar kan inte anvandas i pooler, dammar,

bassanger i narvaro av personer eller for pumpning
(bensin, diesel, eldningsoljor, I6sningsmedel o0.s.v.) i
enlighet med géllande olycksforebyggande standard.

SVENSKAQNS

2. VATSKOR SOM KAN PUMPAS

NOVA UP

Rent vatten:

Dagvatten:

Spillvatten:

Svartvatten:

fibrer:

Réavatten som innehaller fasta partiklar med langa

Fontanvatten:

Flod- eller sjovatten:

3. TEKNISKA DATA OCH ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR

» Matningsspanning: Se markplaten over elektriska data.
« Troga sakringar for elledning (220-240 V versionen):
Ungeférliga varden (Ampere)

Modell Sékringar for elledning 220-240V
50Hz
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

» Skyddsgrad fér motor: IP68

» Skyddsklass: F

* Forvaringstemperatur: -10°C +40°C

» Temperaturomrade for vatska: 0 - 35 °C enligt SS-EN
60335-2-41 for hushallsbruk.

* Max. kornstorlek: 10 mm

15
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Max.
Volt | P1 | Amp | Hmax | Flow max oV .
Modell Hz nedsénkningsdju
W | W) | @ | m | m3h) i
180 220-
MA-MNA 50 240 260 1,2 5 7.5 7
50 zi%' 380 | 1,5 7 9,9 7
300
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 | 230 | 380 1,2 7 9 7
50 éi% 770 3,5 9,5 13,8 7
600
MA-MNA | 60 | 115 | 780 5,6 9,2 13,8 5
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
300 220-
MNA \\XII 50 240 380 1,5 7 8,4 7
600 220-
MNA "X" 50 240 770 3,5 9,5 11,7 7
Modell Min. sugdjup Max. kornstorlek
NOVA UP 180MA - MNA 60 mm

NOVA UP 300MA - MNA

5 mm (utan filter)

NOVA UP 600MA - MNA

70 mm
5 mm (utan filter)

NOVA UP 300MNA X"

70 mm

NOVA UP 600MNA “X"

80 mm

10 mm

Pumpen som inte dr forsedd med nagon stédbas kla-
rar inte rorens vikt. R6ren maste darfor stodjas pa
annat satt.

4. HANTERING

4.1 Forvaring

Alla pumpar maéste forvaras péa en plats som ar overtackt, torr och
med séa konstant luftfuktighet som mojligt, samt fri fran vibrationer
och damm.

Pumparna levereras i sina originalemballage, dér de ska forvaras
fram till installationstillfallet.

4.2 Transport

Undvik att utsatta produkterna for onddiga stotar och kollisioner.

4.3 Vikt

Klistermarket pa emballaget anger elpumpens totala vikt.

5. SAKERHETSFORESKRIFTER

+ Anvandning av pumpen i kéllare, schakt o.dyl. &r en-

dast tillaten om elsystemet uppfyller sékerhetskraven i
gallande foreskrifter.

* Pumpen &r forsedd med ett transporthandtag. Detta kan
aven anvandas for att sdnka ned pumpen i brunnar eller djupa
schakt med hjéalp av en vajer.



Pumparna far aldrig transporteras, lyftas eller startas
hdngandes i natkabeln.

 Eventuella skador pa natkabeln kraver byte av och ej repara-
tion av kabeln. Det &r nodvandigt att vanda sig till specialise-
rad och kvalificerad personal som uppfyller kraven i gallande
foreskrifter.

* Det ar aven viktigt att vanda sig till kvalificerad personal for
alla eventuella elreparationer, som vid bristfalligt utforda arbe-
ten kan orsaka skador och olyckor.

SVENSKAR]S

» Pumpen far aldrig torrkoras.

« Tillverkaren ansvarar inte for pumpens funktion om den ma-

nipuleras eller &ndras.

* Det finns ett avluftningshal pa pumphuset fér att undvika ka -
vitation vid pumstarten. Det ar darfor normalt att det rinner ut

lite vatten genom detta under pumpens funktion.

11
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+ Tatningsanordningen innehaller smorjmedel som inte ar gif-
tigt men som kan féréndra vattnets karakteristik (d& vattnet &r
rent) om pumpen skulle lacka.

6. INSTALLATION
* Om det ar mycket smutsigt pa brunnens botten dar pumpen

ska anvandas bor pumpen placeras pa ett stod for att undvika
igenséattning av insugningsgallret.

18

* Det rekommenderas att anvanda rér som har 30 mm inner-
diameter for att undvika att pumpens kapacitet forsamras och
eventuell igensattning.

» Sénk ned pumpen helt och héllet i vattnet.

* Brunnen dar pumpen ska installeras maste ha de min.
matt som anges i foljande tabell:

Basmatt (mm) Hojd (mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

+ Brunnen maste alltid dimensioneras i férhallande till méngd
inloppsvatten och pumpens kapacitet, sa att motorn inte maste

starta ett Overdrivet antal ganger.

A Pumpen ska installeras vertikalt!

6.1 Noll insug

Det gar pa vissa modeller att minska min. sugniva (kapitel 3) ge-

nom att ta bort filtret som i figuren.
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NO

Funktionen med noll insug ar endast tillaten pa mo-
deller utan nagon fastskruv pa filtret.

7. ELANSLUTNING

Respektera alltid sdkerhetsforeskrifterna!
Kontrollera att natspanningen éverensstammer med
vardet pa markplaten och ATT DET AR MOJLIGT ATT
UTFORA EN GOD JORDANSLUTNING.

19
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AW,
v

R EA AN

+ Fasta pumpstationer bor utrustas med en jordfelsbrytare med
min. utlésningsstrom pa 30 mA (fér 220-240 V versionen).

- Enfasmotorerna ar utrustade med inbyggda ampero-
metriska varmeskydd och kan anslutas direkt till elnatet
OBS! Om motorn &r 6verbelastad stangs den automa-
tiskt av. Nar motorn har svalnat startar den automatiskt
igen, utan att nagot manuellt ingrepp behover utforas.

- Se till att natkabeln inte skadas eller kapas av. Om det-
ta skulle intraffa ska du vanda dig till specialiserad och
kvalificerad personal for reparation och byte av natka-
beln.

Langden pa elpumpens natkabel bestammer
max. nedsdnkningsdjup vid anvandningen av
elpumpen.

8. START

Modeller som ar utrustade med flottérbrytare startas automatiskt
nar vattennivan stiger (a).

Elpumpar utan flottorbrytare startas manuellt med en brytare som
ar placerad fore uttaget (medfoljer €j) (b).



a) MA

Niva PA Niva AV Skillnad
(cm) (cm) PA-AV (cm)
NOVA UP MA
300-180 29 12 17
NOVA UP MA
600 33 16 17

SVENSKAN=
b) MNA - MNA-X

9. FORSIKTIGHETSATGARDER

+ FROSTRISK: Néar pumpen inte anvénds vid en temperatur
under 0 °C ar det nddvandigt att forsdkra sig om att det inte
finns nagot vatten kvar i pumpen som skapar sprickor i plast-
komponenterna nér vattnet fryser.

+ Om pumpen anvands med d&mnen som har en tendens att ge
avlagringar, ska pumpen skoljas efter anvandning med en kraf-
tig vattenstrale for att undvika att avlagringar och forhardnader
bildas som kan reducera pumpens prestanda.

* Kontrollera att flottérbrytaren inte ror vid brunnens vaggar un -
der funktionen.

+ Kontrollera att Niva AV inte ligger for nara insugningsgallret.
Min. niva under filtret &r 60 - 70 mm.

81
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10. UNDERHALL OCH RENGORING

Elpumpen kraver inget underhall vid normal anvandning. Ned-
montering far endast utféras av specialiserad och kvalificerad per-
sonal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gallande
foreskrifter. Pumpen ska alltid frankopplas fran eltillférseln vid alla
reparationer och underhall.

Kontrollera alltid att insugningsfiltret &r monterat nar pumpen star-
tas om for att inte orsaka fara eller risk for kontakt med delar i
rorelse.

Om elpumpen anvénds med dmnen som har en tendens att ge
avlagringar, ska pumpen skoljas efter anvandning med en kraftig
vattenstrale.

10.1 Rengdring av insugningsgaller

+ Frankoppla pumpen fran eltillférseln.

« Tom pumpen.

« Skruva loss fastskruven pa filtret (fig. 9) pa de modeller som
ar forsedda med denna skruv.

*AlLossa insugningsgallret genom att fora in en skruvmejsel
mellan pumpens mantel och insugningsgallret och vrida pa
den (fig. 10).

* Ta bort insugningsgallret (fig. 11).

+ Rengor och atermontera insugningsgallret.
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10.2 Rengoring av rotor 11. ANDRINGAR OCH RESERVDELAR
+ Frankoppla pumpen fran eltillférseln. Alla ej auktoriserade andringar befriar tillverkaren fran allt
« Skruva loss fastskruven pa filtret (fig. 9) pa de modeller som ansvar. Alla reservdelar som anvéands vid reparationer
ar forsedda med denna skruv. maste vara original och alla tillben6ér maste godkannas
+ Lossa insugningsgallret genom att fora in en skruvmejsel av tillverkaren, sa att de kan garantera maximal sdkerhet
mellan pumpens mantel och insugningsgallret och vrida pa for de maskiner och anlaggningar déar de ska monteras.
den (fig. 10).

* Ta bort nederdelen (fig. 11).
+ Ta bort och rengér membranet.

+ Reng6r pumpen med rent vatten for att ta bort ev. orenheter Om apparatens natkabel skadas far endast specialiserad
mellan motorn och pumpens mantel. personal utfora reparationen for att undvika samtliga ris-
+ Rengor rotorn. ker.

« Kontrollera att rotorn kan rotera obehindrat.
* Montera delarna i omvand ordning mot demonteringen.

Fig. 12
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12. FELSOKNING OCH ATGARDER

PROBLEM

KONTROLLER
(mdjliga orsaker)

ATGARDER

Kapaciteten ar
otillracklig.

A. Kontrollera att
insugningsgallret
inte ar delvis
igensatt.

B. Kontrollera att
rotorn eller ut-

loppsroret inte ar

delvis igensatta
eller har belagg-
ningar.

C. Kontrollera att av-

stangningsven-
tilen (om denna
finns) inte ar

delvis igensatt.

A. Atgérda igensatt-

ningarna.

B. Atgarda igensatt-

ningarna.

C. Rengor avstang-

ningsventilen
noggrant.

PROBLEM K.(.).I\.ITROLLER ATGARDER
(mojliga orsaker)
A. Kontrollera att
motorn arspan- | g Byt ut dem om de
ningssatt. N
ar branda.
Motorn startar | B. Kontrollera
. ol C. - Kontrollera att
inte och ger skyddssakring- . .
L flottoren ror sig
inte ifran sig arna. .
nagot ljud C. Brytaren akti- obehindrat.
' ' . - Oka brunnens
veras inte av diu
flottoren. JUp-
A. Insugningsgallret
eller roren ar
igensatta. A. Atgérda igensatt-
PUMDEN DUM- B. Rotorn ar utsliten ningarna.
2 ar irFl)te P eller igensatt. B. Byt ut rotorn eller
P ' C. Kréavd uppford- atgarda igensatt-
ringshojd ar ho- ningarna.
gre an pumpens
prestanda.
A. Brytaren deak- A. Kontrollera att
Pumpen stan- . . N .
3 nar inte tiveras inte av flottoren ror sig
' flottoren. obehindrat.

Pumpen stan-
nar en kort
stund efter
start.

A. Det amperome-

triska varme-
skyddet stanger
av pumpen.

A. Verificare che il

IKontrollera att
vatskan som ska
pumpas inte ar
for trogflytande
déa det kan gora
att motorn over-
hettas.
Kontrollera att vat-
tentemperaturen
inte &r for hog.
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In descriere au fost folosite urmatoarele simboluri:

Situatie de pericol generic. Nerespectarea cerintelor
care urmeaza poate provoca daune persoanelor si
lucrurilor.

AVERTISMENTE

A

Tnainte de a incepe instalarea cititi cu atentie aceasta
documentatje.

Instalarea si functionarea vor trebui sa fie conforme

cu reglementarile privind securitatea din tara unde se
instaleaza produsul. Toata operatiunea va trebui sa fie
executata in mod impecabil.

Nerespectare normelor de securitate, in afara de faptul
ca creaza pericol pentru integritatea persoanelor si
daune aparaturilor, va duce la negarea oricarui drept de
a interveni in garantie.

Personal Specializat

Se recomanda ca instalarea sa fie executata de per-
sonal competent si calificat, in posesia insusirilor tehnice
cerute de normativele specifice in materie.

Prin personal calificat se inteleg acele persoane care
prin formarea, experienta si instruirea lor, precum si
cunoasterea respectivelor norme, decizii, prevederi
pentru prevenirea accidentelor gi privind conditiile de
serviciu, au fost autorizate de responsabilul cu secu-
ritatea instalatiei sa execute orice activitate necesara
pentru care sa fie in masura sa cunoasca si sa evite
orice pericol.

A
A

(Definitia personalului tehnic IEC 364).

Aparatul nu este destinat folosului de catre persoane
(copiii inclusi) ale caror capacitati fizice, senzoriale si
mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experienta sau de
cunoastere, doar daca acestea au putut beneficia,
printr-o persoana responsabila de siguranta lor, de o
supraveghere sau de instructiuni privind folosul aparatu-
lui. Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a va
asigura ca nu se joaca cu aparatul.

Siguranta

Utilizarea este permisa numai daca instalatia electrica
este marcata cu masuri de securitate in functie de
Normativele in vigoare din {ara unde se instaleaza
produsul.

Cablul de alimentare nu trebuie niciodata sa fie utilizat
pentru a transporta sau pentru a muta pompa.

A Nu scoateti niciodata stecherul din priza tragénd cablul.

Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
inlocuit de catre serviciul de asistenta tehnica sau de
catre personalul calificat, pentru prevenirea oricarui risc.

O nerespectare a instructiunilor poate crea situatii periculoase
pentru persoane sau lucruri i anula garantia produsului.



RESPONSABILITATI

A Producatorul nu este responsabil de buna

functionare a electropompelor sau de eventuale
daune cauzate de acestea, in cazul in care vor fi
alterat, modificate si/sau puse in functiune in afara
spatiului de lucru recomandat sau in contrast cu alte
dispozitii confinute in acest manual.
Isi declina de asemeni orice raspundere pentru po-
sibile inexactitati continute in prezentul manual de
instructiuni, daca sunt cauzate de erori de imprimare
sau de transcriere. Isi rezerva dreptul de a aduce
produselor acele modificari pe care le va considera
necesare sau utile, fara a le prejudicia caracteristi-
cile esentiale.

1. APLICATII

Pompele din seria NOVA UP sunt de tip submersibil, proiectate
si construite pentru a pompa apa tulbure fara fibre, in principal
pentru uz casnic in aplicatii stationare, cu functionare manuala
sau automatica, pentru drenara subsolurilor si garajelor supuse
inundatiilor, pentru pomparea gropilor de drenaj, pomparea de
puturi de colectare de apa de ploaie sau de infiltratii de la jghe-
aburi, etc.

Datorita formei compacte si usor de manevrat au si aplicatii spe-
ciale precum pompe portabile pentru situatii de urgenta cum ar
fi, colectare de apa din rezervoare sau rauri, golirea piscinelor
si fantanilor sau sapaturilor sau in subteran. Potrivita si pentru
gradinarit si hobby-uri in general.

A Aceste pompe nu pot sa fie utilizate in piscine, iazuri,
bazine in prezenta persoanleor, sau pentru pomparea

hidrocarburilor (benzina, motorina, uleiuri combusti-
bile, solventi, etc.) conform normelor de prevenire a
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accidentelor in vigoare.

2. LICHIDE POMPATE

NOVA UP

Apa dulce:

Apa de ploaie:

Ape pluviale:

Ape reziduale:

bre lungi:

Apa de canalizare ce contine corpuri solide cu fi-

Apa de fantana:

Apa de rau sau de lac:

3. DATE TEHNICE $I LIMITARI DE FOLOS

* Tensiune de alimentare: a se vedea placuta date tehnice

* Fuzibili de linie intarziati (versiunea 220-240v): valori

indicative (Amper)

Model Fuzibili de linie 220-240V-50Hz
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

* Grad de protectie a motorului: IP68

* Clasa de protectie: F

* Temperatura de magazinaj: -10°C +40°C
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e Camp de temperatura a lichidului: de la 0°C la 35°C con-
form EN 60335-2-41 pentru uz casnic
* Granulatie max: 10 mm

Modello Hz Volt | P1 Amp Hmax Flow max Scufunda-
v) | w) (A) (m) (m3/h) re Max (m)
180 220-
vamna | 50 | 40 | 260 1,2 5 75 7
50 ii%’ 380 1,5 7 9,9 7
300
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 | 230 | 380 1,2 7 9 7
50 ii%‘ 770 | 35 95 13.8 7
600
MA-MNA | 60 | 115 | 780 56 9,2 13,8 5
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
300 220-
wNA x| 50 | a0 | 380 1,5 7 8,4 7
600 220-
wna x| 50 | a0 | 770 3,5 9,5 11,7 7
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Adancime minima

Model ]
de pescaj

Granulatie Max

NOVA UP 180MA - MNA
NOVA UP 300MA - MNA

60 mm
5 mm (Fara filtru)

70 mm

NOVA UP 600MA - MNA 5 mm (Far4 filtru)

170 mm

NOVA UP 300MNA “X”
NOVA UP 600MNA “X”

70 mm

80 mm

é Pompa care nu se sprijina pe o baza nu poate
suporta greutatea tubaturilor care trebuie sa fie
sustinuta in mod diferit.

4. GESTIUNE

4.1 Inmagazinare

Toate pompele trebuie sa fie inmagazinate in loc acoperit, uscat
si cu umiditatea aerului daca este posibil constanta, fara vibratii
si prafuri.

Sunt livrate in ambalajul original in care trebuie sa raméana pana
in momentul instalarii.

4.2 Transport

Evitati sa supuneti produsele la lovituri si ciocniri inutile.

4.3 Greutate

Eticheta de pe ambalaj indica greutatea totala a electropompei.



5. AVERTISMENTE

+ Utilizarea in pivnite, subsoluri, etc este permisa doar daca
instalatia electrica se caracterizeaza prin masuri de siguranta
conform Normelor in vigoare.

* Pompa este prevazuta cu un maner de transport, utilizabil
si pentru a o introduce cu o franghie in puturi sau excavatii
adanci.

ROMANA (I

Pompele nu trebuie sa fie transportate niciodata, ridi-
cate sau puse in functiune suspendate utilizand ca-
blul de alimentare.

* Orice deteriorare la cablu necesita inlocuirea si nu repararea
acestuia. Este necesar asadar utilizarea de personal calificat,
care indeplineste cerintele impuse de Normele in Vigoare.
 Este necesara utilizarea personalului calificat si pentru toate
repararile electrice care daca sunt facute gresit ar putea pro-
voca daune si accidente.

* Pompa nu trebuie niciodata sa fie pus in functiune pe uscat.
* Producatorul nu este responsabil pentru buna functionare a
pompei daca aceasta este falsificata sau modificata.

* Pe corp este prevazuta o gaura de aerisire pentru a evita
fenomene de cavitatie in momentul pornirii pompei. In timpul
functionarii pompei este asadar normala o mica pierdere de
apa prin acesta.
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* Dispozitivul de inchidere contine lubrificant netoxic dar care
poate altera caracteristicile apei, in cazul in care se trateaza de
apa pura, daca pompa ar avea pierderi.

6. INSTALARE

* Daca fundul putului, unde pompa va functiona, prezinta
murdarie considerabila, este necesara furnizarea unui suport
pe care sa se aseze pompa pentru a evita infundarea grilajului
de aspirare.

2 R ]
- ;A
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» Se recomanda folosirea tuburilor cu un diametru intern de 30
mm, pentru a evita scaderea performantei pompei si posibili-
tatea infundarii.

» Scufundati complet pompa in apa

* Asigurati-va ca putul din compartiment are dimensioni mini-
me ca in urmatorul tabel:

Dimensiuni baza Inaltime (mm)
(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

* Putul va trebui sa fie mereu dimensionat si in raport cu canti-
tatea de apa de intrare si cu capacitatea pompei astfel incat sa
nu supuna motorul la porniri excesive.

Pompa trebuie instalata in pozitie
verticala!

6.1 Aspiratie la “Zero”

Este posibil, la modelele unde este permis, sa reduceti nivelul mi-
nim de aspiratie (a se vedea cap. 3) scotand filtrul agsa cum este
indicat in figura.



Functia de aspiratie la ,,Zero” este permisa doar la
modelele in care nu exista inchiderea cu surub pe fil-
tru

7. BRANSAMENT ELECTRONIC

Observati mereu normele de siguranta!

A Asigurati-va ca tensiunea de retea corespunde celei
indicate pe placuta date si CA SE POATE EFECTUA O
BUNA IMPAMANTARE

9N
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» Se recomanda dotarea statiilor de pompare fixe cu un di-
spozitiv cu curent diferential de interventie minora de 30 mA
(pentru versiunea 220-240V).

* Motoarele monofazice sunt prevazute cu protectie termo-
amperometrica incorporata si pot fi conectate direct la retea.
NB. daca motorul este supraincarcat se opreste automat.
Odata racit reporneste automat fara nici o interventie manuala.
* Nu deteriorati sau taiati cablul de alimentare. Daca acest lu-
cru trebuie sa se intample folositi, pentru reparare si inlocuire,
personal specializat si calificat.

Lungimea cablului de alimentare de pe pompa
limiteaza adancimea maxima de scufundare la utili-

zarea acesteia.

8. PORNIRE

Modelele prevazute cu intrerupator cu plutitor sunt puse in
functiune in mod automat cand nivelul apei creste (a).
Electropompele fara plutitor sunt puse in functiune manual de
catre un intrerupator situat in amontele prizei (nefurnizat) (b).



a) MA b) MNA - MNA-X

9. PRECAUTII

* PERICOL DE INGHET: cand pompa ramane inactiva la
o temperatura mai joasa de 0°C, trebuie sa va asigurati ca
nu sunt reziduri de apa care inghetandu-se creaza fisuri ale

Nivel On | Nivel Off %Le_rg:tl:a partilor plastice. ) |
(cm) (cm) + Daca pompa a fost utilizatad cu substante care tind sa se
(cm) depoziteze, clatiti, dupa utilizare, cu un jet puternic de apa
NOVA UP MA astfel incat sa evitati formarea de depozite sau depuneri care
300-180 29 12 17 ar reduce caracteristicile pompei.
* Asigurati-va ca in timpul functionarii intrerupatorul cu plutitor
NOVA UP MA 33 16 17 nu atinge peretii putului.
600 * Asigurati-va ca nivelul de OFF nu este prea aproape de
grulajul de aspirare, inaltimea minima de dedesubt la filtru
60/70mm.
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10. INTRETINERE S| CURATIRE

Daca electropompa functioneaza normal nu necesita nici un

tip de intretinere. Electropompa poate fi demontata doar de
personalul specializat si calificat care indeplineste cerintele
legislatiei in vigoare. In orice caz toate interventiile de reparare
si intretinere trebuie efectuate doar dupa ce s-a dezlegat pompa
de la reteaua de alimentare .

Cand se reporneste pompa, asigurati-va ca este mereu montat
filtrul de aspirare astfel incat sa nu se creeze pericol sau posibili-
tatea de contact accidental cu piesele in miscare.

Daca electropompa a fost utilizata cu substante ce tind sa se de-
poziteze, clatiti-o din nou, dupa folos, cu un jet de apa puternic.

10.1 Curatirea grilajului de aspirare

* Dezactivati alimentarea electrica a pompei.

* Drenati pompa

* Pe modelele unde exista, desurubati surubul de fixare pe
filtru (Fig.9).

« Slabiti grilajul de aspirare introducand o surubelnita intre
mansonul pompei si grilajul de aspirare si rotindu-I. (Fig. 10)

* Inlaturati grilajul de aspirare (Fig. 11)

« Curatati si remontati grilajul de aspirare.

Figura 11

Figura 10
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10.2.Curatirea rotorului 11. MODIFICARI SI PIESE DE SCHIMB
» Dezactivati alimentarea electrica a pompei. Orice modificare neautorizata preventiv, elibereaza
* Pe modelele unde exista, desurubati surubul de fixare pe producatorul de orice responsabilitate. Toate piesele de
filtru (Fig.9). schimb utilizate pentru reparari trebuie sa fie originale si
« Slabiti grilajul de aspirare introducand o surubelnita intre toate accesorile trebuie sa fie autorizate de producator,
mansonul pompei si grilajul de aspirare si rotind-o. (Fig. 10) pentru a putea garanta maxima securitate a aparatelor si
* Inlaturati partea inferioara (Fig. 11). instalatiilor pe care acestea pot fi montate.

* Inlaturati si curatati membrana.
» Spalati pompa cu apa curata pentru a indeparta posibile

impuritati intre motor si mansonul pompei. In caz de deteriorare a cablului de alimentare a acestui
* Curatati rotorul. A aparat; repararea trebuie efectuata da personal speciali-
« Verificati daca rotorul se poate invarti liber. zat pentru a preveni orice risc.

* Asamblati piesele in sens opus secventei de demontare.

Figura 12
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12. CERCETARE $I SOLUTIE INCONVENIENTE

96

INCONVENIENTE

VERIFICARI
(posibile cauze)

REMEDII

INCONVENIENTE

VERIFICARI
(posibile cauze)

REMEDII

Motorul nu
1 | porneste si nu
face zgomote

A. Verificati daca
motorul este sub
tensiune

B. Verificati
sigurantele de
protectie

C. Intrerupatorul nu
este activat de la
plutitor

B. Daca sunt arse
inlocuiti-le.

C. - Verificati daca
plutitorul se
misca liber.

- Mariti adancimea
putului

A. Tubul de aspirare
sau tubaturile
sunt infundate

B. Rotorul este uzat

A. Inlaturati obsta-
colele

A. Verificati daca
grilajul de aspi-
rare este partial
infundat

A. Inlaturati eventua-

P . le blocari
. B. Verificati daca ro- N .
Capacita- B. Inlaturati eventua-
torul sau tubul de : .
tea este . le blocari
: L aspirare au fost o .
insufucienta ) C. Curatati cu grija
partial blocate .
. valva de retinere
sau infundate
C. Verificati daca
valva de retinere
A. Verificati ca lichi-
dul nu este prea
Pompa se A. Dispozitivul de dens deoarece

opreste dupa
ce a functionat
putin timp

protectie termo-
amperometrica
opreste pompa

ar putea cauza
supraincalzirea
motorului.

Verificati ca tem-
peratura lichidu-
lui nu es

2 Pompa nu sau infundat. B. Inlocuiti rotorul
produce. C. Prevalenta ceruta sau inlaturati
este superioara obstacolul
caracterisitcilor
pompei
A. Intrerupatorul nu | A. Verificati daca plu-
Pompa nu se ) . R
3 este activat de la titorul se misca

opreste

plutitor

liber.
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Bi§ SLOVENSKO
VYSVETLIVKY

V tomto dokumente su pouzité nasledujuce symboly:

Situacia vSeobecného nebezpectenstva.
NereSpektovanie nariadeni, ktoré ho sprevadzaju, mbéze
spdsobit Skody na oso-bach a veciach.

UPOZORNENIA

A
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Pozorne si precitat’ tuto dokumentaciu pred pristipenim
k inStalaci.

InStalacia a Cinnost musia vyhovovat bezpecnostnym
normam platnym v krajine inStalacie vyrobku. Cela
operacia musi byt vykonana odborne.

NereSpektovanie bezpelnostnych indtrukcii okrem toho,
Ze vyvola nebezpecenstvo pre osoby a méze poskodit
zariadenia, ma za nasledok aj stratu akéhokolvek prava
na zasah v zaruke.

Specializovany personal

Odporuca sa, aby bola instalacia vykonana kompetent-
nym a kvalifikovanym personalom, ktory ma technické
predpoklady poZadované $pecifickymi normami.

Pod kvalifikovanym personalom sa rozumeju osoby,
ktoré pre svoju profesionalnu pripravu, skusenosti a
vzdelanie, ako aj znalosti o prislusnych normach, pred-
pisoch a opatreniach na prevenciu nehéd a servisnych
podmienkach boli poverené pracovnikom zodpovednym
za bezpeclnost zariadenia na vykonavanie akychkolvek
potrebnych Cinnosti a ktoré su pri nich schopné
rozpoznat a vyhnut sa akémukolvek nebezpecenstvu.
(Definicia pre odborny personal - IEC 364)

>
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Zariadenie nie je urCené na pouzivanie osobami
(vratane deti), ktorych fyzické, zmyslové a duSevneé
schopnosti su znize-né alebo osobami, ktoré nemaiju
skusenosti alebo znalosti iba, ak by by tieto mohli mat' z
toho uzitok prostrednictvom o-soby zodpovednej za ich
bezpelnost, dohladu alebo inStrukcii, ktoré sa tykaju
pouzivania zariadenia. Deti musia byt pod dohlfadom,
aby bolo isté, Ze sa nehraju so zariadenim.

Bezpelnost

Pouzivanie je pripustné iba v pripade, ak elektrické
zariadenie reSpektuje bezpeénostné opatrenia podla
platnych noriem v krajine inStalacie vyrobku.

Napajaci kabel nesmie byt nikdy pouzivany na
prenasanie alebo premiestriovanie ¢erpadla.

Neodpajat’ nikdy zastr¢ku zo zasuvky tahanim kabla.

Ak je napajaci kabel poskodeny, tak musi byt nahradeny

vyrobcom alebo autorizovanou technickou asisten¢nou
sluzbou, aby sa predislo akémukolvek riziku.

Nedodrzanie upozorneni mdze mat za nasledok vznik
nebezpelnych situacii pre osoby alebo veci a stratu zaruky na
vyrobok.



ZODPOVEDNOST

Vyrobca nezodpoveda za dobré fungovanie elek-
A trickych ¢erpadiel alebo za pripadné skody, nimi
vyvolané, v pripade, ze boli poskodené, upravené
alebo v €innosti mimo odporiéaného pracovného
pola alebo v protiklade s inymi predpismi obsiahn-
utymi v tejto prirucke.
Okrem toho odmieta akukolvek zodpovednost’ za
mozné nepresnosti obsiahnuté v tejto prirucke, ak
su sposobe-né tlacovymi chybami alebo chybami
v prepise. Vyhradzuje si pravo robit’ také upravy
na vyrobkoch, ktoré pova-zuje za potrebné alebo
uzitoéné, bez ohrozenia ich zakladnych charakter-
istik.

1. APLIKACIE

Cerpadla série NOVA UP st ponorného typu, vyvinuté a vyrobené
na Cerpanie kalnych vod bez vlakien, predovSetkym na pouziva-
nie v domacnosti na stabilné aplikacie, s ¢innostou v manualnom
alebo automatickom rezime, na odvodnenie pivnic a garazi, ktoré
su vystavené zatopeniam, na Cerpanie z drenaznych 8acht, na
Cerpanie zo Sacht na zber dazdovych véd alebo priesakov pocha-
dzajucich z odkvapov atd.

Vdaka kompaktnej a ovladatelnej forme nachadzaju zvlastne
aplikacie aj ako prenosné Cerpadla pre nudzové situacie, ako su o-
dber vody z nadrzi alebo riek, vyprazdnenie bazénov, fontan, vyko-
pov, podchodov a podjazdov. Su vhodné aj pre zahradkarcenie a
hobby vSeobecne.

A Tieto €erpadla nesmu byt pouzivané v bazénoch,
rybnikoch, nadrziach pri pritomnosti oséb alebo na
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cerpanie u-hlovodikov (benzin, nafta, vykurovacich
olejov, riedidiel atd’.) v sulade s platnymi protiura-

zovymi normami.

2. CERPANE KVAPALINY

NOVA UP

Cerstva voda:

Dazdova voda:

Povrchova odpadova voda:

Odpadova voda od uzivatelov:

Surova znedistena voda obsahujuca pevné tele-
sa s dlhymi viaknami:

Voda z fontan:

Rie€na alebo jazerna voda:

3. TECHNICKE UDAJE A OBMEDZENIA PRI POUZiVANI

* Napajacie napatie: pozri Stitok s elektrickymi udajmi
* Poistky vedenia s oneskorenim (verzia 220-240v): indi-

kativne hodnoty (Ampér)

Model Poistky vedenia 220-240V 50Hz
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

» Stupen ochrany motora: IP68
* Trieda ochrany: F
*» Teplota skladovania: -10°C + +40°C

* Teplotné pole kvapaliny: od 0°C do 35°C v sulade s EN

60335-2-41 pre pouzivanie v domacnosti
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e Max. zrnitost: 10 mm . -
Model L R Max. zrnitost’
hibka
Vi Max hibka NOVA UP 180MA - MNA
olt | P1 Amp Hmax | Flow max 60 mm
Model Hz Y, W A 3/h ponoru .
V) | W) (A) (m) (m3/h) (m) NOVA UP 300MA - MNA 5 mm (bez filtra)
180 220- 70 mm
50 260 1,2 5 7.5 7 . _
MAMNA 40 NOVAUP6OOMA-MNA | o " i) 10 mm
50 éﬁ% 380 | 15 7 9.9 7 NOVA UP 300MNA “X” 70 mm
300 NOVA UP 600MNA “X” 80 mm
MA-MNA | 60 | 115 | 380 | 28 7 8,7 5
60 | 230 | 380 1.2 ! 9 / Cerpadlo, ktoré nie je ulozené na podstavci, neméze
50 223‘%- 770 | 35 95 13.8 7 nie_svt’ hmotnost’ hadic, ktora musi byt nesena
600 odlisne.
MA-MNA | 60 | 115 | 780 | 56 9,2 13,8 5
60 | 230 | 700 | 25 9,2 13,8 7 4. MANIPULACIA
300 220-
MNA<x» | 90 | 240 | 380 TS ! 8.4 / 4.1 Skladovanie
MNGXQX” 50 éi%— 770 | 35 95 17 7 Vsetky Cerpadla musia byt skladované na krytom a suchom mie-
ste s podfa moznosti stalou vihkostou vzduchu, bez vibracii a pra-
chu.

Dodavaju sa v originalnom obale, v ktorom musia zostat az do
momentu inStalacie.

4.2 Prenasanie

Vyhnut sa vystaveniu vyrobkov zbyto€nym narazom a koliziam.

4.3 Hmotnost’

Lepiaci Stitok umiestneny na obale uvadza udaj o celkovej hmot-
nosti elektrického Cerpadla.
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5. UPOZORNENIA

* Pouzivanie v pivniciach, v suterénoch atd. je pripustné len
vtedy, ked je elektrické zariadenie charakterizované bezpeéno-
stnymi opatreniami v sulade s platnymi normami.

« Cerpadlo je vybavené rukovatou na prenasanie, ktora je
pouzitefna aj na jeho spustanie do studni alebo hibokych
vykopov pomocou lana.

Obrazok 1

SLOVENSKO ]

Cerpadla nesmu byt nikdy prenasané, zdvihané ale-
bo v €innosti pri ich zaveseni s pouzitim napajacieho
kabla.

* Pripadné Skody na napajacom kabli si vyZaduju jeho vyme-
nu a nie opravu. Je teda potrebné vyuzivat' Specializovany a
kvalifi-kovany personal, ktory ma predpoklady pozadované
platnymi normami.

* Je vhodné vyuzivat kvalifikovany personal aj na vSetky
elektrické opravy, ktoré by mohli v pripade ich nekvalithého
vykonania spOsobit Skody a urazy.

« Cerpadlo nesmie byt nikdy v &innosti nasucho.

* Vyrobca nezodpoveda za dobré fungovanie Cerpadla v pripa-
de jeho poSkodenia alebo upravy.

* Na telese Cerpadla je vypustny otvor, aby sa vyhlo fenoménom
kavitacie v momente jeho spustenia. PoCas Cinnosti Cerpadla
je teda normalny slaby vytok vodv tvmto otvorom.

Obrazok 2
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» Tesniace zariadenie obsahuje atoxické mazivo, ktoré vSak
moZe zmenit charakteristiky vody a to v pripade usekov s
Cistou vodou, ak by Cerpadlo malo uniky.

6. INSTALACIA

* V pripade, Ze by dno Sachty, kde ma byt Cerpadlo v €innosti,
bolo zna¢ne zneclistené, tak je vhodné predisponovat’ stojan,
do ktorého sa Cerpadlo ulozi, aby sa vyhlo upchatiu nasavace;j
mriezky.

Obrazok 3
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* Odporuc¢a sa pouzivat hadice s vnutornym priemerom 30 mm,
aby sa vyhlo znizeniu vykonu Cerpadla a moznosti upchatia.

« Cerpadlo Uplne ponorit do vody.

* Postarat’ sa o to, aby Sachta umiestnenia Cerpadla mala minimal-
ne rozmery podla nasledujucej tabulky:

Rozmery zakladne Vyska (mm)
(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

« Sachta musi byt dimenzovana aj v zavislosti od mnoZstva
prichadzajucej vody a od dopravovaného mnozstva Cerpadla
tak, aby motor nebol vystaveny velkému poctu spustani.

A Cerpadlo musi byt’ instalované vo vertikalnej
polohe!

6.1 Nasavanie pri “nule”

Je mozné, u modelov, kde je to pripustné, znizit minimalnu hladi-
nu nasavania (pozri kap. 3) a to odstranenim filtru podla znazor-
neného na obrazku.



Obrazok 4

Funkcia nasavania pri “nule” je pripustna len u mo-
delov, u ktorych nie je upevinovacia skrutka na filtri.

SLOVENSKO ]

NO

Obrazok 5

7. ELEKTRICKE ZAPOJENIE

Vzdy dodrziavat’ bezpeénostné normy!

A Uistit’ sa o tom, aby siet'ové napatie koreSpondovalo
siefovému napatiu uvedenému na Stitku s udajmi a
ABY BOLO MOZNE USKUTOCNIT KVALITNE UZEME-
NIE.
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» Odporuca sa vybavit stabilné Cerpacie stanice diferenénym
zariadenim na zasahovy prud mensi ako 30 mA (pre verziu
220-240V).

» Jednofazové motory su vybavené zabudovanou tepelno-
ampérometrickou ochranou a mézu byt pripojené priamo na
siet. UPOZORNENIE: Ak je motor pretazeny, tak sa automa-
ticky zastavi. Po vychladnuti sa automaticky opa-tovne spusti
bez potreby akéhokolvek manualneho zasahu.

* NepoSkodzovat alebo nerozrezat napajaci kabel. Ak by
k tomu doSlo, tak na jeho opravu alebo vymenu vyuZit
Specializovany a kvalifikovany personal.

Dizka napajacieho kabla na cerpadle obmedzuje
maximalnu hibku ponoru pri jeho pouzivani.

8. SPUSTENIE

Modely, ktoré su vybavené plavajucim vypinacom, sa automaticky
spustia, ked stupne hladina vody (a).

Elektrické Cerpadla bez plavajuceho vypinaca sa spustia manual-
ne pomocou vypinaca umiestneného pred zasuvkou (nedodany)

(b).
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a) MA b) MNA - MNA-X

Obrazok 8

9. OPATRENIA

« NEBEZPECENSTVO ZAMRZNUTIA: Ked &erpadlo zostane
necinné pri teplote nizSej ako 0°C, tak je potrebné sa uistit

Obrazok 7

Hladina Hladina Z'Z(::c\j;:;:: o tom, gpy \% ﬁom neboli zvysky vody, .ktoré by zamrznutim
Zap/On Vyp/Off . spo6sobili praskliny na plastovych Castiach.
(cm) (cm) ON-OFF * Ak sa Cerpadlo pouzivalo na latky, ktoré maju tendenciu sa
(cm) usadzovat, tak ho po pouziti preplachnut’ silnym prudom vody
tak, aby sa vyhlo tvorbe usadenin alebo inkrustacii, ktoré by
NOVA UP MA mali tendenciu znizit' charakteristiky (vykon) Cerpadia.
300-180 29 12 17 « Uistit sa o tom, aby sa plavajuci vypina¢ nedotykal stien
Sachty pocas Cinnosti ¢erpadla.
NOVA UP MA 33 16 17 - Uistit sa o tom, aby hladina OFF nebola prili§ blizko k
600 nasavacej mriezke, minimalna vyska od dna k filtru je 60-
70mm.
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10. UDRZBA A CISTENIE

Elektrické Cerpadlo pri si normalnej €innosti nevyzaduje
Ziaden typ udrzby. Elektrické Cerpadlo mdze byt demonto-
vané len $pecia-lizovanym a kvalifikovanym personalom,
ktory ma predpoklady pozadované Specifickymi normami. V
kazdom pripade akékolvek zasahy opravy a udrzby musia
byt uskutocnené len po odpojeni Eerpadla z napajacej siete.
Ked sa opatovne spusta Cerpadlo, tak je potrebné sa uistit o
tom, aby bol vZdy namontovany nasavaci filter, aby nevznik-
lo nebe-zpecCenstvo alebo moznost nahodného kontaktu s
pohybujucimi sa Castami.

Ak sa elektrické Cerpadlo pouzivalo na latky, ktoré maju
tendenciu sa usadzovat, tak ho po pouZiti preplachnut silnym
prudom vo-dy.

10.1 Cistenie nasavacej mriezky

* Odpojit elektrické napajanie Cerpadla.

* Nechat vytiect vodu z Cerpadla.

* Na modeloch, kde je pritomna, vytoCit upevriovaciu skrutku
na filtri (Obr.9).

* Povolit nasavaciu mriezku vsunutim skrutkova¢a medzi plast

Cerpadla a nasavaciu mriezku a otacat nim (Obr.10).
* Odstranit nasavaciu mriezku (Obr.11)
« Ogistit a opatovne namontovat nasavaciu mriezku.

Obrazok 9

Obrazok 11

Obrazok 10
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10.2. Cistenie obezného kolesa 11. PRAVY A NAHRADNE DIELY
» Odpojit elektrické napajanie Cerpadla. Kazda uprava, ktora nebola autorizovana predom, zba-
* Na modeloch, kde je pritomna, vytoCit upeviiovaciu skrutku A vuje vyrobcu zodpovednosti akéhokolvek druhu. VSetky
na filtri (Obr.9). nahradné diely pouzivané pri opravach musia byt ori-
* Povolit nasavaciu mriezku vsunutim skrutkova¢a medzi plast ginalne a vSetko prisluSenstvo musi byt autorizované
Cerpadla a nasavaciu mriezku a otacat nim (Obr.10). vyrobcom, aby sa mohla garantovat maximalna
* Odstranit spodnu ¢ast’ (Obr.11). bezpecnost strojov a zariadeni, na ktorych mézu byt na-
» Odstranit’ a o€istit membranu. montovaneé.
 Umyt ¢&erpadlo Cistou vodou, aby sa odstranili mozné
necistoty medzi motorom a plastom Cerpadla. V pripade poSkodenia napajacieho kabla Cerpadla, opra-
« Ocistit obezné koleso. va musi byt uskuto€nena Specializovanym personalom,
* Overit, aby sa obezZné koleso mohlo volne otacat. aby sa vyhlo aké-mukolvek riziku.

* Zlozit Casti v opatnom zmysle k postupnosti demontaze.

Obrazok 12
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12. VYHLADAVANIE A RIESENIE PORUCH

OVERENIE
PORUCHA (mozné priciny) ODSTRANENIE
A. Overit, aby bol B. Ak su vypalene,
motor pod napat- tak ich vymenit.
im. C.- Overit, aby sa
Motor sa ne- o . . ;
, B. Overit ochranné plavak volne po-
1 |spusti a nege- .
neruje hiuk POIStky. hyboval.
' C. Vypinac sa nea- - Zvacsit hibku
ktivuje plavakom. §-achty.
A. Nasavacia mriez-
ka alebo hadice
su upchaté. s i
B. Obezné koleso |7 Dastranit upeha
x e opotrebova’ne B. Vymenit obezné
Cerpadlo ne- alebo upchaté.
2 . - . koleso alebo
dopravuje. C. Pozadovana .
el ow o o-dstranit upcha-
vyt-latna vyska tie
je vacsia nez '
cha-rakteristiky
Cer-padla.
Cerpadio sa A. Vypllna.c sa ne’de- A. Overlic, aby, sa
3 , aktivuje plava- plavak volne po-
nezastavi.
kom. hyboval.

OVERENIE ’
PORUCHA (mozné priciny) ODSTRANENIE
A. Overit, aby nasa-
vacia mriezka
nebola Ciastone
upchata.
B. Overit, aby obez- |  yetranit pripad-
né koleso alebo ] .
wstupné potru- né upchatie.
Dopravované ystup .pv. B. Odstranit pripad-
N . bie neboli Cia- ; .
mnozstvo je stoéne upchaté né upchatie.
nedostatocné. > up C. Dokladne ocistit
alebo inkrusto- .y .
. spatny ventil.
vane.
C. Overit, aby spat-
ny ventil (ak je
predpokladany)
nebol Ciastone
upchaty.

A. Overit, aby Cerpa-
na kvapalina ne-
bola prili§ husta,

Gerpadio sa A. Ochranné tepel- pretoze by spo-

zastavi po kra-
tkej Cinnosti.

no-amperome-
trické zariadenie
za-stavi Cerpadlo

sobila prehriatie
motora.

Overit, aby teplota
vody nebola prilis
vysoka.
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Sioje instrukcijy knygeléje naudojami toliau pateikti simboliai:

A

Bendras pavojus. Sio Zenklo ignoravimas gali sukelti
Zalg zmonéms ir daiktams.

ISPEJIMAI

A

Pries atlikdami jrengimo darbus, atidZiai susipaZzinkite su
Sios dokumentacijos turiniu.

Gaminys turi bati jrengiamas ir naudojamas vadovau-
jantis Salies, kurioje atliekamas jrengimas, galiojanciy
saugos jstatymy nuostatomis. Visi jrengimo darbai turi
bati atlikti nepriekaistingai.

Saugos taisykliy nesilaikymas gali ne tik sukelti pavojy
Zmoniy svekatai ir sugadinti jrenginius, bet ir nutraukti
suteikiamos garantijos galiojima.

Kvalifikuotas personalas

Rekomenduojama, kad gaminio jrengimo darbus atlikty
patyre ir kvalifikuoti darbuotojai, kuriy Zinios ir jgidziai
technikos srityje atitinka specifiniy standarty reikalavi-
mus.

Patyre ir kvalifikuoti darbuotojai — tai atitinkamy Ziniy,
patirties ir jgudziy turintys asmenys, susipazine su
nelaimingy atsitikimy prevencijos taisyklémis ir infor-
macija apie gaminio naudojimo sglygas, kuriuos uz
darby saugg atsakingas asmuo jgaliojo atlikti bet kokius
reikiamus veiksmus ir kurie sugeba atlikti Siuos veiksmus
taip, kad bity iSvengta bet kokio pavojaus.

(techninio personalo sgvoka pagal IEC 364)

Gaminio negali naudoti Zmonés (jskaitant vaikus) su

Afizine arba protine negalia, patirties neturintis ar naudo-
jimo taisykliy neiSmanantys asmenys be uz jy saugumg
atsakingo asmens prieZidros arba specialiy jrenginio
naudojimo nurodymy. Vaikams neturi bati leidZziama
Zaisti su jrenginiu.

Saugumas

Jrenginys gali bati naudojamas tik tuo atveju, jei elektros
Airanga atitinka visus Salies, kurioje naudojamas

jrenginys, saugos jstatymy reikalavimus

A Niekuomet neperkelkite ir nekelkite siurblio, paéme uz
maitinimo kabelio.

A Niekuomet neisStraukite kiStuko iS lizdo, traukdami uz
kabelio.

Jeigu maitinimo kabelis pazeistas, jj gali pakeisti tik
gamintojas arba jgaliota techninés pagalbos tarnyba
siekiant tokiu budu iSvengti bet kokio pavojaus.

Siy taisykliy nesilaikymas gali sukelti Zalg Zmonéms ir daiktams ir
nutraukti gaminiui suteikiamos garantijos galiojima.



ATSAKOMYBE

Gamintojas neprisiima atsakomybés uz netinkama
elektriniy siurbliy veikima arba jy padarytus nuosto-
lius, atsiradusius dél siurbliy ardymo, modifikavimo
ir/ar naudojimo ne pagal rekomenduojama paskirtj
arba nesilaikant kity Sioje instrukcijy knygeléje
pateikty nurodymuy.

Be to, gamintojas neprisiima jokios atsakomybés

uz galimus Sios instrukcijy knygelés netikslumus
dél spaudos ar rasybos klaidy. Gamintojas pasilieka
teise savo nuoziira atlikti bet kokias gaminio modifi-
kacijas, nekeisdamas jo pagrindiniy charakteristiky.

1. NAUDOJIMO SRITIS

NOVA UP serijos siurbliai yra panardinamieji siurbliai, su-
projektuoti ir pagaminti neSvaraus vandens be skaiduly siurbimo
reikméms, paprastai jie naudojami kaip automatiniu arba rankiniu
bddu valdomi buitiniai stacionaris siurbliai pozeminése patalpose
ir garazuose, kuriuose yra uzliejimo rizika, drenavimo Suliniuose,
lietaus vandens surinkimo Suliniuose ir pan.

Kompaktiskumo ir manevringumo déka, taip pat gali bati naudoja-
mi kaip kilnojami siurbliai avariniy situacijy atvejais, pavyzdZiui,
vandeniui i$ rezervuary ar upiy paimti, baseinams, fontanams,
iSkasoms ar pozeminéms galerijoms iStustinti. Siurbliai taip pat
tinka sodo ir kitiems darbams atlikti.

Sie siurbliai negali bati naudojami baseinuose,
A tvenkiniuose ir kituose vandens telkiniuose tuomet,
kai juose yra zmoniy, arba angliavandeniliams (ben-
zinui, dyzelinui, degiosioms alyvoms, tirpikliams ir
pan.) persiurbti vadovaujantis galiojanéiy nelaimingy
atsitikimy prevencijos taisykliy reikalavimais.

2. SIURBIAMI SKYSCIAI

LieTuviskal (RN

NOVA UP

Svariis vandenys:

Lietaus vanduo:

Nekenksmingi nutekamieji vandenys:

Kenksmingi nutekamieji vandenys:

Neapdoroti vandenys, kuriuose yra kietyjy kany ir
ilgapluosCiy priemaisy:

Fontany vanduo:

Upiy ar eZery vanduo:

3. TECHNINIAI DUOMENYS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
* Maitinimo jtampa: Zidrékite elektriniy komponenty

duomeny ploksteléje

* ISjungimo vélinimo linijiniai lydiei saugikliai (220-240V
versija): orientacinés vertés (iSreikStos amperais)

Modelis Linijiniai lydiei saugikliai 220-240V 50Hz
NOVA UP 4
600MA/MNA
NOVA UP 2
300MA/MNA

* Variklio apsaugos klasé: IP68
* Saugumo klasé: F
* Laikymo temperatiira: -10°C +40°C

» Skys€iy temperatiros ribos: nuo 0°C iki 35°C pagal EN

60335-2-41 standartg dél buitiniy prietaisy

M
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* Didziausias daleliy dydis: 10 mm

. Maziausias siurbi- Didz. daleliy
Modelis . .
mo gylis dydis
Didz. pa- -
Modelis Hz Vslt ';; Arp ALY FIongmhax nardinimo NOVA UP 180MA - MNA 60 mm.
V) | W) (A) (m) (m3/h) gylis (m) NOVA UP 300MA - MNA 5 mm (be filtro)
180 220- 70 mm
50 260 1,2 5 7,5 7 . _
MA-MNA 240 NOVA UP 600MA - MNA 5 mm (be filtro) 10 mm
50 éﬁ% 380 | 15 7 9.9 7 NOVA UP 300MNA “X” 70 mm
300 NOVA UP 600MNA “X” 80 mm
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 | 230 | 380 1.2 ! 9 ! | pagrinda neatremtas siurblys negali i$laikyti
50 223‘%- 770 3.5 95 13.8 7 v_amzdiiq svorio, todél jiems turi buti uztikrinama
600 kita atrama.
MA-MNA | 60 | 115 | 780 5,6 9,2 13,8 5 4. VALDYMAS
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
300 220- 4.1 Laikymas
wna x| 50 | 40 | 380 1,5 7 8,4 7 T o .
Visi siurbliai turi bati laikomi uZzdarose sausose patalpose, kuriose,
MNGXQX” 50 éi%— 770 | 35 95 17 7 jeigu jmanoma, bity palaikomas pastovus drégnumo lygis ir kurio-

se néra vibracijos bei dulkiy.

Siurbliai pristatomi originalioje pakuotéje ir turi bati jose laikomi iki
jrengimo pradzios.

4.2 Transportavimas

Venkite smagiy ir jrenginio susiddrimo su kitais daiktais.

4.3 Svoris

Elektrinio siurblio bendras svoris yra nurodytas ant pakavimo
dézés uzklijuotame lipduke.



5. |SPEJIMAI

* Jrenginys gali bati naudojamas rasiuose, pozeminése patalpo-
se ir pan. tik tuo atveju, jei elektros jranga juose atitinka visus
galiojanciy saugos jstatymy reikalavimus.

* Prie siurblio yra pritvirtinta transportavimo rankenélé, kurig taip
pat galima naudoti lynu nuleidziant siurblj j Sulinius ar gilius ka-
nalus.

Pavyzdys 1

LIETUVISKAI (i)

Niekuomet neneskite ir nekelkite siurblio, paéme uz
maitinimo kabelio, nenaudokite siurblio, pakabine jj
ant maitinimo kabelio.

* Jeigu maitinimo kabelis pazeistas, netaisykite jo, bet pakeiski-
te nauju. Norédami tai padaryti, kreipkités j specializuotus kva-
lifikuotus darbuotojus, kuriy kvalifikacija atitinka galiojanCiy
jstatymy reikalavimus.

* Kreipkités j kvalifikuotg personalg ir tuo atveju, kai reikia at-
likti bet kokius elektros komponenty taisymo darbus, nes ne-
tinkamai atlikti tokio pobudZio darbai gali sukelti suzalojimus ir
nuostolius.

* Siurblys niekuomet neturi veikti tus€igja eiga (,sausai“).

» Gamintojas neprisiima atsakomybés uz netinkamg siurblio
veikimag tuo atveju, jei siurblys buvo iSardytas arba modifikuo-
tas.

 Siurblio korpuse yra numatyta iSleidziamoji anga siekiant
iSvengti kavitacijos reiSkiniy paleidZiant siurblj. Veikiant
siurbliui, paprastai i$ Sios angos iSbéga nedidelis kiekis van-
dens.

Pavyzdys 2

13
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» Sandarinimo sistemoje yra naudojamas netoksinis tepalas,
taCiau jis gali pakeisti Svaraus vandens savybes nedidelio
nuotékio i$ siurblio atveju.

6. IRENGIMAS
« Jeigu Sulinio, kuriame numatoma naudoti siurblj, dugnas yra

labai neSvarus, rekomenduojama jrengti pagrindg ir pastatyti
siurblj ant jo, siekiant iSvengti jsiurbimo groteliy uzsikimsimo.

Pavyzdys 3

114

* Rekomenduojama naudoti
vamzdzius, prieSingu atveju gali

30 mm vidinio skersmens
pablogéti

eksploatacinés savybeés ir atsirasti uzsikiSmimy pavojus.
» Siurblys turi bati visiSkai panardinamas j vanden;.

 UZtikrinkite, kad Sulinio, kuriame numatoma naudoti siurblj,
matmenys atitikty lenteléje pateiktas vertes:

Pagrindo matmenys

Aukstis (mm)

(mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

« Sulinio matmenys taip pat priklauso nuo tiekiamo vandens
kiekio ir siurblio naSumo, nes variklio jsijungimy skaicius neturi

vir8yti tam tikros vertés

A Siurblys turi biti jrengiamas vertikalioje

padétyje!

6.1 ,Nulinis“ jsiurbimas

Tam tikruose siurbliy modeliuose galima sumazinti maziausiag
jsiurbimo lygj (skaitykite 3 skyriy) nuimant filtrg, kaip pavaizduota

pieSinyje.

siurblio




Pavyzdys 4

»Nulinio“ jsiurbimo funkcija gali atlikti tik tokie
siurbliy modeliai, kuriy filtruose néra tvirtinamojo
varzto

LIETUVISKAI (i)

NO

Pavyzdys 5

7. ELEKTROS |JRANGOS PRIJUNGIMAS

Visuomet laikykités saugos taisykliy!

|sitikinkite, kad elektros tinklo jtampa atitinka
duomeny ploksteléje nurodytas vertes ir kad GALIMA
UZTIKRINTI TINKAMA JZEMINIMA.
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LEEAALY

« Stacionariose siurblinése rekomenduojama jrengti mazesnés
kaip 30 mA liekamosios srovés diferencinj jungiklj (taikoma
220-240V versijai)

* Vienfaziuose varikliuose yra jmontuota Siluminé
amperometriné apsauga, todél juos galima jjungti tiesiai j
tinklg. Pastaba: esant variklio perkrovai, variklis automatiskai
iSsijungia. AtauSes variklis automatiskai jsijungia, todél nerei-
kia atlikti jokiy jjungimo veiksmy.

* NepaZeiskite ir nepjaukite maitinimo kabelio. Jeigu vis délto
taip atsitiko, iSkvieskite patyrusj ir kvalifikuotg personalg, kuris
pataisys arba pakeis kabelj.

Siurblio maitinimo kabelio ilgis riboja didziausia
siurblio panardinimo gyl;.

8. PALEIDIMAS

Modeliai su pltdiniais jungikliais automatiskai jsijungia tuomet, kai
pakyla vandens lygis (a).

Elektriniai siurbliai be pladiniy jungikliy turi bati jjungiami rankiniu
bidu naudojant prie$ lizdg jrengtg jungiklj (netiekiamas) (b).



a) MA

Pavyzdys 7

Lygis Jj. Lygis ISj. Skirtumas
(cm) (cm) J.-1SJ.(cm)
NOVA UP MA
300-180 29 12 17
NOVA UP MA
600 33 16 17

LieTuviskal (RN

b) MNA - MNA-X

Pavyzdys 8

9. ATSARGUMO PRIEMONES

+ UZSALIMO PAVOJUS: jeigu numatoma siurblio prastova
Zzemesnéje nei 0°C temperatlroje, privaloma jsitikinti, kad
siurblyje néra vandens liku€iy, nes uzsalus vandeniui gali
sutrdkinéti plastikinés dalys.

« Jeigu siurblys buvo naudojamas nuosédas paliekan€iams
skysC€iams persiurbti, baige darba, iSplaukite siurblj stipria
vandens srove, kad siurblio viduje nesikaupty jokie likuCiai ir
nesiformuoty nuosédos, kurios galéty pabloginti siurblio eksploa-
tacines sa-vybes.

* Jsitikinkite, kad veikiant siurbliui, plGdinis jungiklis nesiliecia su
Sulinio sienomis.

« |sitikinkite, kad iSjungimo lygis néra per arti jsiurbimo groteliy,
maziausias atstumas tarp dugno ir filtro turi bati 60-70 mm.

17
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10. PRIEZIURA IR VALYMAS

Normaliomis sglygomis naudojamam siurbliui nereikia jokios
priezitros. Elektrinj variklj gali ardyti tik specializuoti darbuotojai,
kuriy kvalifikacija atitinka galiojanciy jstatymy reikalavimus. Bet
kuriuo atveju priezitros ir taisymo darbai gali bati atliekami tik
iSjungus siurblj i$ maitinimo tinklo.

PriesS vél jjungiant siurblj, reikia jsitikinti, kad buvo jdétas
jsiurbimo filtras, prieSingu atveju yra pavojus atsitiktinai prisiliesti
prie ju-danciy ir besisukanciy daliy.

Jeigu siurblys buvo naudojamas nuosédas paliekanCiams
skysCiams persiurbti, baige darbg, iSplaukite siurblj stipria van-
dens sro-ve.

10.1 Jsiurbimo groteliy valymas

* ISjunkite siurblj i$ elektros maitinimo Saltinio.

* Nusausinkite siurblj

+ Kai kuriuose modeliuose yra filtro tvirtinimo varztas, atskukite
ji (9 pav.).

+ Atlaisvinkite jsiurbimo groteles, jdédami atsuktuvg tarp
siurblio korpuso ir jsiurbimo groteliy ir sukdami jj (10 pav.)

» Nuimkite jsiurbimo groteles (11 pav.)

* Nuvalykite ir jdékite jsiurbimo groteles.

Pavyzdys 9

Pavyzdys 11

Pavyzdys 10
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10.2.Sparnuotés valymas 11. MODIFIKACIJOS IR ATSARGINES DALYS
* ISjunkite siurblj i$ elektros maitinimo Saltinio. Bet kokios i§ anksto nesuderintos modifikacijos, atliktos
+ Kai kuriuose modeliuose yra filtro tvirtinimo varztas, atskukite negavus gamintojo leidimo, atleidZzia gamintojg nuo bet
ji (9 pav.). kokios atsakom-ybés. Visos atsarginés dalys, naudoja-
+ Atlaisvinkite jsiurbimo groteles, jdédami atsuktuvg tarp mos atliekant taisymo darbus, turi bati originalios, visi pri-
siurblio korpuso ir jsiurbimo groteliy ir sukdami jj (10 pav.). edai gali bati naudojami tik gavus gamintojo leidima, sie-
* Nuimkite apatine dalj (11 pav.). kiant uZtikrinti didziausig masiny ir jrenginiy, j kuriuos
* Nuimkite ir nuvalykite membrana. jmontuojamos Sios dalys ir priedai, sauguma.
* |8plaukite siurblj Svariu vandeniu, pa$alindami galimus
neSvarumus, susikaupusius tarp variklio ir siurblio korpuso. PaZeidus Sio jrenginio maitinimo kabelj, jo taisymo darbus
* Nuvalykite sparnuote. Aturi atlikti kvalifikuotas personalas, siekiant iSvengti bet
* |sitikinkite, kad sparnuoté gali laisvai suktis. kokio pavojaus.
» Surinkite siurblj, atlikdami apraSytus veiksmus atvirkstine
tvarka.

Pavyzdys 12

19



R L IETUVISKA

12. GEDIMU NUSTATYMAS IR SALINIMAS

PATIKRA

GEDIMAI . PATIK.RVA SPRENDIMAS
(galimos priez-astys)
A. Patikrinkite, ar j variklj| B- P akeiskite
— . sudegusius
tiekiama jtampa saugiklius
Variklis B. Patikrinkite gidius
- . .. . C. - Patikrinkite, ar
nejsijungia ir lydziuosius sau- L
1 e - pladinis jungiklis
neskleidzia giklius : S
jokio garso | C. Pladinis jungiklis Juda laisvai
R o - Padidinkite
nejjungia variklio o :
Sulinio gylj
A. Uzsikim$o jsiurbimo
grotelés arba A. Nuvalykite
vamzdziai uzsikimSusias
Siurblys B. Susidévéjo arba dalis
2 |neiSleidzia uzsikimSo sparnuote | B. Pakeiskite
skyscio C. Reikalaujamas slégis arba nuvalykite
virSija siurblio para- sparnuote
metrus
Siurblys A. Pladinis jungiklis A. Patikrinkite, ar
3 o e o pladinis jungiklis
neissijungia neisjungia variklio : S
juda laisvai

GEDIMAI . . . SPRENDIMAS
(galimos priez-astys)
A. Patikrinkite, ar i$
.d?hes. neuzsnklrr_mso A. Nuvalykite
jsiurbimo grotelés USsikimausias
B. Patikrinkite, ar i$ dalis
dalies neuZsikimso .
. B. Nuvalykite
Nepakan- sparnuoté arba Ussikimausias
ka-mas tiekimo vamzdis, ar dalis
nasumas juose nesusikaupé —
nuosédy C. Kruopsmal nu--
C. Patikrinkite, ar i valykite atbulinj
. Yo voztuvg
dalies neuzsikim3o
atbulinis voztuvas
(jeigu yra)

A. Patikrinkite, ar
persiurbiamas
skystis néra per

Siurblys | A. Suveikia Silumine rotas, nes ol
veikia amperometriné ap- Srgiklio perkaitima
trumpg laikg | sauga, kuriisjungia | o inyte
ir iSsijungia siurblj
ar vandens
temperatira

néra per auksta
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YNMOMNHMA

270 TTAPOV EVTUTTIO XPNOIKOTTOIOUVTaIl Ta TTAPAKATW CUUBOAQ:

KatdoTaon yevikou Kivouvou. H Trapafioon Twv utrodeifewy

A TTOU avaypa@ovTal HETE TO CUUBOAO, UTTOPE VO TTPOKOAEDEI
BAGBeg o€ ATOUA KOl QVTIKEIPEVQ.

MPOEIAOMNOIHZEIZ

AloBdaoTe TTPOCEKTIKA TO TTAPOV, TTPIV TTPOXWPNOETE OTNV

A eyKaTdoTaon.
H eykatdoTaon, n NAeKTpIKr oUvdeon Kai n Béon o€
AeiIToupyia, TTPETTEl va EKTEAECTOUV OTTO ECEIBIKEUPEVO
TIPOCWTTIKO, TNPWVTAG TOUG YEVIKOUG KAVOVIOUOUG
ao@aAEiag Kal TIG KEIPMEVES BIATAEEIS TNG XWPAG
eykatdoTaong Tng avtAiog. H Trapafiaon Twv odnyiwy Tou
TTAPOVTOG, ONMUIOUPYEI KiVOUVO yIa TV aKEPAIOTNTA TWV
atéuwv Kal BAAGBNG TNG cUOKEUNG. ETTITTALoV Ba eTTIQEPEI
TNV TTAUCN I0XU0G TOU SIKAIWHATOG ETTEUPRACEWY TTOU
KaAUTTTOVTOI ATTO TNV €yyunaon.

E&e1dikeupévo TTPOoWTTIKG

ZUVIOTATAI N EKTEAECN TNG EYKOATAOTACNG ATTO £EEIDIKEUUEVO
KOl KATNPTIOKEVO TTPOCWTTIKOG, TTOU SIGBETEI TIG YVWOEIG KAl
TNV EPTTEIPIO CUPQPWVA PE TN OXETIKNA IoXUoUTa vouobeaia.
Qg €eIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKG, BEwpoUvTal TO ATOUA TTOU
AOyw ekTTaideuong, KATAPTIONG Kal TTEipag, Kabwg e1Tiong
Kl yVWong TwV €10IKWVY KAVOVICUWY, TWV TTPodIaypapwy,
TWV PETPWY TTPOANWNG ATUXNUATWY Kal TWV GUVONKWV
AgiToupyiag, éxouv €¢ouaiodoTnBei atrd Tov uTTEUBUVO
ao@aAgiog TNG €yKATACTAONG, VO EKTEAETOUV OTTOIAONTTOTE
atmaIToupevn Epyacia oTnv otroia Ba gival og B€on va

avayvwpeIioouv Kal va atro@UyouV OTToIoVOARTTIOTE KivOuvo.
(Opiouods TeVIKOU TTpocwTTikoU IEC 364)

Aev eMTPETTETAI N XPAON TNG OUCKEUNG OTTO ATOPO HE EIOIKEG
avaykeg (oupTtrepiAauBdvovtal Ta TTaidid) ] o€ GTOUa TTOU
oev O1aBETOUV TIG ATTAITOUPEVEG YVWOEIG, EKTOG KAl AV
TTapioTartal KATTo10G GAAOG UTTEUBUVOG YIa TNV AC0QAAEId
TOUG, TTOU Ba eMITNPEI Kal Ba TTAPEXE! TIC ATTAITOUEVES
odnyieg yia TN xprion tng ouokeung. Na TTapakoAouBeite Ta
MIKPA& TTaIdI& WOTE VO ATTOKAEICETE TO EVOEXOPEVO Va
TTQiEOUV JE TN CUOKEUN.

Ac@dAeia

EmrpétreTal n xprion govaxa epOoov N NAEKTPIKA
A eykaraoToon SIa0ETEl Ta UETPA ACQAAEiag TTou

TTPOBAETTOVTAI ATTO TIG KEIPEVES DIATAEEIS TNS XWPOAG

EYKATAOTOONG.

Agv TTPETTEI TTOTE VA XPNOIUOTIOIEITE TO KOAWSIO TPOPYOBOTIag
A VIO VO JETOQEPETE 1 VA AVACNKWOETE TNV avTAia.

Mnv TpaBaTe TTOTE TO KAAWDIO, yia va BYAAETE TO QI ATTO
TNV TTPICO.

Av 10 KaAwdIO TpoPodoaiag TTapouaialel katola ¢nuid, n
QVTIKATAOTOON TOU TTPETTEl VA YiVEl OTTWOONTTOTE ATTO TO

EPYOOTACIO A KATTOIO £60UCIODOTNUEVO ZEPRIG, WOTE vVa
QTTOKAEIOTEI TO EVOEXOUEVO TTAVTOG KIVOUVOU.

H TrapaBioon Twy TTapatmdvw UTTOdEILEWwY PUTTOPEI va dnUIoUpyrOEl
KATaoTAoEIG KIVOUVOU YIa TTPOCWTTA KAl QVTIKEIMEVA KOl VO ETTIQEPEI

TNV TTAUCT 10XUOG TNG £yyunong



EYOYNH

O KOTOOKEUAOTIKOG OiKOG BeV PEPEI EUBUVN YIA TRV
A KOAR AgIToupyia TwV NAEKTPOKIVNTWY avTAIWV A yia

evoeXOMEVEG CNUIEG TTOU Ba TTpOKAaAéTOUY, O€
TMEPITITWON TTOU TPOTTOTTOINBoUV R/Kal
XPNO1HOTTOINBOUV EKTOG TOU CUVICTWHMEVOU TTEdiou
gpyaciag i mapafiddovrag TIg odnyieg Tou TTapoOVTOG
eyxeipidiou

EmimrAéov, amaAAdoosTal amrd kGle euBivn yia

TIG TTIOAVEG AVAKPIBEIEG TTOU UTTAPXOUV GTO

TTapov eyxeipidio odnyiwyv, epoéoov oeilovtal o€
TUTTOYPO@IKA O@AApATa | avTiypa@ng. Alatnpei To
Sikaiwpa va eTIPEPEI OTA TTPOIOVTA OAEG TIG AAAAYEG
TTou 0a BewpRoEl aTTapPAiTNTEG | XPNOIMEG, XWPIG va
aAAdgouv Ta BACIKA XOPAKTNPICTIKA.

1. EDAPMOTI'EZ

O1 avtAieg NG oeipdg NOVA UP egival uttoBpuUXIEG, OXEDIAOUEVES
KOl KOTAOKEUAOUEVES YIa TNV AvTANon BOAWV VEPWYV XwPIg iVEG,
KUPIWG yia OIKIaKR Xprion o€ otaBepr) B€on, pe autdpatn n
XEIpoKivnTn AgIToupyia, yia atmmooTpdyyion UTTOYEIWY Kal XWPWVY
0TdBueuonG TTou UTTOKEIVTAI O TTANUUUPEG, yia TV AvTiAnon o€
@pPEeATIa aTTO0TPAYYIONG, O QPEATIA CUAAOYNG OuBpiwY A vEPpWY
TTOU JIEPPEUCAV ATTO UDPOPPOEG, KATT..

XAapig oTO0 €UXPNOTO KOl CUMTIOYEG OXAMUA TOUG, PTTOPOUV va
XPNoiyoTToIiNBouv €TTioNg WG QopNTEG AVTAIEG OE TTEPITITWOEIG
EKTAKTNG aVAYKNG OTTWG AvTAnon vepou aTrd Tnydadia f TToTauIq,
EKKEVWON TTIOIVOG KOl CIVIPIBAVIWV A EKOKAQWY Kal UTTOYEIWV
dlaBdaocewy. Evdeikvutal €TTionNg yia KNTTEUTIKEG €PyaOieg Kal
d1Gpopa XOuTI

o€ MIoIVeG, €An, 1| Oe§apEVEG UE TTOPOUTIa ATOPWY, i
yia Tnv daviAnon udpoyovavOpdkwyv (Bevdivn,
mweTpéAaIo, KAUOEAaIa, SIOAUTEG, KATT.), CUNQWVA HE

2 O1 avTAieg auTég Sev EMITPETTETAI VA XPNOIHOTTOINBOUV

EAAHNIKA §€]3

TIG KEIPEVEG dIATAEEIS TTPOANYNG ATUXNHATWY.

2. ANTAOYMENA YT'PA

NOVA UP
KaBapod vepd: °
Bpdéxivo vepo: °
AkdBapTa vepd (AouTtpd Kail KOudiveg): °

Auuara:

OTEPEQR CWUATA YE PAKPIEG IVES

AkatépyaoTa akdBapta vepd TIOU  TTEPIEXOUV

Nepo6 o€ avTpIavi:

Nepd atrd mmotapo i Aipvn:

3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA KAI NMEPIOPIZMOI XPHZHZ

* Tdon Tpo@odociag: diaBdcTe TNV TVOKIdA PE TO NAEKTPIKG

XOPOKTNPIOTIKA

* Ao@aAeieg ypappng pe kabuotépnon (HovTéAo 220-
240V): evOeIKTIKES TINEG (Ampere)

Modello Fusibili di linea 220-240V 50Hz
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

* BaBuo6g mpooTaciag Tou KivnTipa: IP68

* KAdon mrpootaciag: F

* Oeppokpacia amrodnkeuong: -10°C +40°C
* Medio TipwvV Beppokpaciag Tou uypou: atod 0°C uéxpl
35°C oupgwva pe 10 EN 60335-2-41 yia oIKioKkr Xprion
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* Méy. Kokkoperpia: 10 mm ; .
MovTtéAo E)‘G,X'GTO RIS KokkopeTpia Max
dvtAnong
Méy. Méy. NOVA UP 180MA - MNA
MovTtého | Hz \(I\c;l)t (CJ) P::)p H(Tn e;x Mapoxn BuBiopa 60 rr)m i
(m3/h) (m) NOVA UP 300MA - MNA | 5mm (Xwpig @iATpo)
180 220- 70 mm
50 260 1,2 5 7.5 7 -
MA-MNA 240 NOVAUP 600MA-MNA | o~ oic piATpo) 10 mm
50 2231% 380 | 15 7 9.9 7 NOVA UP 300MNA “X” 70 mm
300 NOVA UP 600MNA “X” 80 mm
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 | 230 | 380 | 1.2 7 9 / H avTAia Trou dev oTnpiletal o€ pia Baon dev prropei
220- va ONKWoel To BAPOG TWV CWANVWOEWV TTOU,0TNV
50 770 35 9,5 13,8 7 . y ! ;
600 240 TWEPITITWON  OUTH, TPETTEl VA UTTOOTNPIXTOUV
MA-MNA | 60 | 115 | 780 5,6 9,2 13,8 5 SlapopeTIKA.
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7 4. AIAXEIPIZH
300 220- .
WNA x” | 20 | pap | 380 1,5 7 8,4 7 4.1 Atrobnkeuon
600 220- OAeg o1 avTAieg TTPETTEl va aTTOBNKEUOVTAI OE OKETTAOTO OTEYVO
wyn | 50 770 3,5 9,5 1,7 7 . . . . ) . .
MNA “X 240 XWPOo, av gival duvatov Pe oTabepr uypacia Tou agpa, Xwpig

Kpadaououg kal BopuBoug.

MpounBeuovTal TNV apXIKI CUCKEUOOIa TOUG, OTNV OTToIa TTPETTEI
Va TTAPAMEIVOUV PEXPI TN OTIVUN £yKaTAOTAONG.

4.2 MeTagopd

PpovTioTE VA UNV KTUTTAOOUV Ol CUOKEUEG.

4.3 Peso

27NV AuTOKOAANTN Trivakida TTou UTTApXEl OTn OCUOKEUAOia,
avaypda@etal To CUVOAIKO BAPOG TNG NAEKTPOKIVNTNG avTAIaG.



5. NPOEIAOMNOIHZEIZ

* H xpAon og umodyeia kar GAAOUG TTAPOUOIOUG XWPEOUG,
EMTPETTETAI PovAXa av n NAEKTPIKA eykaTdoTacn eivai
eQodiaopévn he TIG OIOTALEIG ao@aAgiag TTou TTPoRAETTOVTAI
atrd Toug Keipevoug Kavoviopoug.

* H avrAia €xel pia xeipoAafn yia Tn  peTagopd NG,

TTOU XPNOIPOTIoIEITalI €TTIONG yIa TNV KOBEAKUOT, TNG ME
ouppaTéoxoivo o€ @pedTia (TTNyadia) i BabiEg EKOKAEG.

EAAHNIKA §€]3

ylO VO OVOONKWOETE 1| VO HETOKIVAOETE TNV avTAia.
Emiong ©®ev emtpémeral n Asitoupyia Tng avrAiag
KPATWVTAG TNV AVAPTNHEVN ATTO TO NAEKTPIKO KOAWSIO.

2 Agv TPETTEI TTOTE VA XPNOIHOTIOIEITE TO NAEKTPIKO KOAWSIO

e O1 evdexoueveg {nNUIEG oTo KAAWDIO TPoPodOoaiag aTraitouv
dueon €Tmokeun f avTikardoTtaor] Tou. lNa auTtég TIG epyaaieg
TIPETTEI VO aTTEUBUVOEITE O€ Evav adeloUXo NAEKTPOAGYO.

* [evIKOTEPQ, CUVIOTATAI N AVABEON O€ ABEIOUXOUG NAEKTPOASYOUG,
OMWV TWV NAEKTPOAOYIKWY EPYACIWYV, VYIOTi O €VOEXOUEVES
KOKOTEXVIEG MTTOPET VA TTPOKAAETOUV CNMIEG KAl ATUXAMATA.

* H avrAia dev TTPETTEN TTOTE VA AEITOUPYET XWPIG UypPO.

* O KartookeuaoTikdg oikog ammaAAdooeTal atrd KABe eubuvn yia
TNV KaAr AgItoupyia TN avTtAiag, av UTTOOTEl TPOTTOTToINON.

¢ 270 OWMa TNG avtAiog uttdpxel pia €€oépwaon wWoTE va
aTTOKAgIiETAl TO €vOEXOMEVO OTINACiwoNG Katd Tnv Béon o€
Agitoupyia TNG avTtAiag.  ZUVETTWG, OTav AEITOUpyEi N avTAia,
MTTOPEI Va TTapatnenOsi hia JIKEr) EKpor) vepoU aTTd TNV OTTH auTH.
Mpodkertal yia £va QUOIOAOYIKO QAIVOUEVO.
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*To eaptnua oTeyavoTnTag TTEPIEXEI ATOEIKO AITTAVTIKO, TO
OTT0I0 OUWG O€ TTEPITITWON dIAPPONG ATTO TNV AVTAIQ, UTTOPEI
va aAAOILCEl TO XOPAKTNPIOTIKG TOU vePOU, OTav TTPOKEITAl YIA
KabBapo vepo.

6. EFTKATAZTAZH

* 3¢ TTEPITITWON TTOU O TTUBUEVOG TOU PPETIOU OTO OTToi0 Ba
Aeitoupynoel n avtAia, €xel TToAAEG akaBapaoieg, ouvioTaTal n
TOTTOBETNON PIag BACNG TTAvVwW OTNV OTToia Ba AKOUWPTTHOEI N
avTAia, WoTe va Punv epdacel n oxdpa avappoenaong.

* JUVIOTATAI N XPNON CWANVWOEWV e ECWTEPIKN dIGueTpo 30
mm, YIQ VO ATTOKAEIOETE TO EVOEXOPEVO PEIWONG TWV ETTIOOCEWV
TNG avTAiag kai Tnv mlavoTnTa va QPAgel.

* BubBioTe TeAeiwg TNV avTAia oTo vepod.

» ®povTioTE TO PPEATIO EYKATAOTOONG TNG AVTAIAG va €xel TIG
eNAXIOTEG OIOOTACEIG TTOU  AvaypA@ovVTal OTOV TTAPOAKATW
TTivaka:

AlaoTdoeig (mm) “Yyog (mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

* H dilaoTacioAdynon Tou @peatiou TTPETTEl va YiveTal TTAVTO
o€ ouvapTnon NG TTOOOTNTAG TOU EICEPXOMUEVOU VEPOU KAl TNG
TTAPOXNG TNG AVTAIAG, WOTE va PNV yivovTal UTTEPBOAIKG CUXVEG
EKKIVAOEIG TOU KIVATHPO

AH avTAio TTPETTEl Vo EyKATAOTOOEI O KATOKOPU®PN

0éon!

6.1 EAayxioTn o1d0un avappoéenong

210 HovTEAQ TTOU TTPORAETTETAI, €ival duvaTh N EAQXIOTOTTOINGN TNG
oTA0uNG avappoéPnong (TTOPATTEUTIOUNE OTO KEQP. 3) AQAIPWVTOG

TO QPIATPO OTTWG YaiveTal OTNV EIKOVA.



H Asitoupyia Tng eAdxioTng oTdBung avappoéenong
gival d100éo1un povaya ota povTéAa TTou SlaBétouv
Bida cuyKkpATNONG TOU PiATPOU.

EAAHNIKA §€]3

NO

7. HAEKTPIKH ZYNAEZMOAOrIIA

Na Tnpeite TAVTa TOUG KAVOVEG aoPaAEgiag !

A BeBaiwbeite TTwg n TAON TOU SIKTUOU QVTIOTOIXEI
OTNV TAOT TTOU aVAYPA@PETAI OTNV TIVOKIOA TEXVIKWV
XOPAKTNPIOTIKWV KaBwg emiong mwg YIMAPXEI H
AYNATOTHTA NA TINEI KAAH FEIQZH
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AW,
v

188 AALY

e 21a poviya avtAlooTdola ouvioTdral n ToTroB£Tnon evog

O10QOPIKOU BIAKATITN PE ETTEPPRACT MIKPOTEPN aTTd 30 MA (yia
TO HOVTEN0220-240V)

« O1 povopaoikoi KIVvNTAPESG €ival  €QOdIAOUEVOl  E
EVOWUATWHEVN  BEPUO-AUTTEPOUETPIKA  aO@AAEIa Kal
MTTOpPOUV va ouvdeBouv artreubeiag oTo OIKTUO. ZNPAVTIKO: O€
TTEPITITWON UTTEPPOPTIONG, O KIVNTHPAG OTANATAEI QUTOMATA.
A@oU Kpuwaoel, EavaTiBeTal o€ AeIToupyia auTouaTa, Xwpig va
XPEIAeTal XeIpoKivnTn eTTEUROON.

« Agv TTPETTEl VO KOPBETE 1} va KAVETE OOPA OTO KAAWDIO.
Av oupuBei kAT TETOI0, AvaBEOTE TNV ETTIOKEUN TOU O€
évav adeIouxo NAEKTPOAGYO.

To pAKog TOU KOAWdiou Tpo@odooiag TNnG
avTAiog OVTIOTOIXEI OTO MEYIOTO ETITPETITO
Badog eppatTIONG.

8. OEZH ZE AEITOYPIIA

Ta yovtéAa TTou dlaBETouv BIOKATITN WE TTAWTAPA TiIBEVTaI aUTOPATA
o€ Aeitoupyia 6tav avéRel n oTdbun Tou vepou (a).

O1 nAekTpokivnTeG avTAieg xwpig TTAwTAPa TiBevTal og AsiIToupyia
XEIpOKivNTa, a1ro £vav dIOKOTITN TTOU UTTAPXEI TTPIV TO PEUMATOANTITN
(&ev TrpounBeveTal) (b).
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a) MA b) MNA - MNA-X

9. MPOAHMTIKA METPA

* KINAYNOZ MATETQY: 6tav n avtAia mmapauével opnoTr o€
Bepuokpaacieg xapnAoTepeg Twv 0°C, Trpétrel va BePaiwbeite

S E160pn TTWG Oev TTEPIEXEI KATAAOITTA vEPOU Ta OTTOIO B TTAYWOOUV KOl
. , Alagopa Ba dnUIoUPYRCOUV PWYHES OTA TTAACTIKA PEPN.
Exkivnong | Zrdong - Off ON-OFF « Av n avTAia XPnOIYOTIOINBNKE WE Ouaieg TToU KaBIZavouy,
-On (cm) (cm) EETTAUVETE TNV KOAG PETA TN Xprion We vepd utrd duvarth Trieon,
(cm) WOTE VA OTTOQPUYETE TO OXNMATIONO ICNPATWY ] «KPOUOTAG»
NOVA UP MA TIOU UTTOPEI VO PEILOOUV TIG ETTIOOCEIG TNG AVTAIAG.
300-180 29 12 17 * BeBaiwBeite TG Katd TNV OIAPKEIQ TNG AEITOUpyiag, O
O10KOTITNG HME TTAWTAPA OEV AKOUUTIAElI OTA TOIXWHOTA TOU
NOVA UP MA 33 16 17 @peaTiou.
600 « BeBaiwOeiTe TTwC n 01d0uN ofnoipatoc (OFF) Sev eival TToAU
KOVTA OTh oxapa avappdenong: eAGxIoTo UWogs KATW aTrd TOo
@iATpo 60/70mm.

129



€13 EAAHNIKA

130

10. ZYNTHPHZH KAI KAGAPIZMOZ

Katd tnv kavovikr) Asitoupyia, n NAEKTpokivnTn avTAia dev aTraiTei
Kapia ouviipnon. H amoouvappoAdynon Tng NAEKTPOKIvNTNG
avTAiag TIPETTEl va YiveTal QTTOKAEIOTIKA aTTO  €EEIBIKEUPEVOUG
TEXVIKOUG TTOU OI00ETOUV TIG YVWOEIG TTOU aTTaiTouvTal amod TIg
OXETIKEG KEIPEVES DIATAEEIC. 2 € KABE TTEPITITWON OAEG OI ETTEPPRACEIG
ETMIOKEUAG KAl OUVTAPNONG TIPETTEl va yivovTal PovAayxa a@ou
ATTOOUVOECETE TNV AVTAIQ ATTO TO BIKTUO NAEKTPIKAG TTAPOXAG.

Otav &avaBétete oe Aeimoupyia Tnv aviAia, va PBePaiwveoTe
TTWG €ival ouvappoAoynuévo To QIATPO avappoPnong, WoTE va
QTTOKAEIOETE TO EVOEXOMEVO TUXAIOG ETTAPAG PE TA KIVINTA HEPN. Av n
NAEKTPOKIVNTN avTAia XpNOIKOTTOIRBNKE e ouaieg TTou kKaBi{avouy,
EETTAUVETE TNV KAAG PETA TN XPAON ME vEPO UTTO duvarr) TTieon.

10.1 KaBapiopo6g Tng oxdpag avappopnong

* ATTOOUVOECQTE TNV AVTAIQ aTTO TNV NAEKTPIKA TPOPOodATNON.

* Ade1doTe TO UYPO ATTO TNV AVTAIQ

* ZgBidwaTe TN Bida OUYKPATNONG TOU QIATPOU, OTA POVTEAQ
1ToU TTpoBAETTETON (EIK.9).

+ XoAhapwoTe TN oxdpa avappoenong TTEPVWVTAS KOl
TTEPIOTPEPOVTAG €va  KATOARIdI avAueca OTO XITWVIO TNG
avTAiag kai Tn oxdpa avappoenong (Eik.10).

* ApaipéaTe TN oxapa avappoenong (Eik.11)

+ Kabapiote kai &avaBaAte otnv Béon Tng TN oxdpa
avappopnang.
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10.2.KaBapiopo6g TG PTEPWTAG 11. TPOMOMOIHZEIZ KAl ANTAAAAKTIKA
. A_\Troou,vééms mv avTAia on:ré v r])\EKTp’IKI"] TpocpoééTr]or]: OTroI0dATIOTE Hn CUPQWVNHEVN TpOTIOTIONGN,
* ZeP1dwaTe Tn Bida oUYKPATNONG TOU QGIATPOU, OTa HOVTEAQ atmraAAdooel Tov KataokeuaoTikd Oiko ammd kdBe gubuvn.

1Tou TTpoBAETTETON (EIK.9).

+ XoAhapwoTe TN oxdpa avappéenong TTEPVWVTOS KOl
TTEPIOTPEPOVTAG €va  KATOARIdI avAPECa OTO XITWVIO TNG
avTAiag kal TN oxapa avappoenong (Eik.10).

* ApaipéoTe TO KATW PéEPOG (Eik.11).

OAa 10 avtoAAGKTIKG TTOU Ba YxpnoiyotroinBouv OTIg
EMOKEVEG  TTPETEl va gival yvhola. Etiong 6Aa 1a
BondnTIKA egopTApATa TTPETTEI VA €ival EYKEKPIMEVA QTTO
TOV KOTOOKEUOOTIKO OiKO, €TO1 WOTE VA €GOOQOAICETAI N

« AQaIpEoTE Kal KaBAPIOTE TN PEPBEAVN. MEYIOTN ’ ac@dAcia Twy pn)gavanva Kai - Twv
« MAGVETE TV QVTAIG pE KaBaPS VEPD KAl AQAIPEDTE TIC TUXOV EYKOTOOTACEWY OTIG OTTOIEG UTTOPEI VA Eival EYKATECTNUEVA.
aKaBaPOiEG TTOU PTTOPEI VO UTTAPXOUV AVAUEST OTOV KIVATHPO

Kal TO XITWVIO TNG aVTAIOG. Av 10 KOAWDBIO TPOYOdOCIAG TTAPOUCIALEl KATTOIO ¢nUId, N
» KaBapioTe TNV @TEPWTH. A ETTIOKEUN TOU TTPETTEI VA YiVEI OTTWOONTIOTE ATTO AEIOUXO
* Befaiwbeite WG N QTEPWTH MTTOPEI va TTEPIOTPEPETAI NAEKTPOAOYO, LUOTE VA OTTOKAEIOTEI TO EVOEXOPEVO TTAVTOG
aTTPOOKOTITA. KIvOUVOU.

* EmavaouvapupoAoyiote Ta  TTAPATTAVW  €COPTAMATA,
OKOAOUBWVTOG avTIOTPO®A TN OEIPA ATTOOUVAPPOAOYNONG

12
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12. ANAZHTHZH KAI ATTOKATAZTAZH ANQMAAIQN

ANQMAAIEZ

EAEIXOI
(TI0avég aiTieg)

AIOPOQTIKEZ
ENEMBAZEIX

O KivnTApag dev
1 | Eexivaer kail dev
Kavel 86pufo

A. BeBaiwBeite TTwg
TPOPOJOTEITAI UE
Tdon o KIivnTpPag.

B. EAéyETeE TIG
QO PAAEIEG.

C. O dI1aKATITNG deV
EVEPYOTTOIEITAI ATTO
TOV TTAWTAPa

B. AVTIKATOOTAOTE TIG
ao@AAcIEG av gival
KOMEVEG

C. - BePaiwBeite TTwg
O TTAWTHPAG KIVEITOI
ATTPOCKOTITA

- AuénoTe 1o BdBog
TOU QPEATIOU

A. Opayuéveg

OWANVWOEIG
N oxdpa
avappoenong
B. ®Bappévn n A. Amo@pdatte
2 H avTtAia dev PpayPEvn eTEpWTH | B.  AvTIKOTOOTAOTE
TTAPOXETEUEL C. To amraitoUuevo TNV QTEPWTN N
MOVOUETPIKO €ival ATTOPPAETE TNV
MEYaAUTEPO aTTO TA
XAPAKTNPIOTIKA TNG
avTAiog
A. O di1akoTITNG dev | A. BeBaiwBeite TTwg
3 H avTAia dev ATTEVEPYOTTOIEITAI 0 TTAWTAPAG
OTAMATAEL atoé Tov KIveiTal
TAWTAPA ammpOoKOTITA

EAEIXOI AIOPOQTIKEZXZ
o2 (TBavég auTieg) ENEMBAZEIZX
A. BeBaiwBeite
TTwG N oxdapa
avappoenong
Oev gival JEPIKWG
ppayuévn
B. BepaiwBeite TG A. ApaipéaTe Ta TUXOV
n eTEPWTH 1 Ol Zéva owpata
AveTrapkic o'w)\nvu’)osl'g Oev B. A(p’mpéo’Ts Ta TUXOV
- Eival PEPIKWIG Eéva owpaTa
@payuéves kai dev | C. KaBapioTte KaAd
€xouv eTTIKABIoEIG TNV QVACTOATIKA
C. BeBaiwbeite Twg BaABida
Qev gival JEPIKWG
Ppaypévn n
QAVOOTOATIKA
BaABida (epdooVv
UTTAPXEL).
A. BeBaiwBeite TTwg
TO TTPOG AVTANON
uypo O¢v eival
H avtAia A. H didraén Gsppg- TTOAU 'ITUKV(:), yiari
) . QUTTEPOMETPIKAG Ba TTpokaAéael
oTapatdel agou . .
AETOUPYRGE! Yia TPOoTaCIag oev umplesppavon TOU
Aiyn ©pa OTapaTGE! TNV KivnTApa.
avTAia BeBaiwBeite TG N
Bepuokpaaia Tou
vepou dev gival
TTOAU UWNAA.
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YCINOBHbIE OBO3HAYEHUA

B HacTosilem Tex. pykoBoAacTBe Oblnv NCNOMNb30BaHbI
cnegyouwme 0603HavYeHs:

Cutyaumsa obwen onacHocTu. HecobntogeHme atnx
WMHCTPYKLMIA MOXET HaHecTu yuiepd nepcoHany u
obopyaoBaHuio.

NMPEAYNPEXOEHUA

lMNepea Hayanom MoHTaXka HeobXxo4MMO BHMMATESbHO
A O3HaKOMMUTbLCS C HAaCTOSLLEN AOKYMEHTaunen.
MoHTax 1 aKcnnyaTaumst M3nenmst SOSMKHbI
BbINOSHATLCS B COOTBETCTBMU C HOpMaTMBAMMU MO
Ge3onacHoOCTU, AEUCTBYOLMMM B CTPaAHE, B KOTOPOW
ycTaHaBnuBaeTcs uagenve. MoHTax AomkeH 6biTb
BbIMOJIHEH COrMacHO TpeboBaHUAM COBPEMEHHbIX
ctaHgapToB.HecobntogeHne npaBun 6e3onacHocTH,
NnomMuUMO pucka ansi 6esonacHoCcTM nepcoHana u
obopyaoBaHus, BEAET K aHHYNMPOBAHUIO BCEX NPaB Ha
rapaHTuiiHoe obcnyxmneaHme.
KBanudunumpoBaHHbI nepcoHan
PekomeHayeTcs, 4TOObl MOHTaX OCYLLLECTBIANCA
KBanMUUMPOBaAHHbLIM U KOMMETEHTHLIM NEPCOHANIOM,
A obnapaoLLnMM TEXHUYECKMMWN HaBblkaMn B COOTBETCTBUM
C AeVCcTBYIOLWNMK cneundmnyecknmmn HopMmaTtneamm B
JaHHoW obnacTu.
Moa keanMduuMpoBaHHbIM NEPCOHANOM
noApasymMeBatoTCcs Nnua, KOTopble COrNnacHo Nx
obpasoBaHuio, OnbITY 1 00yYeHMto, a Takke Bnarogaps
3HaHWSIM COOTBETCTBYIOLLIMX HOPMAaTUBOB, NpaBui U
ANPEKTMB B 06nacTy npegoTBpaLLeHnst HECYACTHbIX
Cny4aeB W yCrioBUA 3Kcnnyataumm 6b1nmn ynorHOMOYEHbI

OTBETCTBEHHbIM 32 6€30MacHOCTb Ha NPEeAnpPUATUX
BbINOSHSATL MOy AeATeNbHOCTb, B NpoLecce
OCYLLECTBINEHNST KOTOPOW OHWM MOTYT pacno3HaBaThb u
n3bexaTb nodor onacHocTh. (Onpeaenexnune
KBannduumMpoBaHHOIo TexHu4eckoro nepcoHana IEC 364).

W3nenve He npeaHasHa4YeHo Ans UCNOMb30BaHUS
nuuamm (Bknoyas aeten) ¢ pmanyeckumm, CEHCOPHbIMU
UM YMCTBEHHBIMY OrPaHUYEeHUSIMU, UK JKe He
VMEIOLLIMMM OMbITa UKW 3HAHUA 0BPaLLEHUS C U3AENUEM,
€CI1 ero UCnorb30BaHWE He OCYLLECTBISIETCS NOA
KOHTpONeM NuL, OTBETCTBEHHbIX 3a MX 6e3onacHoCTb,
Unu nocrie o6y4eHus UCNONb30BaHUIO U3AENNEM.
Cnegwute, 4TOObI AETM HE Urpanu c U3nenuem.

BesonacHocTb

OKcnnyarauusa n3genusa AonyckaeTcs, TONMbKO ecnum
3MEeKTPONPOBOAKa OCHALLEHa 3aLLUTHLIMU YCTPONCTBaMU
B COOTBETCTBUM C HOpMATMBaMM, AENCTBYHOLLUMUN B

nepeHoca uUnu nepemMeLleHnsl Hacoca.
Hukoraa He oTcoeanHsATe LUTENCENbHYI0 BUMKY
N3aenus oT CETEBOWN PO3ETKM, NOTSAHYB 3a CETEBOW
kabernb.

Ecnu ceTeBow kabenb noBpexaeH, HeobxoaumMo
Mopy4YnUTb €ro 3ameHy NPOM3BOAUTENIO UMK
YMONHOMOYEHHOMY CepBUCYy BO n3bexaHue kakom-nnbo
oracHocCTH.

CTpaHe, B KOTOPOW yCTaHaBNMBaETCH u3genve
A 3anpeLluaeTcs ncnonb3oBaTb CETEBOW kabenb Ans

HecobnogeHne npegynpexaeHnii MOXeT NPUBECTU K ONacHbIM
CUTyauusiM NS nepcoHana unm MMyLLecTBa U OTMEHWUTb rapaHTuio
Ha usgenue.



OTBETCTBEHHOCTb

MpounsBoauTens He HeCeT OTBETCTBEHHOCTH 3a
¢hyHKLIMOHUPOBaHME INEKTPOHACOCOB UK 32 BO3MOXHbIN yLlepo,
BbI3BaHHbIW UX 3KCMyaTaLluen, ecim HacoCbl NOABEPratoTCs
HeyNoNHOMOYEHHOMY BMeLaTeNbCTBY, U3MEHEHMAM U/nunu
3KCNNyaTUPYHOTCA C NPEBbILEHNEM PEKOMEHAO0BaHHbIX pabounx
npeaenoB UNn Npy HecobNAEHNN UHCTPYKLMIA, NPUBEAEHHBIX
BAaHHOM pykoBogcTBe. [[ponsBoanTens CHUMaeT ¢ cebs
BCSAKYI0 OTBETCTBEHHOCTb TaKKe 32 BO3MOXHbI€ HETOYHOCTH,
KOTOpble MOTyT ObITb 0OHapyXeHbl B AaHHOM PYKOBOACTBE

No 3KcnnyaTauumn U TEXHUYECKOMY 06CIyXMBaHUIO, eCiun

OHU ABNAKTCA CNeACTBMUEM OMNEYaTOK UMK NepeneyaTku.
MpounsBoauTens octaBnsieT 3a co60i NPaBo BHOCUTL B CBOM
M30enusi U3MeHeHUs, KOTOPbIe OH COYTET HYXHbLIMMW NN
none3HbIMU, He KOMNPOMETUPYSA UX OCHOBHbIX XapaKTepPUCTHK.

1. COEPbI NPUMEHEHUA

HacocblceprnNOVAUP sBnat0TCA NOrpy>XHbIMKU, CPOEKTUPOBaHbI
N U3roTOBMEHbI ANA NepekavynBaHnsa MyTHOW BoAbl 6e3 BOMOKOH,
B OCHOBHOM [Ans ObITOBOrO MNPUMEHEHUA B CTaUWUOHaPHbIX
cuctemax. PabotaloT B pydHOM UM aBTOMAaTUYECKOM pexume,
NPUMEHAIOTCA AN  OCYLIEHUS MNOABanbHbIX MOMELLEHUA U
rapaxen, MOABEPXEHHbIX 3aToNneHusaM, Ang  OpeHaXHbIX
konogues, konogues Ans cbopa AOXAEBOW BoAbl MNM BOAbI
N3 BOAOCTOYHbIX TpyD v T.n. Bnarogapsi koMnakTHOW, yaoGHON
dropMe HacoCbl MOryT UCMOMb30BaTbCA TaKKe B 0COObIX Criyyas,
Hanpumep, B KadeCTBE MEPEHOCHbIX aBapUMHbIX HACOCOB AJiA
BblKa4yMBaHUSA BOAbl M3 pe3epByapoB WM pek, AN OCyLUeHUS
B6accenHoB 1 hOHTAHOB, KOTIIOBAHOB 1 NOA3EMHbIX NEPEXOAO0B.
McnonbaytoTes Takke Ans cagoBbix paboT u pasHbiX ObITOBbIX

yBreYeHunn.
9TK Hacocbl Henb3s Ucnonb3oBaTh B 6acceiHax, npyaax,
A BoJoOeMax B NPUCYTCTBMU Niogen unu gnsa obpaborkm
yrneBogoponoB (6eH3uH, An3enb, ropryMe Macna,
pacTBOpUTENU U T.M.) COrfacHO HopMaTuBaM NpPoOTUB

PYCCK/ i/l

HeCcYacTHbIX Clly4yaeB, JEeACTBYIOLWMUM B 3TOM obnacTtu.

2. NEPEKAYUBAEMbIE XUOKOCTH

NOVA UP

Yucras Bopga: °
Ooxpesas Boga: °
CBeTrible CTOYHblE BOAbI: °
YepHble CTOYHbIE BOAbI:

MyTHble CTOYHbIE BOAbI C TBEPALIMU YacTULAMM C

OJTMHHBIMW BOJTOKHAMMU:

Bona n3 doHTaHoB: °
PeuHas unu o3epHas Boga: °

3. TEXHUWYECKHUE OAHHbLIE N OTPAHUYEHUA B
SKCMNNYATALIUN

* Hanpsi:keHne aneKTpPONUTaHUsA: CM. MAcnopTHY Tabnnyky
* [MnaBKue NpepgoxpaHUTenu ¢ 3agepxkon (Bepcusa 220-240 B):
npubnmanTenbHble 3Ha4YeHnsa (Amnep)

MOD,eﬂb CeTteBble npenoxpaHuTenun
220-240 B, 50 'y
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

* Knacc npepoxpaHeHus asurartens: P68

* Knacc anektpo6e3onacHocTtu: F

* Temnepartypa cknagupoBaHus: -10°C +40°C

* TemnepatypHbI anana3oH xuakoctu: ot 0°C go 35°C
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cornacHo EN 60335 -2-41 gnsa ObITOBOro UCMosib30BaHUA
* Makc. rpaHynomeTtpusa: 10 Mm

Makc Makc Makc
Bonbr | P1 | AMnep ) . rnybuHa
Mogenb | Hz (B) (BT) A) BLICOTA | pacxoA | o 0
(M) | (M3l4ac) Py
(Mm)
180 220-
wamna | 50 | S0 | 260 | 12 5 7,5 7
50 2231%' 380 | 15 7 9.9 7
300
MA-MNA | 60 | 115 | 380 | 28 7 8,7 5
60 | 230 | 380 | 1,2 7 9 7
50 2231%' 770 | 35 9.5 13.8 7
600
MA-MNA | 60 | 115 | 780 | 56 9,2 13,8 5
60 | 230 | 700 | 25 9,2 13,8 7
300 220-
wna e | 50 | Sa0 | 380 | 15 7 8,4 7
600 220-
wnaxe | 50 | Sa0 | 770 | 35 9,5 1,7 7
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Mogent MuHumanbHas Makc.
rny6uHa Bogo3abopa | rpaHynomeTpus
NOVA UP 180MA - MNA 60 MM
NOVA UP 300MA - MNA | 5 MM (6e3 dunkTpa)
NOVAUP 60OMA-MNA | . (67603 "é'b“’ljlmpa) 10 MM
NOVA UP 300MNA “X” 70 MM
NOVA UP 600MNA “X” 80 MM

Hacoc, He ycTaHaBnuBaeMbli Ha OCHOBaHWe, He MOXeT
nogBepraTtbCsA Harpyske TpyGonpoBoaoB, KoTopas AOKHa
6bITb pacnpeneneHa MHbIM COCOGoM.

4. SKCIJTYATALUUA

4.1 CknagupoBaHue

Bce Hacocbl [OOMKHbI CKMaguMpoBaTbCsi B KPbITOM, CYyXOM
NMOMELLLEHUN, MO BO3MOXHOCTM C TMOCTOAHHOMW BIAXXHOCTbIO
Bo3nyxa, 6e3 BMbpauunii 1 Nbinu.

Hacocbl nocTaBnawTCs B X 3aBOACKON OPUrMHANbHOM yNakoBKe,
B KOTOPOWM OHW [OOSMKHbI OCTaBaTbCs BMNOTb A0 MOMEHTa UX
MOHTaXa.

4.2 TpaHCNOpPTUPOBKa

I'Ipe,u,oxpaHMTe n3genua ot NNWHUX yaoapoB 1 TONYKOB.

4.3 Bec

Ha Tabnuyke, HakneeHHoI Ha ynakoBke, ykasblBaeTcs obLuii Bec
aneKTpoHacoca.
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3anpewjaeTcA nepeHoCUTb, NOAHUMATb Hacocbl 3a
ceTeBOW Kabenb UNu aKkcnnyaTuposaTb UX, NOABECUB

5. NPEAYNPEXOAEHUA

* Vlcnonb3oBaHMe B NOA3EMHbIX KflagoBKax, nogpanax u T.n.
pa3pelaeTcda TOJIbKO, €CJIn 3NeKTpnyeckaa cucremMa MMeet
3alinTHbIEe yCTPOﬁCTBa cornacHo Ll,eIZCTByPOLIJ,I/IM HOpMaTmBaMm.
* Hacoc YKOMNJIEKTOBAH pquoﬁ ana ero nepeHoCKu,
VICI'IOJ'Ib3yeMOI7I TakKkKe AO5nd ero onyCkaHuAa B Konodubl Unn
Fﬂy60KMelﬂaXTblHanOCG.

3a ceTeBOM Kabenb.

* Bo3moxHoe noBpexaeHne ceteBoro kabena Tpebyet
€ero 3ameHbl, a He noyunHkn. CnepgoBaTtenbHO, HeOOXoaUMO
06paTUTbCA K CneunannaMpoBaHHOMY 1 KBannMuuMpoBaHHOMY
ANEeKTpuKy, obnagawrwemy XxapakTepucTukamu COrnacHo
OENCTBYOLWMUM HOpMaTMBaM.

+ Cnegyet nopy4aTtb KBannuuUMpPOBaHHOMY TEXHUKY TaKke
noOoM PEMOHT 3MEKTPUYECKON YacTu, KOTOPbI
npu HenpaBWUbHOM  BbINOMTHEHUM  MOXET
NOBPEXAEHNSIM M HECHACTHBLIM CIy4asim.

» Hacoc Hukorga He JormkeH paboTaTb BCyXyHo.
+ 3aBog-npou3BoauTeEnb HE  HECET  OTBETCTBEHHOCTU
3a wucnpaBHylo paboTy Hacoca, ecnM OH nogseprca
BMeLLaTenbCcTBam unm moamndumkaumsam.

* B kopnyce mmeeTcs BaHTy3HOe OTBEpPCTME BO M3bexaHue
KaBuTauum npu 3anycke Hacoca. B paboyem pexunme Hacoca
ABNSAETCS HOPManbHON He3HauMTernbHasa yTedka BoAbl Yepes
3TO OTBEpPCTUE.

npmBectn K
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* IYNNOTHUTENbHOE YCTPOWUCTBO COAEPXKUT HETOKCUYHYHO
CMa3sky, KoTopad TeM He MeHee MOXET U3MEHUTb CBOWCTBA
BOAbl, €CMN peYb UaeT O YMCTOW BOAE, B Clnyyae yTeyek u3
Hacoca.

6. MOHTAX

e Ecnu Ha pgHe konogua, B KOTOprVI yCTaHaBIIMBaeTCA
Hacoc, 6onblIoe KOonM4ecTBo 33Fp$|3HeHI/Il7I, Heobxoanmo
npegycMoTpeTb Hagnexaiwyr onopy And HacoCa BO
nsbexaHve 3acCopeHund BCacbIBaloLLEN peLETKN.

* PekomeHayeTca ncnonb3oBaTb TPyOONPOBOAbLI C BHYTPEHHUM
avametpom 30 Mm BO usbexaHune cHwxkeHunsa KI[ Hacoca m
BO3MOXHbIX 3aCOpeHui

e [lonHOCTLIO NOrpy3nUTb HACOC B BOAY.

* [lpegycmMoTpeTb MpUSMOK [fsi YCTaHOBKM Hacoca C
MWHUManNbHbIMW pasMepamMmn CornacHo crieayoLlen Tabnuue:

Pa3mepbl BbicoTta
OCHOBaHUsA (Mm)
(Mm)
NOVA UP 180 - 300 400x400 560
NOVA UP 600 400x400 600

° anFIMOK BCeraa AO0JNKeH pacCHUTbIBATbCA TakKXe C y4eTOoOM
obbema BcackiBaeMowm Bobl U pacxoaa Hacoca BO n3dexaHue
CIMMLLUKOM YacCTbIX 3arnyCcKoB ABUraTtens.

Hacoc ponxeH ObITb yCTaHOBNEH B BepTUKaNbHOM
nornoxexHuu!

6.1 HyneBoe BcacbiBaHue

B wmopgensix, KoTopble 3TO [OMYyCKalT, BO3MOXHO COKpaTUTb
MUHUMarnbHbIM ypPOBEHb BCacbiBaHMS (CM. pasgen 3), CHsB
nnbTp, Kak NOKa3aHo Ha CxeMme.
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DYyHKUMA HyNeBOro BcacbiBaHMA AonycKaeTcsi
TONbKO B MOAerssiX, B KOTOPbIX UMeeTCA KpeneXHbIN
BUHT punkTpa.

7. ANEKTPUYECKOE NOAKITKOYEHUE

Bcerpa cobniopante npaBuna 6esonacHoctu!

A MpoBepebTe, YTOObI ceTeBoe HanpshkeHue
COOTBETCTBOBANIO HaNpPsKeHUIO, YKa3aHHOMY Ha
nacnoptHon Ta6bnuuyke, 1 YTOBbl MOXHO BblIJ1O
BbINONIHWTL HAQJEXHOE COEAMHEHUME C
3A3EMJIEHUEM.
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LEEAALY

* PekomeHayeTCcsa OCHACTUTb CTauMOHapHble HAaCOCHbIE
CTaHUUN YCTPOUCTBOM C AuddepeHumnanbHbiM TOKOM CO
cpabatbiBaHMeM npwu HanpsbkeHun MeHbwe 30 MA (ans
Bepcun 220-240 B).

*  MoHodasHble aBuratenn  OCHalWEeHbl  BCTPOEHHbLIM
TEpMOaMNepPMETPUYECKUM  NpedoXpaHeHneM 1 MOryT
OblTb MOACOEOMHEHbl K CETM JNEeKTPONUTaHUs Harnpsmyio.
NMPUMEYAHWE: ecnu  pgBuratenb  neperpyxeH,  OH
OCTaHaBNMBaETCs aBToOMaTMyecku. [locne oxnaxpgeHusi OH
aBTOMaTU4yeckn nepesanyckaetca 6e3 HeobxogumocTn B
KakoM-nnbo BKIOYEHUN BPYUHYIO.

* He noBpegute n He nopexbsre ceTeBon kabenb. B cnyyae
NOBPEXOEHNS1 CETEBOro kabens nopyynte ero MOYMHKY U

3aMeHy cneumanuavpoBaHHOMY W KBanMULMPOBaAHHOMY
3NEKTPUKY.

OnuHa ceTteBOoro kabensa Hacoca orpaHun4inBaeT
MaKCUMasnibHyro I'J1y6VIHy norpyxeHud npu ero
dKCcnnyatauuu.

8. 3ANYCK

Mogenu, yKOMMNMEeKTOBaHHbIE MOMNAaBKOBbLIM  BbIKMOYaTENEM,
aBTOMAaTUYECKN 3anyCcKaloTCH, Koraa ypoBeHb BOAbI NOAHMMAaETCH
(a).

Hacocbl 6e3 nonnaeka 3anyckarTCA BPyYHYO NpU MOMOLUM
BbIKIO4aTens, pacnonoXeHHOro nepen CeTteBol pO3eTKon (He
BxoauT B noctaeky) (b).
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a) MA b) MNA - MNA-X

9. NIPEAOCTOPOXHOCTU

* ONMACHOCTb PASMEP3AHWA: B nepuoa npoctosa Hacoca
npy Temnepatype Hwke 0°C Heobxogumo npoBepuUTb

v OTCYTCTBME OCTaTKOB BOAbl, KOTOpbIE, 3aMep3HyB, MOryT

poBeHb YpoBeHb Pashuua NPUBECTU K PACTPECKMBAHMIO NNACTUKOBbLIX KOMMIEKTYHOLLUX.
Bkn. BbIkn. BKI1.-BbIKII. « Ecnv Hacoc MCMonb3oBasncs Ans NepekauMBaHus BELLEeCTB
(cm) (cwm) (cm) C TeHOeHuven Kk oOpasoBaHWIO HanetoB, Mocre ero

NOVA UP MA UCMOMb30BaHMs OMOMOCHUTE €ro CUIbHOW CTpyen BOAbl BO

300-180 29 12 17 n3bexxaHne obpa3oBaHUs OTNIOKEHUI UMK HaNeToB, KOTOPble

NOVA UP MA MOryT CO BpPEMEHEeM COKpaTUTb 3(dEeKTUBHOCTb pPaGoThl
33 16 17 Hacoca.

600  [MpoBepuTtb, 4TOBLI B npouecce paboThl MOMMABKOBbIN

BbIKMOYaTerNb He Kacarncs CTeH Korogua.

* [MpoBepuTb, YTOObI YPOBEHb OTKIMIOYEHUS HE ObIN CrIMLLKOM
Onun3ok K BcacblBalLWeEN pelueTke, MUHUMarnbHasa BbiCcOTa OT
dunstpa 60/70 Mmm.
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10. TEXHUWYECKOE OBCJTYXXUBAHUE U YNCTKA

B HopmanbHOM paboyemM pexume anekTpoHacoC He HyXaaeTcs
B KakOM-Nnbo TEXHUYECKOM OOBCNyXMBaHUW. OneKTpoHacoc
MOXeT ObITb OEMOHTUPOBAH TOSbLKO Creunanu3npoBaHHbIM 1
KBanuduunpoBaHHbIM NepcoHanom, obrnagaroLmm KomneTeHUnemn
B COOTBETCTBMM CO CreumdPU4eckumm HopMaTuBamu B LaHHOW
obnacTtu.

B nobom cnyyae Bce paboTbl MO PEMOHTY U TEXHUYECKOMY
06CNY>XNMBaAHUIO LOSMKHbI OCYLLECTBMAATLCSA NOCNE OTCOEAMHEHUS
Hacoca OT CeTU ANEKTPOonUTaHuS.

lMpn nepesanycke Hacoca NpPOBEPUTb, YTOObI BCaCbIBaOLLMM
punetp 6bIN BCerga Ha mecte BO M3bexaHue OnacHOCTU Wnu
BO3MOXHOCTW CNy4YamHOro KOHTakTa C NoABWMXHBIMW OpraHamMmu.
Ecnn  anekTpoHacoc ucnonb3yetca  Ona NepekadnBaHus
Xuagkocten, obpasylwmx HaneTbl, MNPOMbITb €ero nocne
NCMosib30BaHUSA CUIMbHOW CTPyer BoAbI.

10.1 Ynctka BcacbliBaloLWen peLeTkn

» OBecTounTb Hacoc.

» CnuTb BoAy U3 Hacoca.

* B Mogensx, B KOTOPbIX UMEEeTCHA KpenexHbI BUHT unsTpa,
OTBUHTUTL ero (Cxema 9).

» OTcoeonHUTb BCacbIBaOLLYO peLUETKY, BCTAaBMB OTBEPTKY
MeXOy KOXYXOM Hacoca W BcacblBaloLWen peLlueTkon wu
nosepHyB oTBepTKy (Cxema 10).

» CHATb BcacbiBatoLLyto pelletky (Cxema 11).

* [MpOYMCTUTL M YCTAHOBUTb HA MECTO BCaCbIBAOLLYHO PELLETKY.




10.2. Ynctka KpbIsibYaTKU

» OBecTounTb Hacoc.

* B Mmogensx, B KOTOPbIX UMEETCA KpPEeneXHbl BUHT OUnbTpa,
oTBMHTUTBL ero (Cxema 9).

* OTCcoeauHUTbL BCAaCbIBaOLLYK pELUETKY, BCTaBMB OTBEPTKY
MEXAy KOXYXOM Hacoca M BCacCbliBalOLWEN peLleTkon wu
nosepHyB oTBepTKy (Cxema 10).

* CHATb HWXHIOK YacTb (Cxema 11).

* CHATb U NPOYNUCTUTL MEeMBpPaHy.

* [MpomMbITE Hacoc 4MCTOM BOOOW, yAanssi BCE BO3MOXHble
3arpsi3HeHNst MeXay ABuratenem 1 KoXXyxom Hacoca.

* [MpOYMCTUTL KpbINbYaTKY.

* [MpoBepuTb, 4TOOLI KpbiNibMaTKa Bpallanacb cBo60AHO.

* CobpaTb Bce KoMmMnekTywwme B nopsgke, obpaTHomy
AEMOHTaxy.

PYCCK/ i/l

11. UIBMEHEHUA U 3ANACHBIE YACTU

A

JToboe paHee HeynoJIHOMOYEeHHOE N3MEHEHNE CHUMAET C
npon3BoaunTensa BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb.

Bce 3anacHble 4acTu, ncnorb3dyemMble NpuU TEXHUNYECKOM
O6CJ'Iy>KI/IBaHI/II/I, OOIKHbI ObITb opurnHarnbHbiIMn, N BCE
BCnoMoraresribHble MNpUHAANEeXHOCT  OOJTXKHbI ObITb
YTBEPXKOEHDbI npon3BoanTeNnem ana obecneyeHns
MaKkcumarbHOM 6e30nacHOCTH nepcoHana, O60py,D,OBaHI/IFI
N YCTaHOBKW, HA KOTOPYO OHN YCTaHaBJINBAOTCA.

B cnyyae noBpexaeHuss ceteBoro kabensi OaHHOro
YCTPOWCTBA NOPYYUTb Er0 PEMOHT KBANNMOULMPOBAaHHOMY
nepcoHany Bo n3bexaHue kakon-nmbéo onacHocTw.
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12. BbIABIIEHUE U YCTPAHEHUE HEUCMNPABHOCTEW

NMPOBEPKMU
METO[ObI
HEUCIMPABHOCTb (BO3MOXHbIE YCTPAHEHUS
NPUYUHbI)
B. Ecnu
. MpoBepuTb, 4YTOLHI npegoxpaHuTenu
asuratenb Obin cropenu,

3anvTaH. 3amMeHuTe UuX.
[BuraTtenb He
. Mposeputb nnaeskue | C. - NpoBepuTs,
1 |3anyckaetcs u He
npegoxpaHuTenu. 4YTOObI NOMMaBoOK
n3aaeT 3BYKOB.

. BeikntovaTens He He Obin
aKTMBMpyeTca 3abnoknpoBaH.
nonmasKoMm. - YBenuunTb rnyouny

Korogua.

. BcacbiBatowas
peLueTka nunm
TpyObl 3aCOpeHbI.

by P A. Yganutb
. Kpbinbyatka
3acopeHue.
Hacoc He U3HOLLEeHa nnm
B. 3ameHuTb
2 | obecneunBaet 3abnoknpoBaHa.
g Kpblnb4aTKy
nogavy . 3anpoLueHHbI
UINKN YCTPaHUTb
Hanop npeBbIWaeT
npenaTcTBuE.
XapaKTepUCTUKM
Hacoca
. BblkntovaTenb He A. MNMpoBepunTb, YTOGLI
Hacoc He
3 OTKIro4aeTcs nonnaesoK He Obin
OCTaHaBMMBaEeTCs
nonmaBKoM. 3abroknpoBaH.

NMPOBEPKH METO[bI
HEUCMPABHOCTb (BO3MOXHbIE YCTPAHEHMS
NPUYUHBI)
A. MNMpoBepuTb, YTOObI
BCacbIBaloLLas
peLleTka He
Oblna YaCcTUYHO
3acopeHa A. Ypanutb
' BO3MOXHO€E
B. MpoBepunTb, 4TOLLI
3acopeHue.
Kpblnib4aTKka unm
B. Yoanutb
HarHeTaTenbHas BO3MONKHOE
HepoctaTouHbIn Tpy6a He 6binn
4 3acopeHue.
pacxog YaCTUYHO C. TwatensHo
3aCopeHb! '
P NpOYNCTUTb
NN MOKPbITbI CTONOPHBIIA
HanetTamu. anan
C. MpoBepunTb, 4TOOLI '
CTOMOPHbIN KranaH
(ecnu umeetcs)
He Obln YacTU4YHO
3acCOpeH.
. MpoBepuTb, YTOOHI
A. M 6
nepekadnBaemas
XWOKOCTb He
Obina crwKom
Hacoc A. Tepmoamnepme- MOTHOIA. YTO
OCTaHaBMNMBAaETCs | TpU4eckas 3awuta MOXET BI;I3BaTb
5 |nocne ocTaHaBnMBaeT neperpes
KpaTKOBPEMEHHOW Hacoc. nBuratens
aboThbl. )
P MpoBepuTb, 4TOObI
Temnepartypa

BOAbl HE Obina
CINULLKOM BbICOKOW
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Konu cercevesinde asagidaki semboller kullaniimigtir:

Genel tehlike durumu. Bunu izleyen talimatlara
uyulmamasi, kigilere ve egyalara hasar gelmesine neden
olabilir.

UYARILAR

A

Kurmaya baslamadan 6nce bu dokimantasyonu dikkatle
okuyunuz.

Kurma ve igleme, trinun kuruldugu Ulkede gecerli

olan guvenlik ydnetmeliklerine uygun sekilde
gerceklesmelidir. Tim iglem teknik kurallara uygun
olarak gerceklestiriimelidir.

Gulvenlik kurallarina uyulmamasi, kisilerin can guvenligi
acisindan tehlike yaratmaktan ve cihazlari zarara
ugratmaktan baska, garanti gergevesinde yapilacak
her tlrli midahale hakkinin gegersiz olmasina sebep
olacaktir.

Uzman Personel

Kurmanin, konuya iligkin spesifik standartlar baglaminda
ongorulen teknik niteliklere sahip olan uzman ve ehliyet
sahibi personel tarafindan gercgeklestiriimesi tavsiye
edilir.

Uzman personel terimi ile mesleksel yetistiriimeleri,
deneyimleri ve egitimleri ve kazalarin 6nlenmesine
iliskin kurallar, talimatlar ve énlemler ve hizmet sartlari
hakkindaki bilgilerine dayanarak tesis guvenlik sorumlu-
su tarafindan gerekli her turlu faaliyeti gerceklestirmeleri
dogrultusunda yetkilendiriimis ve bu baglamda her tirlG

tehlikeyi bilme ve bunlardan kaginma kapasitesine sahip
olan kisiler kastedilmektedir.
(IEC 364 teknik personel tanimlamasi).

Aparat, yanlarinda gutvenliklerinden sorumlu bir Kisi

A araciligi ile denetim altinda tutulmadiklari veya aparatin
kullanimiyla ilgili talimatlar araciligi ile bilgilendiriimemis
olduklari takdirde fiziksel, duyusal ve zihinsel yetenekler-
inde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan
kisiler (cocuklar dahil) tarafindan kullaniimak igin
tasarlanmamistir. Cocuklar, aparat ile
oynamadiklarindan emin olmak i¢in denetim altinda
tutulmahdirlar.

Guvenlik

Sadece elektrik tesisi, Grinun kuruldugu ulkede gegerli
olan Yonetmeliklere uygun guvenlik dnlemlerine sahip
ise, kullanima izin verilir.

GUc¢ besleme kablosu asla pompayi tagsimak veya
A pompanin yerini degistirmek icin kullaniimamahdir.
A Fisi prlzden ¢cikarmak igin asla kablodan tutarak ¢ek-

Besleme kablosu hasar goérmus ise, her turlu riskin
onlenmesi igin bunun Uretici veya onun yetkili teknik
servis hizmeti tarafindan degistiriimesi gerekir.

Uyarilara riayet edilmemesi kisiler ve esyalari tehlikeye atabil-
ecek durumlari yaratabilir ve Grlin garantisinin digmesine neden
olabilir.



SORUMLULUK

A Elektro pompalar kurcalanmisg, tadil edilmis ve/veya

onerilen is alani diginda veya igsbu kilavuzda yer alan
diger hukumler ile geliskili sekilde calistiriimig ise
uretici, elektro pompanin iyi islemesi veya belirtilen-
lerce neden olunmus olasi hasarlara iliskin sorumlu-
luk kabul etmez. Ayrica liretici, baski veya yazi
hatalarindan kaynaklanmalari halinde, isbu kilavuzda
kapsanilmasi miumkiin yanhsliklara iligkin hig¢bir
sorumluluk kabul etmez. Temel niteliklerini
degistirmeksizin gerekli veya faydal gordiigu
degisiklikleri liriinlere uygulama hakki tiretici
tarafindan sakh tutulmustur.

1. UYGULAMALAR

NOVA UP serisi pompalari; manuel ve otomatik islemeli, dnce-
likle sabit uygulamali evde kullanimlar olmak Uzere su basmasi
riski tasiyan bodrum katlar ve oto parklarinin kurutulmasi, dre-
naj kuyularinin pompalanmasi, yagmur sularini ve sagaklardan
gelen su sizintilarini toplama c¢ukurlarinin pompalanmasi ve
digerleri olmak Gzere lif bulundurmayan Kirli sulari pompalamak
icin tasarlanmis ve Uretilmis dalgi¢ tipi pompalardir.

Kompakt ve pratik kullanigli sekli sayesinde, depolardan veya
nehirlerden su alma, havuzlarin ve fiskiyelerin veya kazi veya
yeralti gegitlerinin tahliyesi gibi acil durumlarda portatif pompa
olarak 6zel uygulamalarda da kullanilabilir. Bahgecilik ve genelde
hobi ugraslari i¢cin de uygundur.

QBu pompalar, konuya iligkin yiirurliikte bulunan
kaza 6nleme yonetmeliklerine gore havuzlarda, dur-

TURKCE (N

gun sularda, igcinde insan bulunan su havzalarinda
veya hidrokarbonlarin (benzin, gaz yagi, mazot, eritici
sivilar) pompalanmasi igin kullanilamaz.

2. POMPALANAN SIVILAR

NOVA UP

Tath sular:

Yagmur suyu:

Berrak atik sular:

Lagim sulari:

Uzun lifli kati cisimleri iceren pis su kanali sulari:

Cesme suyu:

Nehir veya gol sulari:

3. TEKNIK VERILER VE KULLANIM SINIRLANDIRMALARI

* Besleme gerilimi: elektrik verileri etiketine bakiniz
* Geciktirilmis hat sigortalan (versiyon 220-240v): Takribi

degerler (Amper)
Model 220-240V 50Hz hat sigortalari
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

¢ Motor koruma derecesi: |IP68

e Koruma sinifi: F

* Depolama sicakhgi: -10°C +40°C
* Sivi sicaklik arahigi: Evde kullanim icin EN 60335-2-41
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standardina goére 0°C ile 35°C arasinda
* Max graniil dl¢iisii: 10 mm

Model Mlnlmu.m _c!a.llma Mz-!_x q_ra_r:lul
derinligi olcusu
NOVA UP 180MA - MNA 60 mm
NOVA UP 300MA - MNA 5 mm (Filtresiz)
NOVA UP 600MA - MNA 70mm 10 mm
5 mm (Filtresiz)
NOVA UP 300MNA “X” 70 mm
NOVA UP 600MNA “X” 80 mm

- Max
Volt | P1 Amp Hmax | Max Debi
Model Hz daldirma
V) | (W) (A) (m) (m3/h) (m)
180 220-
MAMNA | 50 | 240 | 260 1,2 5 7,5 7
50 221%' 380 1,5 7 9,9 7
300
MA-MNA | 60 | 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 | 230 | 380 1,2 7 9 7
50 2231%' 770 35 9,5 13,8 7
600
MA-MNA | 60 | 115 | 780 56 9,2 13,8 5
60 | 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
300 220-
WNA x” | 50 | 240 | 380 1,5 7 8,4 7
600 220-
wnAsxt | 59 | 240 | 770 3,5 9,5 11,7 7
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Bir taban uzerine yaslanmayan pompa borularin
A agirhigini tagsiyamaz; bundan dolayi borularin
agirhginin farkh sekilde desteklenmesi gerekir.
4. ISLETME

4.1 Depolama

TUm pompalar kapali, kuru ve hava nemi mimkun oldugunca sabit
olan, titresim ve toz bulundurmayan mekanlarda depolanmalidir.
Kurulma anina kadar i¢cinde kalmalari gereken orijinal ambalajlar
icinde teslim edilirler.

4.2 Nakledilme

Urlinlerin gereksiz darbe ve carpismalara maruz kalmasindan
kacininiz.

4.3 Agirhk

Ambalaj Gzerinde bulunan yapiskan plaka etiketi, elektro pompanin
toplam agirligini belirtir.



5. UYARILAR

» Bodrumlarda, bodrum katlarinda kullanima, sadece elektrik tesi-
si, gegerli olan Yoénetmeliklere uygun guvenlik 6nlemlerine sahip
ise izin verilir.

* Pompa, tasinmasi icin bir kulp ile donatilmistir ve bu kulp
pompanin bir halat araciligi ile kuyulara veya derin kazilara indiril-
mesi icin de kullanilabilir.

TURKCE (N

Pompalar, asla besleme kablosu kullanilarak
taginmamali, kaldiriilmamali veya kabloyla asili gsekilde
igletilmemelidirler.

* Besleme kablosunun olasi olarak hasar gérmus olmasi du-
rumda bunun onarimi degil, degistiriimesi gerekir. Bu dogrultuda,
Yurarlikte bulunan Yénetmeliklerce sart kosulan niteliklere sahip,
uzman ve ehliyet sahibi personelden yararlaniimasi gerekir.
 Kotu icra edilmeleri halinde hasar ve kazalara neden olabile-
ceklerinden butln elektrik onarimlari igin de uzman ve ehliyet sa-
hibi personelden yararlaniimasi tavsiye edilir.

* Pompa asla kuru galigtiriilmamalidir.

« imalatgi Firma, pompanin kurcalanmis veya tadil edilmis olmasi
hallerinde, bunun iyi islemesine dair higbir sorumluluk Ustlenmez.
* Pompa gdvdesi Uzerinde, pompanin caligtirimasi esnasinda
kavitasyon fenomenlerini engellemek amaciyla bir hava delidi
ongorulmustdr. Bu dogrultuda, pompanin iglemesi sirasinda bu
delikten az miktarda bir suyun disari ¢ikmasi normaldir.ttraverso
lo stesso.
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» Sizdirmazlik salmastrasinda zehirli olmayan yaglayici bulu-
nur ancak bu, suyun saf su olmasi halinde, pompada kagak
meydana gelirse, suyun Ozelliklerinde degisiklige neden ola-
bilir.

6. KURMA

* Pompanin iglemesi gereken cukurun dibinde asir kir
bulunmasi halinde, emis izgarasinin tikanmasini engellemek
amacliyla pompanin yaslanacagi bir mesnedin 6ngoérilmesi
faydaldir.

2 R ]
- ;A

* Pompa performansinin dismesi ve olasi ttkkanmalari engel-
lemek acgisindan i¢c ¢capi 30 mm olan borularin kullaniimasi
tavsiye edilir.

* Pompay1 tamamen suya daldirin.

* Yuva mahiyetindeki ¢ukurun asagidaki tabloda gosterilenler
gibi minimum olgulere sahip olmasi 6ngorulmelidir:

Temel boyutlar (mm) Yiikseklik (mm)

NOVA UP 180 - 300

400x400 560

NOVA UP 600

400x400 600

* Cukur daima, motorun asirn defa harekete gegmek zorun-
da kalmasini 6nleyecek sekilde, pompa debisi ve gelen su
miktarina gore de boyutlandiriimis olmalidir.

Pompa dikey pozisyonda
kurulmalidir!

6.1 “Sifir” da emis

Mumkuin olan modellerde, resimde gdsterilmis oldugu gibi fil-
treyi cikararak emisin minimum seviyesinin (bakiniz bolim 3)
azaltilmasi imkan1 mevcuttur.



“Sifir’ da emis fonksiyonuna sadece filtre Uzerinde
tespit vidasi bulunmayan modellerde izin verilir.

10rce RN
NO

7. ELEKTRIK BAGLANTISI

Daima giivenlik kurallarina uyunuz!

Sebeke geriliminin veri plakasi lzerinde belir-
tilen gerilime uygun oldugunu ve iYi BIR TO-
PRAK BAGLANTISININ YAPILMASININ MUMKUN
OLDUGUNU kontrol ederek bundan emin olunuz.
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LERAALY

+ Sabit pompalama istasyonlarinin 30 mA'dan daha algak
mudahaleli bir diferansiyel akimli cihaz ile donatilmalari (220-
240V versiyonu igin) 6zellikle tavsiye edilir.

* Monofaze motorlar kendilerine entegre edilmis termal —
amperometrik korumalarla dizenlenmis olup, sebekeye
dogrudan baglanabilirler. ONEMLI NOT: Motor agiri
yuklu ise, otomatik olarak durur. Soguduktan sonra, elle
herhangi bir mudahalede bulunmasina gerek olmadan
otomatik olarak yeniden harekete gecer.

* Besleme kablosuna zarar vermeyiniz veya kesmeyi-
niz. Besleme kablosunun hasar gérmesi halinde, bunun
onarimi ve degistiriimesi icin uzman ve ehliyet sahibi

personele basvurunuz.

Pompanin lizerinde mevcut olan besleme kablo-
sunun uzunlugu, pompanin kullaniminda maksi-
mum dalma derinligini sinirlandirir.

8. GALISTIRMA

Flator seviye salteriyle donatiimis olan modeller, su seviyesi
yukseldiginde otomatik olarak harekete gegirilirler (a).

Flator seviye salteri olmayan elektro pompalar, prizin basina
yerlestiriimis bir salterle elle harekete gegcirilirler (tedarik dahilinde
degildir) (b).



a) MA

On | off Seviyesi | ON-OFF Fark
Seviyesi o @il
(cm)
NOVA UP MA
300-180 29 12 17
NOVA UP MA
600 33 16 17

TURKCE (N

b) MNA - MNA-X

9. TEDBIRLER

« DONMA TEHLIKESI: Pompa 0°C derece altinda
sicakliklarda gayri faal kaldiginda, donduklarinda plastik
kisimlarinin ¢atlamasina sebep olabilecek su artiklarinin
bulunmadiginin kontrol edilmesi zorunludur.

* Pompanin birikme egilimi gdsteren maddelerle kullaniimig
olmasi halinde, pompanin 6zelliklerini azaltma egilimi go-
steren birikimlerin veya tufallarin olugsmasini 6nlemek Uzere
kullanimdan sonra pompay! kuvvetli bir su jeti ile durulayiniz.
« isleme esnasinda flatér seviye salterinin gukurun duvarlarina
degmedigi kontrol edilerek emin olunmalidir.

* OFF seviyesinin emis 1zgarasina fazla yakin olmadigi
kontrol edilerek emin olunmalidir, minimum yukseklik filtre
altindan 60/70 mm olmalidir.
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10. BAKIM VE TEMIZLIK

Normal islemede elektro pompanin herhangi bir tip bakima
intiyaci yoktur. Elektro pompa sadece uzman ve konuya iligkin
spesifik standartlar gergevesinde sart kosulmus niteliklere sahip
uzman ve ehliyet sahibi personel tarafindan sokulebilir. Her
halUkarda tim onarim ve bakim midahaleleri sadece pompanin
besleme sebekesi ile baglantisi kesildikten sonra yapilmalidir.
Pompa yeniden harekete gecirildiginde, hareket halinde olan
kisimlarla tesadufi bir temas imkani olusturmamasi veya tehlike
yaratmamasi i¢in daima emis filtresinin monte edilmis oldugu
kontrol edilerek emin olunmalidir.

Elektro pompanin birikim yapma egilimi gésteren maddelerle
kullaniimis olmasi halinde, kullanimdan sonra kuvvetli bir su jeti
ile pompay! durulayiniz.

10.1 Emme 1zgarasinin temizlenmesi

* Pompanin elektrik beslemesini devreden ¢ikariniz.

* Pompanin drenajini yaptiriniz.

* Mevcut oldugu modellerde filtre Ustindeki tespit vidasini
sokunuz (Res. 9).

* Pompa gémlegdiyle emis 1zgarasi arasina bir tornavida gegire-
rek ve bunu dondurerek emis 1zgarasini gevsetiniz (Res. 10).
* Emis 1zgarasini ¢ikariniz (Res. 11).

* Emis 1zgarasini temizledikten sonra yeniden monte ediniz.
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10.2.Rotorun temizlenmesi 11. DEGISIKLIKLER VE YEDEK PARGCALAR
* Pompanin elektrik beslemesini devreden gikariniz. Onceden izin veriimemig olan her tirlii degisiklik, Greticiyi
* Mevcut oldugu modellerde filtre Ustlindeki tespit vidasini her tlr sorumluluktan muaf kilar. Onarimlarda kullanilan
sokunuz (Res. 9). tim yedek pargalarin orijinal olmasi gerekir ve tim akse-
* Pompa gémlegdiyle emis 1zgarasi arasina bir tornavida gegire- suarlar, Uzerlerine takilabilecekleri makinelerin ve tesisle-
rek ve bunu dondurerek emis 1zgarasini gevsetiniz (Res. 10). rin maksimum guvenligini garanti edebilecek sekilde Ure-
* Alt kismi ¢ikariniz (Res. 11). tici tarafindan onaylanmis olmalidirlar.
* Diyaframi c¢ikarip temizleyiniz.
* Pompayi, motor ve pompa gémlegdi arasindaki olasi kirleri Bu cihazin besleme kablosunun hasar gérmus olmasi ha-
gidermek icin temiz suyla yikayiniz. linde, her tarll riskin 6nlenmesi i¢cin onarim uzman perso-
* Rotoru temizleyiniz. nel tarafindan yapilmalidir.

* Rotorun serbest sekilde donebildigini kontrol ediniz.
» Parcalari sokme sirasina gore ters sirayla islem gorerek ye-
niden birlestiriniz.
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12. ARIZALARI ARAMA VE GOZUMLEME

ARIZALAR

KONTROLLER
(olasi nedenler)

COZUMLER

Debi yetersiz

A. Emis 1zgarasinin
kismen tikali
olmadigini kontrol
ediniz

B. Rotor veya besle-
me hortumunun
kismen tikali
olmadiklarini veya
tufal olusmus olup
olmadigini kontrol
ediniz

C. Cek vanasinin
(6ngdrulmus ise)
kismen tikali
olmadigini kontrol
ediniz

A. Olasi tikanikliklari
gideriniz

B. Olasi tikanikhklar
gideriniz

C. Cek vanasini
O0zenle temizleyi-
niz

ARIZALAR KONTROLLER COZUMLER
(olasi1 nedenler)
A. Motorun gerilim .
altinda oldugunu B. Yanmigsalar, yeni-
L leriyle degistiriniz.
kontrol ediniz o
C. - Flatoérin serbest
Motor hareke- |B. Koruma :
i . sekilde hareket
te gecmiyor sigortalarini kon- s
1 L L edebildigini kontrol
ve gurulta trol ediniz o
- ediniz.
cikarmiyor C. Salter flator Co
- Cukurun derinligini
tarafindan
. L artiriniz
etkinlestirilmiyor
A. Emis 1zgarasi
veya boru hatti
tikanmis A. Tikanikliklar
B. Rotor asinmis gideriniz
2 Pompa su veya tikali B. Rotoru degistiriniz
basmiyor C. Gerekli basma veya tikanikhgi
yuksekligi pompa gideriniz
Ozelliklerinden
daha yuksek.
R A. Flatorun serbest
Pompa dur- A. Salter flator sekilde hareket
3 tarafindan devre- e
muyor edebildigini kontrol
den cikariimiyor odiniz
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Az bir sure
isledikten sonra
pompa stop
ediyor

A. Termal — ampe-
rometrik koruma
cihazi pompay!
durduruyor

A. Motorun agir
Isinmasina neden
olacagindan, pom-
palanacak sivinin
fazla yogun
olmadigini kontrol
ediniz

Su sicakhginin
fazla yuksek
olmadigini kontrol
ediniz
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Nastepujgce symbole zostaty uzyte w instrukciji:

Sytuacja ogdlnego zagrozenia. Nieprzestrzeganie
ponizszych wskazéwek moze by¢ szkodliwe dla osob i
mienia.

OSTRZEZENIA

Przed instalacjg nalezy uwaznie przeczytac niniejszg
dokumentacje. Instalacja i obstuga urzgdzenia muszag
by¢ zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczenstwa
obowigzujgcymi w kraju, w ktérym jest zainstalowany
produkt. Wszystko musi by¢ wykonane w profesjonalny
sposoéb.

Nieprzestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa powoduje
nie tylko zagrozenie dla bezpieczenstwa osobistego i
uszkodzenia sprzetu, ale uniewaznia wszelkie prawo do
pomocy w ramach gwaranciji.

Wykwalifikowany personel

Wskazane jest, aby instalacja zostata przeprowadzona
A przez kompetentnych, wykwalifikowanych pracownikéw

posiadajgcych kwalifikacje techniczne wymagane

przez okre$lone obowigzujgce przepisy. Termin wyk-

walifikowany personel oznacza osoby, ktére zostaty

odpowiednio przeszkolone i posiadajg odpowiednie

doswiadczenie i znajomos¢ odpowiednich standardow

i wymogow dotyczacych zapobiegania wypadkom i

warunkow pracy, zostaty zatwierdzone przez osobe

odpowiedzialng za bezpieczenstwo instalacji, i zostaty
upowaznione do wykonywania wszystkich niezbednych
dziatan, podczas ktérych sg w stanie rozpozna¢ wszel-
kie niebezpieczenstwa i unikac ich.

(Definicja personelu technicznego IEC 364)

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez os-
oby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
zmystowej lub psychicznej, lub ktére nie majg odpowied-
niego doswiadczenia lub wiedzy, chyba Zze pod nad-
zorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo,
lub pod warunkiem udzielenia odpowiednich instrukcji na
temat korzystania z urzadzenia. Nalezy dopilnowac, aby
dzieci nie bawity sie urzgdzeniem.

Bezpieczenstwo

Stosowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy instalacja
A elektryczna jest wyposazona w srodki bezpieczenstwa

zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju, w ktérym

jest zainstalowany produkt. (dla Wtoch CEI 64/2)

Przewdd zasilajgcy nie moze by¢ wykorzystywany do
A przenoszenia lub przesuwania pompy.

Nigdy nie nalezy ciggngc¢ za kabel, aby odfgczy¢
Awtyczke z gniazdka.

Q Jedli kabel zasilajgcy jest uszkodzony, musi zostac
wymieniony przez producenta lub przez autoryzowany
serwis pomocy technicznej, aby uniknac¢ ryzyka.

Nieprzestrzeganie ostrzezehn moze stworzy¢ sytuacje ryzyka dla
0s06b lub mienia oraz spowodowac utrate gwarancji produktu.



ODPOWIEDZIALNOSC

Producent nie reczy za prawidtowg prace elektro-
A pompy ani nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodze-
nia, ktére moga byc spowodowane, jezeli produkt
zostat zmodyfikowany lub byt wykorzystywany niez-
godnie z zalecanym zastosowaniem lub niezgodnie z
niniejszg instrukcja.
Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
ewentualne bledy w niniejszej instrukcji, wynikte z
btedéw w druku lub btedéw w transkrypcji. Produ-
cent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w produktach, ktére uzna za niezbedne lub przy-
datne, a pozostajgce bez wptywu na ich wlasciwosci
techniczne.

1. ZASTOSOWANIA

Pompy z serii NOVA UP sg pompami typu gtebinowego, zostaty
zaprojektowane i wyprodukowane do pompowania metnej wody
bez witdkien, przewaznie na potrzeby zastosowan domowych i
stacjonarnych, w trybie manualnym lub automatycznym, do osu-
szania piwnic i garazy za wyjgtkiem powodzi, do pompowania
odwadniajgcego, pompowania wody deszczowej i lub naciekow z
rynien dachowych, itp.

Dzieki swojej kompaktowej i porecznej formie sg one réowniez
wykorzystywane jako pompy przenosne w sytuacjach awaryjny-
ch, takich jak czerpanie wody ze zbiornikow lub rzek, opréznianie
basendéw i fontann, wykopow i przejs¢ podziemnych. Nadajg sie
rowniez do ogrodnictwa i ogdlnej dziatalnosci hobbystycznej.

A Pompy te nie moga by¢ stosowane w basenach
kapielowych, stawach lub basenach, w ktérych obec-

ni sg ludzie, lub do pompowania weglowodoréw
(benzyna, olej napedowy, oleje palne, rozpuszczalni-
ki, itp.), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

2. POMPOWANE CIECZE

roLsk (FEEEEN

NOVA UP

Swieza woda:

Woda deszczowa:

Czyste wody odpadowe:

Scieki:

dtugimi wiéknami:

Zanieczyszczone Scieki zawierajgce ciata state, z

Wody fontanny:

Wody rzeki lub jeziora:

3. DANE TECHNICZNE | OGRANICZENIA UZYTKOWANIA

* Napiecie zasilania: patrz elektryczna tabliczka znamionowa

» Zwloczne bezpieczniki liniowe (wersja 220-240v):
wartosci orientacyjne (Ampery)

Model Bezpieczniki liniowe 220-240V
50Hz
NOVA UP 600MA/MNA 4
NOVA UP 300MA/MNA 2

* Stopien ochrony silnika: IP68

* Stopien ochrony: F

* Temperatura przechowywania: -10°C +40°C
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» Zakres temperatur cieczy: da 0°C a 35°C zgodnie z EN
60335-2-41 dla uzytku domowego
e Max. granulometria: 10 mm

Minimalna Max.
Model cx - .
glebokosé ciagu granulometria

NOVA UP 180MA - MNA 60 mm
NOVA UP 300MA - MNA 5 mm (bez filtra)

70 mm
NOVA UP 600MA - MNA 5 mm (bez filtra) 10 mm
NOVA UP 300MNA “X” 70 mm
NOVA UP 600MNA “X” 80 mm

Max. Max
Model Hz RSy LA Rl przeptyw Immersion
v W@ | m | PEE )
180 220-
MA-MNA 50 240 260 1,2 5 7,5 7
50 2231%' 380 1,5 7 9,9 7
300
MA-MNA 60 115 | 380 2,8 7 8,7 5
60 230 | 380 1,2 7 9 7
50 22%1%' 770 3,5 9,5 13,8 7
600
MA-MNA 60 115 | 780 5,6 9,2 13,8 5
60 230 | 700 2,5 9,2 13,8 7
300 220-
MNA “X” 50 240 380 1,5 7 8,4 7
600 220-
MNA “X” 50 240 770 3,5 9,5 11,7 7
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Pompy, ktoéry nie stoja na podescie, moga nie
wytrzymag ciezaru rur, ktére musza by¢ podtrzymywa-
ne w inny sposoéb.

4. ZARZADZANIE

4.1 Sktadowanie

Wszystkie pompy muszg byé przechowywane w suchym, krytym
miejscu, z mozliwie statg wilgotnoscig powietrza, wolnym od wi-
bracji i kurzu.

S3g one dostarczane w oryginalnym opakowaniu, w ktérym muszg
pozosta¢ do czasu instalacji.

4.2 Transport
Unikac¢ sytuacji, w ktorych produkty mogg zosta¢ narazone na nie
potrzebne uderzenia i kolizje z innymi produktami.

4.3 Waga

Wartos¢ na samoprzylepnej etykiecie na opakowaniu oznacza
catkowity ciezar pompy.



5. OSTRZEZENIA

« Zastosowanie w podziemiach, piwnic itp. jest dozwolo-
ne tylko wtedy, gdy instalacja elektryczna posiada Srodki
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Pompa jest wyposazona w uchwyt do przenoszenia, ktory
moze by¢ stosowany w celu spuszczenia jej do odwadniacza
lub gtebokich wykopdéw za pomocg lin.

POLSKI g8

wieszane na kablu zasilajagcym.

c Pompy nie moga by¢ przenoszone, podnoszone lub

« Jesli kabel zasilajgcy jest w jakikolwiek sposoéb uszkodzo-
ny nalezy go wymieni¢ i nie naprawiac. Nalezy zleci¢
wymiane  wykwalifikowanemu personelowi techniczne-
mu, posiadajgcemu kwalifikacje techniczne zgodne =z
obowigzujgcymi przepisami.

* Wszelkie naprawy elektryczne muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel techniczny, poniewaz nieprawidtowe
ich przeprowadzenie moze spowodowac szkody lub wypadki.

+ Nigdy nie wolno uruchamia¢ pompy na sucho.

* Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za prawidtowg prace
pompy, jezeli zostata on naruszona lub zmodyfikowana.

* Na korpusie znajduje sie otwér wentylacyjny, zapobiegajgcy
zjawisku kawitacji podczas rozruchu pompy. Normalnym
zjawiskiem jest wiec wyciek niewielkiej iloSci wody z pompy
podczas pracy.
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» Urzadzenie uszczelniajgce zawiera srodek poslizgowy, ktory
jest nietoksyczny, ale ktory moze zmieni¢ wtasciwosci czystej
wody w przypadku wycieku z pompy.

6. INSTALACJA

+ Jesdli dno odwadniacza i miejsce, w ktérym ma pracowac
pompa, sg bardzo zabrudzone, nalezy zapewni¢ podest, na
ktérym mozna umiesci¢ pompe tak, aby unikng¢ zablokowania
siatki ssania.

174

» Zaleca sie korzystanie z rury o Srednicy wewnetrznej

30 mm, w celu unikniecia spadku wydajnosci pompy oraz
mozliwo$ci zablokowania.

* Pompa powinna by¢ catkowicie zanurzona w wodzie.

* Nalezy upewnic sie, ze minimalne wymiary odwadniacza, w
ktérym jest umieszczona pompa, sg zgodne z ponizszg tabela:

Wymiary bazy: (mm) Wysokos$¢ (mm)

NOVA UP 180 - 300 400x400 560

NOVA UP 600 400x400 600

» Wymiary odwadniacza muszg mie¢ odpowiednie proporcje w
stosunku do ilo$ci wody przychodzacej dla przeptywu pompy,
tak aby nie narazac silnika na zbyt czeste uruchomienia

A Pompa musi by¢ zainstalowana w pozycji pionowej!

6.1 Ssanie “Zero”

W wybranych modelach mozliwe jest zmniejszenie minimalnego
poziomu ssania (patrz rozdz. 3), przez usuniecie filtra, jak pr-
zedstawiono na rysunku.
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NO

c unkcja ssania “Zero” dozwolona jest tylko w mode-

lach, w ktérych brak jest sSruby mocujacej na filtrze.

7. POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
A bezpieczenstwa!
Nalezy upewni¢ sie, ze napiecie sieciowe odpowiada
wartosci podanej na tabliczce znamionowej oraz ZE
JEST MOZLIWE WYKONANIE PRAWIDLOWEGO UZI-

EMIENIA.
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e Zaleca sie, aby wyposazy¢ state przepompownie w
urzadzenie z prgdem roznicowym zadziatania nizszym niz 30
mA. (dla wersji 220-240V).

+ Silniki jednofazowe sg wyposazone we wbudowane za-
bezpieczenie przed przecigzeniem termicznym i mogg byc¢
podtgczone bezposrednio do sieci. Uwaga: jesli silnik jest
przecigzony, zatrzymuje sie automatycznie. Po schtodzeniu
uruchomi sie automatycznie bez koniecznosci recznej in-
terwencji.

* Nie wolno uszkodzi¢ ani odcinac kabla zasilajgcego. Gdyby
do tego doszio, naprawe lub wymiane nalezy zleci¢ wyspecja-
lizowanemu, wykwalifikowanemu personelowi.

Dilugos¢ kabla zasilajgcego na pompie ogranicza
maksymalng glebokos¢ zanurzenia przy uzyciu

pompy.

8. URUCHOMIENIE

Modele wyposazone w wytgcznik ptywakowy sg uruchamiane au-
tomatycznie, kiedy poziom wody podniesie sie (a).

Pompy elektroniczne bez ptywaka sg uruchamiane recznie z
uzyciem przetgcznika umieszczonego nad gniazdem (nie wchodzi
w skfad zestawu) (b).



a) MA

. . Roéznica
POZ(I;:I) On POZ(I:::) Off ON-OFF
(cm)
NOVA UP MA
300-180 29 12 17
NOVA UP MA
600 33 16 17

roLsk (FEEEEN

b) MNA - MNA-X

9. SRODKI OSTROZNOSCI

* RYZYKO ZAMARZANIA: gdy pompa pozostaje nieaktywna
w temperaturze nizszej niz 0°C, konieczne jest sprawdze-
nie, czy w $rodku nie pozostata woda, ktéra moze zamarzac,
powodujgc pekniecia w czesci z tworzywa sztucznego.

+ Jedli pompa zostata uzyta z substancjami, ktére majg
tendencje do tworzenia osaddw, nalezy przemyc jg z uzyciem
silnego strumienia wody, tak aby unikng¢ tworzenia sie osadéw
lub nalotéw, ktére majg wptyw na funkcjonalnos¢ pompy.

* Nalezy upewnic sig, ze ptywak nie dotyka $ciany odwadniacza
podczas pracy.

* Nalezy upewni¢ sie, ze poziom OFF nie jest zbyt blisko siatki
ssania, minimalna wysokos¢ pod filtrem 60/70mm.
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10. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

W czasie normalnej pracy pompa nie wymaga zadnej kon-
serwacji. Pompy nie mogg by¢ demontowane inaczej, niz tylko
przez wykwalifikowany i przeszkolony personel, posiadajacy kwa-
lifikacje wymagane w konkretnych przepisach na ten temat. W
kazdym razie wszystkie naprawy i konserwacja mogg by¢ wyko-
nywane dopiero po odtgczeniu pompy od sieci zasilajgce;.

Po ponownym uruchomieniu pompy nalezy upewni¢ sie, ze fil-
tr ssania jest zamontowany w taki sposéb, aby nie stwarzac¢
zagrozenia lub mozliwosci przypadkowego kontaktu z ruchomymi
czesciami.

Jezeli pompa byta uzywana z substancjami, ktére majg tendencje
do tworzenia osadu, po uzyciu wyptukaé silnym strumieniem wody.

10.1 Czyszczenie siatki ssania

» Wytgczy¢ zasilanie elektryczne pompy.

* Oprézni¢ pompe.

* W wybranych modelach wykreci¢ srube mocujgcag na filtrze
(rys.9).

* Poluzowac¢ siatke ssania, wktadajgc Srubokret pomiedzy
ostone pompy i siatke ssania i obracajac jg (rys.10).

» Usungc¢ siatke ssacg (rys.11)

* Wyczysci¢ i zamontowaé z powrotem kratke ssgca.
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10.2.Czyszczenie wirnika 11. MODYFIKACJE | CZESCI ZAMIENNE

» Wytgczy¢ zasilanie elektryczne pompy. Wszelkie zmiany dokonane bez uprzedniego zezwole-
* W wybranych modelach wykreci¢ srube mocujgcg na filtrze nia zwalniajg producenta z wszelkiej odpowiedzialnosci.
(rys.9). Wszystkie czesci zamienne stosowane w naprawach
* Poluzowac¢ siatke ssania, wktadajgc Srubokret pomiedzy muszg by¢ autentyczne, a wszystkie akcesoria muszg
ostone pompy i sieci ssania i obracajgc jg (rys.10). by¢ autoryzowane przez producenta, w celu zapewnienia
* Wymontowac dno (rys.11). maksymalnego bezpieczenstwa maszyn i systeméw, w
* Wyjg¢ i oczysci¢ membrane. ktérych mogg by¢ instalowane.

* Umy¢ pompe czystg wodg w celu usuniecia ewentualnych

zanieczyszczen miedzy silnikiem a ptaszczem pompy. Jesli kabel zasilajgcy tego urzgdzenia jest uszkodzony,
* Wyczysci¢ wirnik. A naprawe nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu personelowi,

» Sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie.
* Potgczy¢é czesci, postepujgc w odwrotnej kolejnosci do
demontazu.

aby ograniczy¢ jakiekolwiek ryzyko.
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12. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
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KONTROLE (mozliwe SRODKI
DUERE przyczyny) NAPRAWCZE
A. Sprawdzic¢, czy
siatka ssania nie
jest czesciowo
zablokowana
B. Sp.ra\(vdzm, czy A. Usung¢ za-
wirnik lub rury . .
dostawy nie nieczyszczenia
Szybkosc¢ B. Usung¢ za-

przeptywu jest
niewystarczajgca

sg czesciowo
zablokowane lub
zabrudzone.

C. Upewni¢ sie, ze
zawor zwrotny
(w stosownych
przypadkach) nie
jest czesciowo
zablokowany

nieczyszczenia

C. . Doktadnie
wyczysci¢ zawor
zwrotny

KONTROLE (mozliwe SRODKI
SR przyczyny) NAPRAWCZE
A. Sprawdzi¢, czy B. Jesli bezpieczniki
. ; sg przepalone,
napiecie dociera Wymienic ie
Silnik nie uru- do silnika . ymienic J .
o - C. - Upewnic sie,
chamia sie i nie B. Sprawdzi¢ . .
1 . . o ze sondy nie sg
wydaje zadnych bezpieczniki.
. . zatkane.
odgtosow C. Ptywak nie Zwi .
. - Zwiegkszyc¢
aktywuje s
rzetgcznika g+eboko§c
P odwadniacza

A. Siatka ssania lub
rury sg zabloko-
wane A. Usunac za-

Pompa nie pobiera B. Wirnik jest zuzyty nieczyszczenia
2 paniep lub zablokowany . |B. Wymieni¢ wirnik
wody .

C. Wymagane pompo- lub usung¢ za-
wanie jest wyzsze nieczyszczenia.
niz parametry
pompy

P . A. Ptywak nie A. Sprawdzi¢, czy
ompa nie za- .
3 o dezaktywuje ptywak porusza
trzymuje sie : . .
przetgcznika sie swobodnie.

Pompa zatrzymuje
sie po uruchomie-
niu na kroétki czas

A. Urzadzenie
zabezpieczajgce
przed
przecigzeniem
termicznym za-
trzymuje pompe

A. Sprawdzi¢, czy
ptyn, ktéry ma
by¢ pompo-
wany, nie jest
zbyt gesty,
gdyz to moze
spowodowacé pr-
zegrzanie silnika.

Sprawdzi¢, czy tem-
peratura wody nie
jest zbyt wysoka.

Upewnic sie, ze son-
dy nie sg zatkane
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