T I P AJ 4 Plus 55/50
2 I r ¥ AJ4Plus 100/36
TECHNIK + KOMPETENZ AJ 4 Plus 100/57

@ Gebrauchsanweisung 01
Tieforunnenpumpe

Operating Instructions 07

JELR Deep spring pump
% Mode d’emploi 13

Pompe pour puits profonds

Istruzioni per 'uso 19
Pompa sommersa per pozzi
Instrucciones para el manejo 25
Bomba sumergida de agua
sucia
Handleiding 31
Diepbronpomp
Odnyieg Xpriong 37
AvtAia BaBséwv ppedTwyv

@ Hasznalati utasitas 44
Mélykuti szivattyu
Instrukcja uzytkowania 50
Pompa gtebinowa

@ UZivatelsky navod 56

Cerpadlo do vrtanych studni

Kullanim Talimati 62
Derin Kuyu Pompasi

YnbTBaHe 3a ynotpeba 68
[MoTonsema nomna

Instructiuni de utilizare 75

Pompa pentru puturi adanci

Upute za uporabu 81
Crpka za duboke bunare
| @ Navod na pouZitie 87
ELLE Cerpadlo do vitanych studni

04 s 100157

= Navodila za uporabo 93

Crpalka za globoke vodnjake

WHCTpyKumna no akcnnyaraumm 99
Morpy>xkHOW rMy6uHHbLIN Hacoc
IHCTPYKLIA 3 EKCMNYATALLI 105

3arnubHuim rmMoNHHUN Hacoc




EG-Konformitatserklarung

Wir, die Firma T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, erklaren unter alleiniger
Verantwortung, dass die unten genannten Produkte die
grundlegenden Anforderungen der nachfolgend aufgefiihrten
EU-Richtlinien - und aller nachfolgenden Anderungen -
erfillen: 2006/95/EC, 2004/108/EC .

Prohlaseni o shodé v ramci ES

My, spole€nost T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, prohlaSujeme na vlastni
odpovédnost, Ze nize uvedené vyrobky splnuji zakladni
pozadavky nize uvedenych smérnic EU a vSech nasledujicich
zmén: 2006/95/EC, 2004/108/EC .

EC declaration of conformity

We, T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH, Siemensstr.
17, D-74915 Waibstadt, declare in our sole responsibility that
the products identified below comply with the basic
requirements imposed by the EU directives specified below
including all subsequent amendments:

2006/95/EC, 2004/108/EC .

AB Konformite Beyani

Biz, T.l.P. Technische Industrie Produkte GmbH firmasi,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, miinhasiran sorumlu
olmak Uzere, asagida belirtilen Grlnlerin yine asagidaki AB
Yonergelerinin - ve takip eden butin degisikliklerin -
ongordugu temel sartlara uygun oldugunu beyan ederiz:
2006/95/EC, 2004/108/EC .

Déclaration de conformité

Par la présente nous, I'entreprise T.I.P. Technische Industrie
Produkte GmbH, Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, nous
déclarons comme seul et unique responsable que les
produits énoncés ci-dessous répondent aux exigences
fondamentales des directives européennes ci-présente - et a
toutes les maodifi-cations suivantes: 2006/95/EC,
2004/108/EC .

Deknapauus 3a cboTBeTcTBUE (EO)

Hue, dupma “T.I.I1. TexHn4Yeckn NPOMULLAEHN NPOAYKTU”
'M6X (T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH), D-74915
Banbwanr, CumeHcLypace 17, aeknapupame Ha cobcTBeHa
OTFOBOPHOCT, Y& MOCOYEHUTE NO-A0NY NPOAYKTU U3MbIHABAT
OCHOBHUTE U3NCKBaHUS Ha cneaHuTe OupektuBu Ha EC - 1 Ha
BCUYKM crieaBaLum npomenun: 2006/95/EC, 2004/108/EC .

Dichiarazione di conformita CE

La ditta T.I.P. GmbH Technische Industrie Produkte sita in
Siemenstr. 17, D-74915 a Waibstadt, dichiara sotto la propria
responsabilita, che i prodotti sotto indicati sono costruiti in
conformita con le direttive EU in vigore e loro successive
modifiche: 2006/95/EC, 2004/108/EC .

Declaratie de conformitate CE

Noi, societatea T.l.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, declaram pe raspunderea
proprie ca produsele enumerate mai jos corespund exigentelor
esentiale ale urmatoarelor directive CE si toate schimbariilor
care urmeaza: 2006/95/EC, 2004/108/EC .

Declaracion CE de conformidad

La empresa T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemenstr. 17, D-74915 Waibstadt, declara bajo su propia
res-ponsabilidad que los productos mencionados abajo
cumplen los requisitos de las sigiuentes directivas de la CE y
modifica-ciones sucesivas: 2006/95/EC, 2004/108/EC .

EU- izjava o sukladnosti

Mi, firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, izjavljujemo pod vlastitom
odgovornosti, da nize naznaceni proizvodi ispunjavaju u
daljnjem naznacene EU smijernice - i sve slijedeée izmjene:
2006/95/EC, 2004/108/EC .

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, de firma T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, verklaren op eigen
verantwoordelijkheid dat de hieronder genoemde producten
aan de fundamentele eisen van de hieronder vermelde EU-
richtlijnen - en alle navolgende wijzigingen - voldoen:
2006/95/EC, 2004/108/EC .

Vyhlasenie o zhode v ramci ES

My, spolo€nost T.I.P. Technische Industrie Produkte

GmbH, Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, vyhlasujeme

na vlastnd zodpovednost, Ze nizSie uvedené vyrobky spifiajd
zakladné poziadavky niz$ie uvedenych smernic EU a véetkych
nasledujucich zmien: 2006/95/EC, 2004/108/EC .

ARAwon evappoviong E.E.

Epeig, n etaipia T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH
(Texvika Biopnxavika Mpoidvra E.M.E.), 0d6g
Siemensstrasse 17, D-74915 Waibstadt, dnAwvoupe ue
ATTOKAEIOTIKA) €UBUVN OTI, TA TTAPAKATW AVAYPOAPOUEVT
TTPOIGVTA AVTATTOKPIVOVTAl OTIG BACIKEG TTAITATEIG TWV
aKkoAoUBwG avapepopevwy 0dnyiwv Tng E.E. - kai SAwv Twv
aKOAOUBWYV TPOTTOTTOINOEWV:

2006/95/EC, 2004/108/EC .

ES-lzjava o skladnosti

Mi, podjetje T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, izjavljamo na lastno
odgovornost, da spodaj navedeni izdelki izpolnjujejo osnovne
zahteve naknadno uvedenih direktiv EU in vseh dodatnih
sprememb: 2006/95/EC, 2004/108/EC .

EU-Megfelelési nyilatkozat

A T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH, sajat
felelelésségeére kijelenti, hogy az alabb megjeldlt termékek az
alpvetd biztonsagi kdvetelményeknek és az itt felsorolt EU-
iranyelveknek - és azok kés6bbi valtozatainak - megfelelnek:
2006/95/EC, 2004/108/EC .

3asBneHue o cootBeTcTBUMN EC

Mo, komnanus «T.WU.M. TexHnwe NHayctpum Mpoaykre MBX»
(«T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH»), CumeHcTp.
17, D-74915 BanbwwtanT, 3asBnsem nof eaMHONMUYHYI0
OTBETCTBEHHOCTb, YTO YKa3aHHbIe HUXEe MPOAYKTbI
COOTBETCTBYIOT OCHOBHbLIM TPe6OBaHUSIM NPUBEAEHHbBIX HUXE
avpektuB EC (1 Bcex nocneayowmx N3MeHeHNN K HAM):
2006/95/EC, 2004/108/EC .

Deklaracja zgodnosci WE

My, firma T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, oSwiadczamy niniejszym
na wyfgczng odpowiedzialnos¢, ze nizej wymienione produkty
spetniajg podstawowe wymagania opisanych ponizej
dyrektyw UE - oraz wszystkich ich zmian: 2006/95/EC,
2004/108/EC .

3asiBa npo BignoBigHicTbL €C

Mu, komnanis «T.1.MN. TexHiwe InaycTpi Mpogykre MMEX»
(«T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH»), CimeHcwTp.
17, D-74915 BaibwwanT, 3asBnseMo nig oaHoocoboBy
BiAMOBIAANbHICTb, WO 3a3HaYeHi HUXYe NPOAYKTM
BiANOBIAAIOTb rONOBHNM BUMOraM HaBEAEHNX HUXYe
anpektuB €C (Ta ycix noganbLimx 3miH 4o Hux): 2006/95/EC,
2004/108/EC .

Art.:

applied standards/ angewendete Normen:

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 / EN 60335-2-41:2003 + A1:2004

AJ 4 Plus 55/50
AJ 4 Plus 100/36
AJ 4 Plus 100/57

T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH
Siemensstralle 17
D-74915 Waibstadt

Telefon: + 49 (0) 7263 /91250
Telefax +49 (0) 7263 /91 25 25
E-Mail:  info@tip-pumpen.de

EN 55014-1:2006 + A1:2009 / EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 62233 :2008 / EN 61000-6-1:2007 / EN 61000-6-3:2007
ZEK 01.2-08/12.08

Waibstadt, 08.09.2011
T.I1.P. Technische Industrie Produkte GmbH

RS

Peter Haa
- Leiter Produktmanagement -




Liebe Kundin, lieber Kunde,

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf lhres neuen Gerates von T.I.P.!

Wie alle unsere Erzeugnisse wurde auch dieses Produkt auf der Grundlage neuester technischer Erkenntnisse
entwickelt. Herstellung und Montage des Geréates erfolgten auf der Basis modernster Pumpentechnik und unter
Verwendung zuverlassigster elektrischer bzw. elektronischer und mechanischer Bauteile, so dass eine hohe Qua-
litdt und lange Lebensdauer lhres neuen Produkts gewahrleistet sind.

Damit Sie alle technischen Vorziige nutzen kénnen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch.
Erlauternde Abbildungen befinden sich als Anhang am Ende der Gebrauchsanweisung.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit lhrem neuen Geréat.
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1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfaltig durch und machen sich mit den Bedienelementen und dem
ordnungsgemaflen Gebrauch dieses Produktes vertraut. Wir haften nicht fiir Schaden, die in Folge einer Missach-
tung von Anweisungen und Vorschriften dieser Gebrauchsanweisung verursacht werden. Schaden in Folge einer
Missachtung von Anweisungen und Vorschriften dieser Gebrauchsanweisung fallen nicht unter Garantieleistun-
gen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf und legen sie bei der Weitergabe des Gerates bei.
Kinder und mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht vertraute Personen diirfen dieses Gerat nicht benut-
zen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen. In verschiede-
nen Landern gliltige Vorschriften begrenzen méglicherweise das Alter des Benutzers und sind unbedingt zu be-
achten.

Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten und Personen mit mangeln-
der Erfahrung und/oder Wissen durfen das Gerat nicht benutzen, es sei denn sie werden durch eine fur ihre Si-
cherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhalten von der dafiir zustandigen Person Anweisungen, wie das
Geréat zu benutzen ist.

Hinweise und Anweisungen mit folgenden Symbolen sind besonders zu beachten:

Eine Missachtung dieser Anweisung ist mit der Gefahr eines Personen- und/oder Sachscha-
dens verbunden.

Eine Missachtung dieser Anweisung ist mit der Gefahr eines elektrischen Schlages verbun-
den, der zu Personen- und/oder Sachschaden flihren kann.

Uberpriifen Sie das Gerat auf Transportschéden. Im Falle eines Schadens muss der Einzelhandler unverziglich -
spatestens aber innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum - benachrichtigt werden.

2. Einsatzgebiet

Tiefbrunnenpumpen von T.1.P. sind speziell konzipierte und héchst effiziente Tauchdruckpumpen zur Férderung
von Wasser aus grof3en Tiefen. Mit ihrer kompakten Bauweise und professionellen Technik lassen sich diese
Pumpen auch in engen Bohrbrunnen und Schéchten einsetzen. Diese hochwertigen Produkte mit ihren lberzeu-
genden Leistungsdaten wurden fir vielfaltige Zwecke der Bewasserung und fiir das Weiterleiten der geférderten
Flussigkeit mit hohem Druck entwickelt.

Die Gerate eignen sich zum Pumpen von sauberem, klarem Wasser, welches Festkorper bis zu der in den tech-
nischen Daten genannten maximalen GrofRe enthalt.
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Zu den typischen Einsatzgebieten von Tiefbrunnenpumpen zahlen: Bewasserung von Garten und Beeten, Haus-
wasserversorgung mit Brauchwasser aus Brunnen, Zisternen oder Vorratsbehaltern, Betrieb von Bewasserungs-
systemen, Reinigung von Terrassen und Gehwegen, Wasserforderung aus grof3en Tiefen.

Tiefbrunnenpumpen von T.I.P. eignen sich flr feste oder temporéare Installationen.

Dieses Produkt wurde fir die private Nutzung und nicht fir industrielle Zwecke oder zum Dauerbetrieb entwickelt.

Die Pumpe eignet sich nicht zur Férderung von Salzwasser, Fakalien, entflammbaren, atzen-
den, explosiven oder anderen geféahrlichen Flissigkeiten. Die Férderflissigkeit darf die bei
den technischen Daten genannte Héchsttemperatur nicht Gberschreiten.

bei Beschadigungen des Geréts die Forderflissigkeit verschmutzen kénnen. Die eingesetzten

In der Pumpe kommen Schmiermittel zum Einsatz, die bei unsachgemaRem Gebrauch oder
Schmiermittel sind biologisch abbaubar und gesundheitlich unbedenklich.

3. Technische Daten

Modell AJ 4 Plus 55/50 AJ 4 Plus 100/36 AJ 4 Plus 100/57
Netzspannung / Frequenz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Nennleistung 800 Watt 750 Watt 1.100 Watt
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68
Druckanschluss 1G 39,59 mm (1 %) 1G 39,59 mm (1 %) IG 39,59 mm (1% “)
Max. Férdermenge (Qmax) R 3.300 I/h 6.000 I’h 6.000 I/h

Max. Druck 5,0 bar 3,6 bar 5,7 bar

Max. Férderhdhe (Hmax) " 50 m 36m 57 m

Max. Eintauchtiefe V. 20m 20m 20m

Max. GréRRe der gepumpten Festkorper 2 mm 2 mm 2mm

Max. Temperatur der gepumpten Flissigkeit (Tmax) |35 °C 35°C 35°C

Max. Anlasshaufigkeit in einer Stunde 30, gleichmaRig verteilt (30, gleichmaRig verteilt |30, gleichmaRig verteilt
Lange Anschlusskabel 22m 22m 22m
Kabelausfiihrung HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F

Gewicht (netto) ca. 9,2 kg ca. 8,1 kg ca. 9,9 kg
Abmessungen (L x T x H) 9,5x9,5x55¢cm 9,5x9,5x55¢cm 9,5x9,5x65cm
Artikel-Nummer 30104 30155 30086

K Die angegebenen Maximalleistungen wurden ermittelt bei freiem, unreduziertem Auslass.

4. Lieferumfang

Im Lieferumfang dieses Produkts sind enthalten:

Eine Pumpe mit Anschlusskabel, ein Ablassseil, eine Gebrauchsanweisung.

Uberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit. Je nach Anwendungszweck kann weiteres Zubehor erfor-
derlich sein (siehe Kapitel ,Installation, ,Automatisierung mit Spezialzubehor” und ,Bestellung von Ersatzteilen®).
Bewahren Sie die Verpackung nach Méglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Entsorgen Sie Verpa-
ckungsmaterialien umweltgerecht.

5. Installation

5.1. Allgemeine Hinweise zur Installation

Wahrend der gesamten Installation darf das Gerat nicht ans Stromnetz angeschlossen sein.

Die Pumpe und das gesamte Anschlusssystem missen vor Frost geschuitzt werden.

Alle Anschlussleitungen missen absolut dicht sein, da undichte Leitungen die Leistung der Pumpe beeintrachti-
gen und erhebliche Schaden herbeifiihren kdnnen. Verwenden Sie gegebenenfalls geeignetes Dichtungsmaterial,
damit die Montage luftdicht erfolgt.

Vermeiden Sie beim Anziehen von Verschraubungen UbermaRige Kraft, die zu Beschadigungen fihren kann.
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Achten Sie beim Verlegen der Anschlussleitungen darauf, dass kein Gewicht sowie keine Schwingungen oder
Spannungen auf die Pumpe einwirken. Aufterdem diirfen die Anschlussleitungen keine Knicke oder ein Gegenge-
falle aufweisen.

5.2. Installation der Druckleitung

Die Druckleitung befordert die Flissigkeit, die geférdert werden soll, von der Pumpe zur Entnahmestelle. Zur
Vermeidung von Stromungsverlusten empfiehlt sich die Verwendung einer Druckleitung, die mindestens den glei-
chen Durchmesser hat wie der Druckanschluss (5) der Pumpe.

Als Druckleitung ist ein fir diesen Verwendungszweck geeigneter flexibler Schlauch zu verwenden - beispielswei-
se ein speziell konzipierter Entwasserungsschlauch.

Im Falle einer Festinstallation erweisen sich starre Rohre als ideale Druckleitung.

Die Pumpe verfuigt tUber ein integriertes Riickschlagventil. Es verhindert, dass nach Beendigung des Betriebs
Flussigkeit aus der Druckleitung in die Pumpe zurticklauft, und bietet Schutz vor Beschadigungen des Geréts
durch Druckstofe.

Montieren Sie die Druckleitung an den Druckanschluss (5) der Pumpe.

5.3. Positionierung der Pumpe
Zum Hinablassen oder Hochziehen der Pumpe darf nur ein geeignetes Ablassseil und keines-
falls der Druckschlauch oder das Anschlusskabel verwendet werden.

Die Pumpe darf nur mit einem dafiir geeigneten Ablassseil in die Flissigkeit hinabgelassen und hochgezogen
werden. Verwenden Sie ein Seil aus rostfreiem Stahl oder synthetischen Materialien wie Nylon. Seile, die in Folge
von Wettereinflissen und Feuchtigkeit zu Rostbildung, Verwitterung, Faulnis etc. neigen, durfen wegen der damit
verbundenen Gefahr des Reif3ens nicht verwendet werden. Das Seil muss nicht nur das Gewicht der Pumpe, der
mit Wasser geflllten Druckleitung und des Anschlusskabels tragen kénnen, sondern zuséatzlich den Belastungen
standhalten, die beim Betrieb auftreten.

Die serienmafige Ausstattung dieses Modells umfasst ein hochwertiges Ablassseil (1).

Zur Befestigung des Ablassseils dienen zwei Osen (2) am oberen Teil der Pumpe.

Achten Sie darauf, dass sich die Pumpe in einer vertikalen Position ausrichtet, wenn sie am Seil angehoben wird.
Das Ablassseil, das Anschlusskabel (3) und die Druckleitung missen mit einem geeigneten Klebeband oder Ka-
belbindern in Abstanden von etwa zwei Metern zusammengebunden werden, damit sie sich beim Hinablassen
oder Hochziehen der Pumpe nicht ineinander verwickeln.

Lassen Sie die Pumpe mit dem Ablassseil vorsichtig in die Forderflissigkeit hinab. Beim Hinablassen muss die
Pumpe senkrecht ausgerichtet sein. Achten Sie darauf, dass das Geréat nicht gegen den Rand der Vertiefung
schlagt oder an diesem reibt. Die Pumpe muss vollsténdig in die Flissigkeit eingetaucht werden. Der Abstand
zum Grund sollte mindestens 0,5 m betragen, um das Ansaugen, von Schlamm, Sand, Steinen etc. zu verhin-
dern.

6. Elektrischer Anschluss

Das Gerat verfligt tiber ein Netzanschlusskabel mit Netzstecker. Netzanschlusskabel und Netzstecker diirfen nur
durch Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahrdungen zu vermeiden. Tragen Sie die Pumpe nicht am
Netzanschlusskabel, und benutzen Sie es nicht, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Schiitzen Sie
Netzstecker und Netzanschlusskabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.

Die bei den technischen Daten genannten Werte miissen der vorhandenen Netzspannung
entsprechen. Die fir die Installation verantwortliche Person muss sicherstellen, dass der elekt-
rische Anschluss Uber eine den Normen entsprechende Erdung verflgt.

Der elektrische Anschluss muss mit einem hoch empfindlichen Fehlerstromschutzschalter
(FI-Schalter) ausgestattet sein: A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

Verlangerungskabel dirfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen
mit dem Kurzzeichen HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) nach VDE. Netzstecker und Kupplungen mis-
sen spritzwassergeschitzt sein.
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7. Inbetriebnahme

Wahrend des Betriebs der Pumpe dirfen sich keine Personen im Wasser aufhalten.

>

(>3 3



Die Pumpe darf nur in dem Leistungsbereich verwendet werden, der auf dem Typenschild ge-
nannt ist.

Das Trockenlaufen - Betrieb der Pumpe, ohne Wasser zu férdern - muss verhindert werden,
da Wassermangel zum Heif3laufen der Pumpe fiihrt. Dies kann zu erheblichen Schaden am
Gerét flihren.

Stellen Sie sicher, dass sich die elektrischen Steckverbindungen in tUberflutungssicherem Be-
reich befinden.

Es ist absolut verboten, mit den Handen in die Offnung der Pumpe zu greifen, wenn das Gerét
an das Stromnetz angeschlossen ist.

Die Pumpe darf nicht arbeiten, wenn der Druckanschluss oder die Druckleitung geschlossen
ist.

> BB

Unterziehen Sie die Pumpe vor jeder Benutzung einer Sichtpriifung. Dies gilt insbesondere fiir die Netzanschluss-
leitung und den Netzstecker. Achten Sie auf den festen Sitz aller Schrauben und den einwandfreien Zustand aller
Anschlisse. Eine beschadigte Pumpe darf nicht benutzt werden. Im Schadensfall muss die Pumpe vom Fachser-
vice Uberpruft werden.

Offnen Sie eventuell vorhandene Absperrvorrichtungen - z.B. einen Wasserhahn - in der Druckleitung. Stecken
Sie den Netzstecker in eine 230-V-Wechselstromsteckdose. Die Pumpe lauft sofort an. Innerhalb kurzer Zeit for-
dert die Pumpe Wasser.

Zur Beendigung des Betriebs ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Trockenlaufen - Betrieb der Pumpe, ohne Wasser zu férdern - muss unbedingt verhindert werden, da Was-
sermangel zum Heillaufen der Pumpe fiihrt. Dies kann zu erheblichen Schaden am Geréat fiihren. Zu den hau-
figsten Ursachen von Trockenlauf zahlen verstopfte Ansaugoffnungen und der Mangel an Forderflissigkeit. Be-
achten Sie in diesem Zusammenhang, dass sich durch Wasserentnahme, Wettereinflisse, Wechsel der Jahres-
zeiten oder in Folge anderer Griinde der Wasserstand verandern kann. Aus diesem Grund empfiehlt sich das An-
bringen automatischer Wasserstandskontrollen.

Die Elektropumpen der Serie T.I.P. AJ 4 Plus verfugen Uber einen integrierten thermischen Motorschutz. Bei
Uberlastung schaltet sich der Motor selbst aus und nach erfolgter Abkiihlung wieder an. Mégliche Ursachen und
deren Behebung sind im Abschnitt ,Wartung und Hilfe bei Storfallen“ genannt.

8. Automatisierung mit Spezialzubehor

Dieses Modell verfligt Giber den notwendigen Druck, um bei Bedarf eine Automatisierung vorzunehmen. Automa-
tisierung bedeutet, dass sich die geférderte Flissigkeit wie aus der Wasserleitung nutzen lasst: Durch einfaches
Offnen oder SchlieRen von Wasserhdhnen oder anderen Verbrauchern.

Zur Automatisierung benétigen Sie ein elektronisches oder mechanisches Steuerungssystem, welches sich sehr
einfach und mit wenigen Handgriffen installieren Iasst. Einige Steuerungssysteme bieten als weiteren Vorzug ei-
nen sehr wirksamen Schutz vor Schaden durch Trockenlauf, da sie bei Wassermangel die Pumpe abschalten.
Besonders zuverlassige und bewahrte Steuerungssysteme filhren wir als Zubehér. Detaillierte Auskunfte finden
Sie unter www.tip-pumpen.de oder erteilt hr Fachhandler.

9. Wartung und Hilfe bei Storfallen

Vor Wartungsarbeiten muss die Pumpe vom Stromnetz getrennt werden. Bei nicht erfolgter
Trennung vom Stromnetz besteht u. a. die Gefahr des unbeabsichtigten Startens der Pumpe.

Wir haften nicht fiir Schaden, die auf unsachgemafen Reparaturversuchen beruhen. Schaden
in Folge unsachgemafRer Reparaturversuche fiihren zu einem Erléschen aller Garantiean-
spriche.
Die Beachtung der fiir dieses Geréat geltenden Einsatzbedingungen und Anwendungsgebiete reduziert die Gefahr
moglicher Betriebsstérungen und tragt dazu bei, die Lebensdauer Ihres Gerates zu verlangern. Schmirgelnde
Stoffe in der Forderflussigkeit - wie beispielsweise Sand - beschleunigen den Verschleifs und reduzieren das Leis-
tungsvermégen.
Bei sachgemaRer Verwendung ist dieses Gerat wartungsfrei.
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Gegebenenfalls empfiehlt sich die Reinigung des Ansaudfilters (4), der sich durch Lésen entsprechender Schrau-
ben von der Pumpe abnehmen lasst. Anschlieend lasst sich die Innen- und Aufienseite des Ansaudfilters mit ei-
ner Stahlbirste reinigen. Danach ist der Ansaudfilter mit klarem Wasser zu spiilen und wieder an der Pumpe an-
zubringen. Die Reinigung der hydraulischen Teile darf nur ein autorisierter Fachhandler oder Kundendienst vor-
nehmen.

Jede weitere Demontage und das Ersetzen von Teilen darf nur durch den Hersteller oder einen autorisierten
Kundendienst erfolgen, um Gefédhrdungen zu vermeiden.

Bei Frost kann in der Pumpe befindliches Wasser durch Einfrieren erhebliche Schaden verursachen. Deshalb
muss bei Gefriertemperaturen die Pumpe aus der Forderflissigkeit genommen und vollstéandig entleert werden.
Lagern Sie die Pumpe an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Uberpriifen Sie bei Betriebsstérungen zunéchst, ob ein Bedienungsfehler oder eine andere Ursache vorliegt, die
nicht auf einen Defekt des Gerates zuriickzufiihren ist - wie beispielsweise Stromausfall.

In der folgenden Liste sind einige eventuelle Stérungen des Gerats, mdgliche Ursachen und Tipps zu deren Be-
hebung genannt. Alle genannten MalRnahmen dirfen nur durchgefiihrt werden, wenn die Pumpe vom Stromnetz
getrennt ist. Falls Sie eine Stérung nicht selbst beheben kénnen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst bzw.
an lhre Verkaufsstelle. Beachten Sie bitte unbedingt, dass bei Schaden in Folge unsachgemafer Reparaturver-
suche alle Garantieanspriiche erléschen und wir fiir daraus resultierende Schaden nicht haften.

Storung Mogliche Ursache Behebung
1. Pumpe fordert keine Flissig- |1. Kein Strom vorhanden. 1. Mit einem GS-gerechten Geréat uberprifen,
keit, der Motor lauft nicht. ob Spannung vorhanden ist (Sicherheitshin-

weise beachten!). Uberpriifen, ob der Stecker
richtig eingesteckt ist
2. Thermischer Motorschutz hat sich einge- |2. Pumpe vom Stromnetz trennen, System

schaltet. abkuhlen lassen, Ursache beheben.
3. Kondensator ist defekt. 3. An den Kundendienst wenden.
4. Laufrad blockiert. 4. Laufrad von der Blockierung befreien.

2. Der Motor lauft, aber die Pum- |1. Ansaug6ffnungen verstopft. 1. Verstopfungen beseitigen.

pe fordert keine Flussigkeit. 2. Druckleitung verstopft. 2. Verstopfungen beseitigen.
3. Knicke oder ahnliche Stérungen in den 3. Beseitigung der Knicke oder anderen Sto-
Anschlussleitungen. rungen in den Anschlussleitungen.
4. Blockierung oder Beschadigung des 4. Ruckschlagventil von der Blockierung be-
Ruckschlagventils. freien oder bei Beschadigung ersetzen.
5. Ansaugéffnungen sind nicht in die Férder- |5. Eintauchen der Ansaugéffnungen in die
flissigkeit eingetaucht. Forderflussigkeit.

6. Die bei den technischen Daten genannte |6. Anderung der Installation, so dass die Fér-
maximale Forderhdéhe der Pumpe ist iber-  |derh6he den maximalen Wert nicht Gber-
schritten. schreitet.

3. Die Pumpe bleibt nach einer  |1. Der elektrische Anschluss stimmt nicht mit [1. Mit einem GS-gerechten Geréat die Span-
kurzen Betriebszeit stehen, weil |den Angaben uberein, die auf dem Typen-  |nung auf den Leitungen des Anschlusskabels

sich der thermische Motorschutz |schild genannt sind. kontrollieren (Sicherheitshinweise beachten!).
eingeschaltet hat. 2. Siehe Punkte 2.1. bis 2.5. 2. Siehe Punkte 2.1. bis 2.5.
3. Flussigkeit ist zu dickflussig. 3. Pumpe nicht geeignet fir diese Flussigkeit.
Gegebenenfalls Flussigkeit verdiinnen.
4. Temperatur der Flussigkeit ist zu hoch. 4. Darauf achten, dass die Temperatur der

gepumpten Flissigkeit nicht die maximal ge-
statteten Werte Uberschreitet.

5. Trockenlauf der Pumpe 5. Ursachen des Trockenlaufs beseitigen.
4. Aussetzende Funktion bzw. 1. Siehe Punkte 2.1. bis 2.5. 1. Siehe Punkte 2.1. bis 2.5.
unregelmaRiger Betrieb. 2. Siehe Punkt 3.3. 2. Siehe Punkt 3.3.
3. Siehe Punkt 3.4. 3. Siehe Punkt 3.4.
4. Netzspannung auRerhalb der Toleranz. 4. Daflr sorgen, dass die Netzspannung den
Angaben auf dem Typenschild entspricht.
5. Motor defekt. 5. An den Kundendienst wenden.
5. Die Pumpe liefert zu geringe  |1. Siehe Punkte 2.1. bis 2.5. 1. Siehe Punkte 2.1. bis 2.5.
Wassermenge.
10. Garantie

Dieses Gerat wurde nach modernsten Methoden hergestellt und geprift. Der Verkaufer leistet fiir einwandfreies
Material und fehlerfreie Fertigung Garantie gemaR den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes, in
dem das Gerat gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen:
Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mangel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurlickzufiihren sind,
kostenlos beseitigt. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Kaufer oder durch Dritte. Schaden, die durch unsachge-
mafe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgeméafien An-
schluss oder Installation sowie durch héhere Gewalt oder sonstige dulRere Einflisse entstehen, fallen nicht unter
die Garantieleistungen.

VerschleiBteile wie z.B. Laufrad und Gleitringdichtungen sind von der Gewahrleistung ausgenommen.
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Samtliche Teile werden mit grofiter Sorgfalt und unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt und sind
fur lange Lebensdauer konzipiert. Der Verschleil} ist jedoch abhangig von der Nutzungsart, der Nutzungsintensi-
tat und den Wartungsintervallen. Die Befolgung der Installations- und Wartungshinweise in dieser Gebrauchsan-
weisung tragt daher entscheidend zu einer hohen Lebensdauer der Verschleifiteile bei.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerét aus-
zutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum uber.

Schadenersatzanspriiche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des Her-
stellers beruhen.

Weitergehende Anspriiche bestehen auf Grund der Garantie nicht. Der Garantieanspruch ist vom Kaufer durch
Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Diese Garantiezusage ist in dem Land gliltig, in welchem das Gerat ge-
kauft wurde.

Besondere Hinweise:

1. Sollte Ihr Gerat nicht mehr richtig funktionieren, Uberprifen Sie bitte zunachst, ob ein Bedienungsfehler oder
eine Ursache vorliegt, die nicht auf einen Defekt des Gerates zurlickzufihren ist.

2. Falls Sie lhr defektes Gerat zur Reparatur bringen oder einsenden, figen Sie bitte auf jeden Fall folgende Un-
terlagen bei:

- Kaufquittung.

- Beschreibung des aufgetretenen Defekts (eine mdglichst genaue Beschreibung erleichtert eine ziigige Repara-
tur).

3. Bevor Sie Ihr defektes Gerat zur Reparatur bringen oder einsenden, entfernen Sie bitte alle hinzugefiigten An-
bauteile, die nicht dem Originalzustand des Gerates entsprechen. Sollten bei der Riickgabe des Gerates solche
Anbauteile fehlen, ibernehmen wir dafiir keine Haftung.

11. Bestellung von Ersatzteilen

Die schnellste, einfachste und preiswerteste Moglichkeit, Ersatzteile zu bestellen, erfolgt tGiber das Internet. Unse-
re Webseite www.tip-pumpen.de verfiigt Gber einen komfortablen Ersatzteile-Shop, welcher mit wenigen Klicks
eine Bestellung ermdglicht. Dartiber hinaus veréffentlichen wir dort umfassende Informationen und wertvolle
Tipps zu unseren Produkten und Zubehdr, stellen neue Gerate vor und prasentieren aktuelle Trends und Innova-
tionen im Bereich Pumpentechnik.

12. Service

Bei Garantieanspruch oder Stdérungen wenden Sie sich bitte an:

T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Tel.: +49 (0) 7263 /91250
Reparaturservice und Ersatzteilversand Fax: + 49 (0) 7263 /9125 25
Siemensstralle 17

D-74915 Waibstadt E-Mail: service@tip-pumpen.de

In Osterreich wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Verkaufsstelle oder an:

POSPISCHIL Tools GmbH Tel.: +43/1/9116300
Lutzowgasse 12-14 Fax: +43/1/9116300-29
A-1140 Wien

E-Mail: office@pospischil.at

Nur fiir EU-Lander

Werfen Sie Elektrogerate nicht in den Hausmiill!

Gemal Europaischer Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umset-
I zung in nationales Recht miissen verbrauchte Elektrogerate getrennt gesammelt und einer um-

weltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr ort-
liches Entsorgungsunternehmen.
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Dear customer,

Congratulation for buying your new device from T.I.P.!

Like all our products, this one, too, was developed using the latest technological knowledge. The device was
manufactured and assembled on the basis of state-of-the-art pump technology using most reliable electrical or
electronic components which ensure a high level of quality and a long life of your new product.

Please read through these operating instructions carefully to make sure that you can fully benefit from all features.
Some explanatory illustrations can be found at the end of these operating instructions.

We hope you will enjoy your new device!
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1. General safety information

Please read through these operating instructions carefully and make yourself conversant with the control
elements and the proper use of this product. We shall not be liable in the case of damage caused as a result of
the nonobservance of instructions and provisions of the present operating instructions. Any damage caused as a
result of the nonobservance of the instructions and regulations contained in the present operating instructions
shall not be covered by the warranty terms. Please keep these operating instructions in a safe place and hand
them on together with the device should you ever dispose of it.

Children and other persons not conversant with the contents of these operating instructions must not use this
device. Please keep an eye on children to make sure they will not use the unit as a toy to play with. In various
countries, applicable provisions may be in place which might contain restrictions regarding the age of the user,
and they have to be adhered to in any case.

Individuals with restricted physical, sensory or intellectual capabilities as well as persons with insufficient
experience and/or knowledge are excluded from using this unit, unless they are under the supervision of a person
responsible for their safety, or unless there is a competent person instructing them as how to use the device.

Notes and instructions with the following symbols require particular attention:

Any nonobservance of these instructions involves the danger of bodily harm to people and/or
damage to property.

damage to persons or property.

f Any nonobservance of this instruction bears the risk of an electrical shock which may cause

Please inspect the device for damage occurred during transportation. In case of damage, the retailer has to be
informed immediately, at the latest within 8 days after the date of purchase.

2. Range of use

Deep-well pumps from T.1.P. are specially designed and most efficient submersible pressure pumps for
discharging water from great depths. Owing to their compact design and professional technology, these pumps
can be used even in narrow bore-hole wells and shafts. These high-quality products with their convincing
performance data were developed for various applications involved with irrigation and for feeding on the liquid
being discharged under high pressure.

The units are suitable for discharging clean, clear water containing solids up to the maximum size specified in the
technical data.

The typical areas of use of a deep-well pumps include: Irrigation of gardens and garden beds, domestic water
supply with grey water from wells, cisterns and reservoir tanks, the operation of irrigation systems, cleaning of
terraces and sidewalks, discharge of water from great depths.
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Deep-well pumps from T.1.P. are suitable for permanent or temporary installations.
This product was developed for private use, i.e. not for industrial applications or for continuous operation.

The pump is not suited to discharge saltwater, faeces, inflammable, etching, explosive or
other hazardous liquids. Please observe the max. temperature of the liquids to be discharged
stated in the technical data.

Inside the pump, lubricants are used which may contaminate the liquids being discharged in
case of any improper operation or damage of the device. The lubricants used are biologically

degradable and non-hazardous to health.

3. Technical Data

Model AJ 4 Plus 55/50 AJ 4 Plus 100/36 AJ 4 Plus 100/57
Mains voltage / frequency 230V ~50 Hz 230V ~ 50 Hz 230V ~50 Hz
Nominal performance 800 Watt 750 Watt 1,100 Watt
Protection type IP 68 IP 68 IP 68

Pressure port

39.59 mm (1 v4*), female

39.59 mm (1 v4*), female

39.59 mm (1 v4*), female

Max. flow rate (Qmax ) g

3,300 I/h

6,000 I/h

6,000 I’h

Max. pressure 5.0 bar 3.6 bar 5.7 bar
Max. delivery height (Hmax) " 50 m 36m 57m
Max. submersion depth V 20m 20 m 20 m
Max. size of the solids being pumped 2 mm 2mm 2 mm
Max. fluid temperature (Tmax) 35°C 35°C 35°C

Max. cut-in frequency in one hour

30, evenly distributed

30, evenly distributed

30, evenly distributed

Length of connection cable

22m

22m

22m

Cable type HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F
Weight (net) ~9.2kg ~8.1kg ~9.9kg
Dimensions (L x D x H) 9.5x9.5x55cm 9.5x9.5x55cm 9.5x9.5x65cm
Item no. 30104 30155 30086

D)

4. Scope of delivery

The values were determined with free, unreduced outlet.

The scope of the delivery of this product includes:
One pump with connection cable, one lowering rope, one operating manual.
Please verify that the scope of delivery is complete. Depending on the purpose of the application, additional

"o«

accessories may be necessary (please refer to the chapters titled "Installation”, “Automation with special
accessories”and “How to order spare parts®).
If possible, keep the packing until the warranty period has expired. Please dispose of the packing materials in an

environmental-friendly manner.

5. Installation

5.1. General installation information

During the entire process of installation, the device must not be connected to the electrical

mains.

The pump and the entire connection system have to be protected from frost.

All connection lines have to be perfectly tight since leaking lines may affect the performance of the pump and
cause considerable damage. If required, please use a suitable sealant to make the installation airtight.

When tightening threaded connections, please do not apply excessive force which may cause damage.
When laying the connection pipes, you should make sure that the pump is not exposed to any form of weight,
vibration or tension. Moreover, the connection lines must not contain any kinks or an adverse slope.
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The pressure line conveys the liquids to be discharged from the pump to the point of withdrawal. To avoid
dynamic flow losses, one should use a pressure line having at least the same diameter as the pressure port (5) of
the pump.

The pressure line to be used for this application should be a suitable flexible hose - for instance, a specifically
designed drainage hose.

Rigid pipes have proven to be the ideal pressure line for use in a permanent installation.

The pump is equipped with an integrated check valve (non-return valve). It will prevent liquid from flowing back
from the pressure line into the pump after the pump is shut down and protect the unit from being damaged by
pressure peaks.

The pressure line is to be installed to the pressure port (5) of the pump.

5.2. Installation of the pressure line

5.3. How to position the pump
To lower or raise the pump, please use a suitable lowering rope, but never the pressure hose
or the connection cable.

To lower the pump down into or lift it out of the liquid, one has to use a lowering rope suitable for this purpose.
Please use a rope made of stainless steel or synthetic materials such as nylon. Considering the risk of breaking
involved, ropes which tend to the formation of rust, weathering, mouldering etc must not be used. The rope does
not only have to bear the weight of the pump plus that of the water-filled pressure line and the connection cable, it
also has to resist to the strain occurring in operation.

The standard equipment of this model includes a high-grade lowering rope (1).

To fasten the rope to the pump, please use the two eyelets (2) located at the upper part of the unit. Make sure
that the pump will move into a vertical position when lifted up with the rope.

The lowering rope, the connection cable (3) and the pressure line have to be tied together at distance intervals of
about 2 m using a suitable adhesive tape or cable ties to keep them from getting entangled while the pump is
raised or lowered.

Carefully lower the pump with the lowering rope down into liquid to be discharged. Make sure that the unit will not
bump or rub against the circumference of the cavity.

The unit must be fully immersed in the liquid.

The minimum distance from the ground should be 0.5 m to prevent sludge, sand, stones etc from being sucked in.

6. Electrical conection

The unit is equipped with a mains connection cable and a mains plug. It must only be replaced by qualified staff to
avoid any danger. Please do not use the mains connection cable to carry the pump, and do not use this cable to
pull off the plug from the socket, either. Protect the mains connection cable and mains plug from heat, oil or sharp

The values stated in the technical details have to correspond to the mains voltage. The person
responsible for the installation has to make sure that the electrical connection is earthed in
compliance with the applicable standards.

The electrical connection has to be equipped with a highly sensitive residual current circuit-
breaker (FI switch): A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

If extension cables are used, their cross-section must not be smaller than that of rubber-
sheathed cables of the HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) short code. The mains socket and the plug-
and-socket elements have to be in splashwater-proof design.

> P> P

7. Putting into operation

Nobody must be in the water while the pump is running.

The pump must only be operated in the performance range indicated on the type plate.

> B
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Dry-running - i.e. operating the pump without discharging water - is to be avoided since the
absence of water may cause the pump to run hot. This may cause considerable damage on
the device.

Please make sure that the electrical plug connections are in the flood-proof area.

As long as the device is connected to the electrical mains, one must never reach with one’s
hands into the opening of the pump.

The pump must not run while the pressure port or the pressure line are closed.

> BB @

Please inspect the pump visually prior to each use. This applies in particular to the mains connection line and the
mains plug. Make sure that all screws are firmly tightened, and verify the perfect condition of all connections. A
damaged pump must not be used. In any case of damage, the pump has to be inspected by qualified service
staff.

If present, open a shut-off device within the pressure line, for instance a water tap. Insert the mains plug into a
230V AC socket. The pump will start to run immediately. Shortly, the pump will start to discharge water.

To stop the operation of the pump, please pull the mains plug off the socket.

Dry-running - i.e. the operation of the pump without discharging water - has to be avoided in any case since the
absence of water will make the pump run hot. This will cause considerable damage to the unit. The main reason
of dry running can usually be found in clogged or leaking intake lines or a lack of liquid to be discharged. In this
context, please note that the water level may vary as a result of the withdrawal of water, weathering influences,
seasonal changes or other reasons. For this reason it is recommended to install an automatic water level
indicator.

The electrical pumps of the T.I.P. AJ 4 Plus series are equipped with an integrated thermal motor protection
feature. In the case of overload, the motor will switch off independently and on again after cooling down. For
possible causes and their elimination, please refer to the “Maintenance and troubleshooting” section.

8. Automation with special accessories

The present model is capable of rendering the pressure which may be required for automation, should need be. In
this context, the term of "automation" means that the liquid being discharged can be used just as if taken from the
water mains: Simply by opening or shutting water taps or consumer elements.

For automation, you will need an electronic or mechanic control system which can be installed very quickly and
conveniently. As an additional benefit, some of the control systems provide a very effective protection from
damage caused by dry-running since they will cut out the pump in the case of lack of water.

Our range of accessories contains some particularly reliable and proven control systems. For detailed information,
please refer to www.tip-pumpen.de or to your specialised dealer.

9. Maintenance and troubleshooting

Prior to carrying out any maintenance work, the pump must be separated from the electrical
mains. If you fail to separate the unit from mains, there is a risk of an inadvertent start of the

VAN
A\

We decline any liability for damage caused by inappropriate repair attempts. Any damage
caused by inappropriate repair attempts will avoid all warranty claims.

Observing the conditions of use and the ranges of application of the present device will reduce the risk of possible
operational malfunction and contribute to extend the lifetime of your unit. Sand and other abrasive matters
contained in the liquid discharged will speed up the process of wearing and tearing and accelerate the drop in
performance.

If the unit is operated properly, it will not require any maintenance.

If necessary, it is recommended to clean the intake filter (4) which can be detached from the pump after loosening
the appropriate screws. Subsequently, please use a steel brush to clean the inner and outer surface of the intake
filter. To conclude the cleaning process, please flush the intake filter with clear water and reattach it to the pump.
Cleaning of the hydraulic parts may only be performed by an authorised specialised dealer or customer service.
To avoid any hazard, any further disassembly as well as the replacement of parts must only be done by the
manufacturer or a by an authorised service provider.
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Water left in the pump may freeze in case of frost and thus cause considerable damage. Therefore, the pump
must be removed from the liquid being discharged and fully drained when temperatures are below the freezing
point of the liquid. Please store the pump in a dry, frost-protected place.

In the case of malfunction, you should first of all check whether it was caused by an operating error or some other
reason which cannot be attributed to a defect of the device - for instance a power failure.

The list below shows some possible malfunctions of the device, possible causes and tips on their elimination. All
the measures referred to may only be carried out with the pump being separated from the electrical mains. If you

yourself feel unable to eliminate any of these malfunctions, please contact the customer service department or
your point of sales. Any repair beyond the scope specified below must only be performed by qualified staff.
Please bear in mind that all warranty claims will become void in the case of damage caused by inappropriate
repair attempts, and that we decline any liability for any ensuing damage.

MALFUNCTION

POSSIBLE CAUSE

ELIMINATION

1. The pump is not discharging
any liquid, the motor is not
running.

1. No current.

2. Thermal motor protection feature has
triggered.

3. The capacitor is defective.

4. The pump wheel is blocked.

Please use a device complying with GS
(German technical supervisory authority) to
check for the presence of voltage (safety
information to be observed!). Please verify
the correct position of the plug.

2. Separate the pump from the electrical
mains, allow the system to cool down,
eliminate cause.

3. Please contact the customer service
department.

4. Eliminate blocking of pump wheel.

2. The motor is running, but the
pump is not discharging any
liquid.

1. The intake openings are clogged.

2. The pressure line is clogged.

3. Kinks or similar disturbances in the
connection lines.

4. Check valve (non-return valve) is blocked
or damaged.

5. Inlets are not immersed in the liquid to be
discharged.

6. The pump head of the pump referred to in
the technical data is exceeded.

1. Remove possible congestion.

2. Remove possible congestion.

3. Remove the kinks or other disturbances in
the connection lines.

4. Eliminate blocking of the check valve (non-
return valve) or replace, if damaged.

5. Immerse the intake inlets of the intake line
into the liquids to be discharged.

6. Modify the installation so that the suction
height will not exceed the maximum value.

3. The pump stops after a short
time of operation because the
thermal motor protection feature
has triggered.

1. The electrical supply does not correspond
to the information given on the type plate.

. Please refer to items 2.1 to 2.5.
. Liquid is too viscous.

w N

4. Temperature of the liquid is too high.

. Pump is running dry.

1. Please use a device complying with GS
(German technical supervisory authority) to
check the voltage of the lines of the
connection cord (safety information to be
observed!).

2. Please refer to items 2.1 to 2.5.

3. Pump may not be suitable for this liquid. If
feasible, the liquid should be thinned.

4. Make sure that the temperature of the
liquid being pumped does not exceed the
max. admissible value.

5. Eliminate causes of dry-running.

4. Intermittent or irregular
operation.

. Please refer to items 2.1 to 2.5.
. Refer to section 3.3.

. Refer to section 3.4.

. Mains voltage out of tolerance.

BN O
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. Motor is defective.

1. Please refer to items 2.1 to 2.5.

2. Refer to section 3.3.

3. Refer to section 3.4.

4. Make sure that mains voltage matches that
indicated on the type plate.

5. Please contact the customer service
department.

5. Water quantity discharged by
pump is inadequate.

1. Please refer to items 2.1 to 2.5.

1. Please refer to items 2.1 to 2.5.

10. Warranty

The present device was manufactured and inspected according to the latest methods. The seller warrants for
faultless material and workmanship in accordance with the legal regulations of the country in which the device
was purchased. The warranty period begins with the day of the purchase and is subject to the provisions below:
Within the period of warranty, all defects which are to be attributable to defective materials or manufacturing will
be eliminated free of charge. Any complaints are to be reported immediately upon their detection.

The warranty claim becomes void in the case of interventions undertaken by the purchaser or by third parties.
Damage resulting from improper handling or operation, incorrect setting-up or storage, inappropriate connection
or installation or Acts of God or other external influences are excluded from warranty.

Parts being subject to wear and tear, such as the pump wheel (impeller) and mechanical shaft seals are excluded

from warranty.

(eB)5
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All parts were manufactured using maximum care and high-quality materials and are designed for a long lifecycle.
It should be understood, however, that the wear and tear depends on the kind of use, the intensity of use and the
internals of maintenance. Complying with the installation and maintenance information contained in the present
operating instructions will therefore considerably contribute to a long lifecycle of these wearing parts.

In case of complaints, we reserve the option of repairing or replacing the defective parts or replace the entire
device. Replaced parts will pass into our property.

Claims for liquidated damages are excluded unless they are caused by wilful acts or negligence on the side of the
manufacturer.

The warranty does not provide for any claims beyond those referred to above. The warranty claim has to be
evidenced by the purchaser in the form of the submission of the sales receipt. The present warranty commitment
is valid in the country in which the device was purchased.

Please note:

1. Should your device fail to function properly, please verify first whether an operating error or another cause is
present which cannot be attributed to a defect of the device.

2. In case you have to take or send in your defective device for repair, please be sure to enclose the following
documents:

- Sales receipt (sales slip).

- A description of the occurring defect (a description as accurate as possible will expedite the repair work).

3. In case you have to take or send in your defective device for repair, please remove any attached parts which
do not belong to the original condition of the device. If any attached parts of this kind should be missing upon the
return of the device, we shall not be liable for them.

11. How to order spare parts

The fastest, most simple and cheapest way of ordering spare parts is through the internet. On our
www.tip-pumpen.de website you will find a convenient spare part shop where you can order spare parts with just
a couple of clicks. In addition, this is also the place where we publish comprehensive information and valuable
tips on our products and accessories, introduce new devices and present current trends and innovations in the
range of pump technology.

12. Service

In the case of warranty claims or malfunction, please contact your point of sale.

For EC countries only
Please do not dispose of electrical appliances in the regular domestic waste!

According to the European Directive 2002/69/EC regarding waste electrical and electronic

I equipment and the implementation of that directive into national law, electrical devices have to
be collected separately and disposed off in an environmental-suitable manner after the end of
their life cycle. Should you have any questions, please contact your local waste disposal
company.
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Cheére cliente, cher client,

Félicitations pour votre achat de ce produit T.I.P.!

Comme tous les produits T.I.P., ce produit a éte développé en prenant compte des toutes derniéres
connaissances. La production et le montage de ce produit se font sur la base de la technologie des pompes la
plus moderne et en utilisant des composants électriques, électroniques ou mécaniques les plus fiables pour
garantir la haute qualité et la longévité de votre nouveau produit.

Pour pouvoir jouir de tous les avantages techniques, priere de lire ce mode d’emploi soigneusement.

Des illustrations explicatives se trouvent dans I'annexe de ce mode d’emploi.
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1. Auvis de sécurité

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi et vous familiariser avec les composants et I'utilisation correcte de ce
produit. Le fabricant n’endosse pas la responsabilité en cas de dommages suite du non-respect des instructions
et consignes. Les dégats causés suite du non respect des instructions et consignes ne sont pas couverts par la
garantie. Gardez ce mode d’empiloi, il doit étre transmis a tout usager a qui on aurait cédé la pompe.

Il est interdit aux enfants et aux personnes n’ayant pas lu ce mode d’emploi d’utiliser la pompe. Il faut surveiller
les enfant pour étre sr qu'ils ne jouent pas avec la pompe. Les réglementations en vigueur dans différents pays
limitent peut-étre 'age de 'usager et il faut les respecter inconditionnellement.

Il est interdit aux personnes souffrant d’'une déficience physique, sensorielle ou mentale et aux personnes ne
possédant pas une expérience suffisante et/ou les connaissances nécessaires, d’utiliser 'appareil a moins d’étre
encadrées par une personne responsable de leur sécurité ou de recevoir de cette personne des instructions sur
la maniére d'utiliser I'appareil.

Faites particulierement attention aux indications précédées des symboles suivants:

Avertissesment que le non-respect de I'instruction comporte un risque trés grave pour les
personnes et les biens.

provoquer des blessures et/ou des dégats matériels.

f Le non-respect de cette instruction peut entrainer une décharge électrique susceptible de

Vérifiez que la pompe n’ait pas subi de dommage au cours du transport. En cas de dommages éventuels,
prévenez le distributeur sous huitaine a compter de la date d’achat.

2. Secteur d’utilisation

Les pompes pour puits profonds de T.I.P. sont des pompes submersibles a pression trés efficaces et
spécialement congues pour acheminer de I'eau depuis de grandes profondeurs. Grace a leur construction
compacte et a leur technologie professionnelle, ces pompes peuvent étre également utilisées dans des trous de
forage et des puits étroits. Ces produits de grande qualité et trés performants ont été mis au point pour de
nombreuses utilisations dans I'arrosage et pour le transport du liquide acheminé sous haute pression.

Les appareils sont congus pour pomper de I'eau propre et claire qui contient des corps solides dont Ia taille
maximum est stipulée dans les données techniques.

Les pompes pour puits profonds sont principalement utilisées dans les domaines suivants :I'arrosage des jardins
et plate-bandes, alimentation en eau domestique des puits, cisternes et réservoirs, systémes d’irrigation,
nettoyage des terrasses et trottoirs, pompages d’eau des grandes profondeurs.

Les pompes pour puits profonds de T.I.P. conviennent pour toutes les installations, qu’elles soient fixes ou

temporaires.
D) 13



D

Ce produit a été developpé pour I'emploi privé et non pas pour I'emploi industriel ou pour une marche continue.

Ne véhiculer ni eau salée, ni matiéres fécales, ni produits inflammables, corrosifs, explosifs ou
d’autre liquides dangereuses. Le débit ne doit surpasser la température maximale (cette
température est indiquée dans les données techniques).

Dans la pompe sont employé des lubrificants qui au cas d’'un emploi inadéquat ou d’ un
endommagement peuvent polluer le liquide pompé. Les lubrificants utilisés sont

biodégradables et ne sont pas nuisibles a la santé.

3. Données techniques

Modeéle AJ 4 Plus 55/50 AJ 4 Plus 100/36 AJ 4 Plus 100/57

Tension de réseau/ Fréquence 230V ~50 Hz 230V ~ 50 Hz 230V ~50 Hz

Puissance absorbée 800 Watt 750 Watt 1.100 Watt

Type de protection IP 68 IP 68 IP 68

Raccord de refoulement 39,59 mm (1% "), 39,59 mm (1% ), 39,59 mm (1% "),
filetage femelle filetage femelle filetage femelle

Débit maximum (Qumax) " 3.300 I/h 6.000 I/h 6.000 I/h

Pression maxi. 5,0 bar 3,6 bar 5,7 bar

Hauteur d’élévation maxi. (Hmax) " 50 m 36 m 57 m

Profondeur maximum d’'immersion V 20m 20m 20m

Dimension maximum des corps solides pompés 2 mm 2 mm 2 mm

Température maxi. du liquide pompé (Trmax) 35°C 35°C 35°C

Nombre maximum de démarrages par heure

30, uniformément
reparti

30, uniformément
reparti

30, uniformément
reparti

Longueur du céble de raccordement 22m 22m 22m
Type de céable HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F
Poids (net) ~9,2 kg ~8,1kg ~9,9 kg

Dimensions (L x P x H)

9,6x9,5x55¢cm

9,56x9,5x55cm

9,6x9,5x65cm

Numéro article

30104

30155

30086

)

4. Volume de livraison

Le présent produit est livré avec les éléments suivants :

Une pompe avec cable de raccordement, une corde, un mode d’emploi.

Les prestations maxi ont été évalué a condition d’'une sortie libre et non réduite.

Vérifiez que la livraison est compléte. En fonction de la destination prévue, d’autres accessoires peuvent étre

nécessaires (cf. chapitres «Installation», «Automatisation avec accessoires spéciaux» et «Commande de piéces

détachéesy).

Conservez si possible 'emballage jusqu’a I'échéance de la garantie. Débarrassez-vous des matériaux
d’emballage dans le respect des régles de protection de I'environnement.

5. Installation

5.1. Avis généraux

Pendant l'installation la pompe ne doit pas étre connectée au réseau électrique.

La pompe et tout le systéeme de raccordement doivent étre a I'abri du gel.

Tous les branchements doivent étre absolument étanches, parce que des tuyaux qui fuient altérent le rendement
de la pompe et peuvent mener a des dommages considérables. Le cas échéant utilisez un matériau approprié
pour que le montage soit hermétique.
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Evitez de serrer les fermetures trop fortement cela pourra les endommager.

En installant les branchements il faut veiller a ce qu’il n’y ait pas de vibrations ou tensions. De méme, les lignes
de rattachements ne doivent pas avoir des plis ou des contre-pentes.

5.2. Installation de la conduite de refoulement

La conduite de refoulement transporte le liquide de la pompe au point de prélévement. Pour éviter des pertes
d’écoulement il est conseillé d’utiliser une conduite de refoulement qui a (au minimum) un diametre égal a celui
du raccord de refoulement (5).

Utiliser en guise de conduite de refoulement un flexible approprié — comme par exemple un tuyau de drainage
spécialement congu a cet effet.

S'il s’agit d’'une installation fixe, des tubes rigides constituent une conduite de refoulement idéale.

La pompe posséede un clapet anti-retour intégré qui empéche, aprés utilisation, tout retour de liquide dans la
pompe depuis la conduite de refoulement et protége I'appareil de toute détérioration due aux coups de bélier.
Montez la conduite de refoulement sur le raccord de pression (5) de la pompe.

5.3. Positionnement de la pompe
Pour descendre ou remonter la pompe, utiliser uniquement une corde appropriée et en aucun
cas le flexible ou le cable de raccordement.

Il n’est permis de descendre la pompe dans le liquide, ou de la remonter, qu’avec une corde appropriée. Utilisez
pour ce faire une corde en acier inoxydable ou fabriquée avec des matériaux synthétiques comme par exemple
du nylon. Il est interdit d’utiliser des cordes qui, suite aux influences météorologiques et a 'humidité, tendent a
rouiller, a se dégrader ou a pourrir etc. car elles peuvent se déchirer. La corde non seulement doit pouvoir porter
le poids conjugué de la pompe, de la conduite de refoulement remplie d’eau et du cable de raccordement mais
aussi résister aux contraintes qui surviennent durant la marche.

Une corde de grande qualité (1) est livrée avec I'équipement standard de ce modéle de pompe.

Pour fixer la corde, utiliser les deux anneaux (2) prévus sur la partie supérieure de la pompe.

Veillez a ce que la pompe soit positionnée a la verticale lorsqu’elle est soulevée avec la corde. La corde, le cable
de raccordement (3) et la conduite de refoulement doivent étre attachés tous les deux metres environ avec du
ruban adhésif approprié ou des serre-cables afin qu’ils ne s’emmélent pas lorsque la pompe est descendue ou
remontée.

Descendez avec précaution la pompe dans le liquide a refouler au moyen de la corde. La pompe doit étre dans
une position verticale pendant la descente. Veillez a ce que I'appareil ne heurte pas le bord de la cavité ou s’y
frotte. La pompe doit étre entierement immergée dans le liquide a refouler. L’écart par rapport au fond devrait étre
d’au moins 0,5 m afin d’éviter I'aspiration de boues, sable, cailloux etc.

6. Branchement électrique

La pompe dispose d’'un cable de raccordement au réseau avec fiche. Cable et fiche ne doivent étre échangés
que par du personnel spécialisé pour éviter des dommages. Ne portez pas la pompe par le cable et n’utilisez pas
le cable pour débrancher I'appareil. Protégez la pompe contre le chaud, I'huile et les angles vifs.

Les données techniques doivent correspondre a la tension du réseau. La personne
responsable de l'installation doit s’assurer que le branchement électrique posséde une mise a
la terre conforme aux normes.

Le réseau électrique doit étre équipé d’un disjoncteur différentiel a haute sensibilité:
A =30 mA (DIN VDE 0100-739).

Les cables de rallonge ne doivent pas avoir une section inférieure a celle de la tuyauterie en
caoutchouc avec I'abréviation HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) selon VDE. La fiche et les raccords
doivent étre protégés des éclaboussures d’eau.
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7. Mise en service

Pendant le fonctionnement de la pompe il est interdit que des personnes soient dans I'eau.
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La pompe ne doit étre utilisée que pour le caractéristiques indiquées sur la plaque.

La marche a vide - le fonctionnement de la pompe sans eau - doit étre évité parce que la
manque d’eau occasionne la marche a chaud de la pompe et cela peut causer des dégats.

Vérifiez que les fiches se trouvent dans un endroit sir ou ils sont a I'abri des inondations.

Il est absolument interdit de mettre les mains dans I'ouverture de la pompe quand I'appareil
est branché au réseau.

Il est interdit de mettre la pompe en marche lorsque le raccord de pression, ou la conduite de
refoulement, est fermé.

>PBbBPBb (G

Avant d’utiliser la pompe, soumettez la pompe a un contrdle visuel (surtout les cables et la fiche). Assurez-vous
que les vis sont bien serrées et que tous les branchements sont en ordre. Si la pompe est endommagée elle ne
doit pas étre utilisée. Dans ce cas faites vérifier la pompe exclusivement par le service aprés-vente spécialisé.
Ouvrez les dispositifs de fermeture éventuellement prévus - un robinet d’eau par exemple - dans la conduite de
refoulement. Enfoncez la fiche dans une prise de courant alternatif de 230 V. La pompe démarre immédiatement
et refoule de I'eau au bout de quelques instants seulement.

Pour arréter la pompe enlevez la fiche de la prise.

Il est essentiel d’éviter que la pompe marche a sec - c’est-a-dire sans refouler d’eau - car la pompe chauffe s'’il n’y
a pas d’eau ce qui peut endommager sérieusement I'appareil. Des orifices d’aspiration bouchés et un manque de
liquide a refouler sont trés fréquemment a I'origine d’'une marche a sec de la pompe. N'oubliez pas a ce propos
qu’un prélevement d’eau, les influences météorologiques, le changement de saison ou toute autre raison peut
entrainer une modification du niveau d’eau. C’est pourquoi il est recommandé d’installer des dispositifs de
contréle automatique du niveau d’eau.

Les pompes de la série T.I.P. AJ 4 Plus disposent d’une protection intégrée thermique du moteur. En cas de
surcharge le moteur s’éteint automatiquement et redémarre apres avoir refroidi. Pour les causes possibles et la
réparation voir chapitre "Entretien et détection des pannes".

8. Automatisation avec accessoires spéciaux

Ce modéle dispose de la pression nécessaire pour - si besoin est - effectuer une automatisation. Cela veut dire
que le liquide débité peut étre utilisé comme provenant d’'une conduite d’eau: en ouvrant ou fermant des robinets
ou d’autres consommateurs.

Pour I'automatisation vous avez besoin d’'un systéme de commande électronique ou mécanique qui est facile a
installer. Quelques-uns des systéemes de commande offrent comme avantage supplémentaire une protection
éfficace contre les dégats causés par la marche a vide parce qu’ils débranchent la pompe en cas de manque
d’eau.

Notre gamme d’accessoires vous offre des systémes de commande trés fiables et éprouvés. Pour plus
d’informations visitez notre site www.tip-pumpen.de ou contactez votre revendeur.

9. Entretien et détection des pannes

Avant d’effectuer toute opération d’entretien, débranchez la pompe du réseau électrique. Si la
pompe n’est pas débranchée on court le risque d’'un démarrage involontaire de la pompe.

La garantie du fabricant ne couvre aucun dégat occasionné par des manipulations
inadéquates.

Le respect des conditions d’emploi et des domaines d'utilisation réduit le risque de dérangements et aide a
prolonger la durée de vie de votre appareil. Les matiéres abrasives comme le sable dans le liquide accelerent
I'usure et diminuent les performances de la pompe.

La pompe n’a pas besoin d’entretien si utilisée de maniére adéquate.
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Il est conseillé le cas échéant de nettoyer le filtre d’aspiration (4). Pour I'enlever, dévisser les vis correspondantes
de la pompe. Ceci fait, il est possible de nettoyer I'intérieur et I'extérieur du filire d’aspiration avec une brosse
métallique. Nettoyer ensuite le filtre d’aspiration avec de I'eau claire et le remettre en place sur la pompe. Seul un
revendeur agréeé ou le S.A.V. est autorisé a procéder au nettoyage des pieces hydrauliques.

Pour éviter des risques, tout autre démontage ou remplacement des parts doit étre fait par le fabricant ou un
téchnicien spécialisé.

Le gel peut causer des dégéats considérables si 'eau dans la pompe géle. C’est pourquoi il faut vider la pompe
complétement quand la température baisse jusqu’ au point de congélation. Rangez la pompe dans un endroit
sec, a I'abri du gel.

En cas de panne vérifiez s'il s’agit d’'une manipulation inadéquate ou d’une autre cause qui n’est pas d & un
défaut de la pompe, p. ex. une panne électrique.

Dans la liste suivante vous trouvez des pannes possibles, les causes et des conseils pour la réparation. Toutes
les mesures doivent étre effectuées quand la pompe est débranchée du réseau électrique. Si vous ne pouvez pas
réparer la pompe vous-méme, contactez votre revendeur ou le service aprés-vente. Des réparations importantes
ne doivent étre effectuées que par du personnel spécialisé. Veuillez bien noter que nous n’engageons pas notre
responsabilité en cas de dégats causés par des manipulations inadéquates.

PANNES CAUSE POSSIBLE SOLUTIONS

1. La pompe ne refoule pas. 1. Absence d’alimentation. 1. Vérifier avec un appareil conforme a la
norme GS (sécurité certifiée) la présence
d’'une tension (respecter les consignes de
sécurité!). Vérifier également si la fiche est
correctement enfoncée.

2. Intervention de la protection thermique du |2. Débranchez la pompe, laissez refroidir le

moteur. systéme, réparez la panne.
3. Condensateur est défectueux. 3. Contactez le service aprés-vente.
4. La roue de roulement est bloquée. 4. Enlevez 'encombrement.

2. Le moteur tourne mais la 1. L’orifice d’aspiration est bouché. 1. Enlevez 'encombrement

pompe ne refoule pas de liquide. |2. La conduite de refoulement est bouchée (2. Enlevez 'encombrement.
3. Des plis ou tout autre probléme similaire |3. Faire disparaitre les plis ou tout autre

dans la tuyauterie de raccordement. probléme similaire dans la tuyauterie de
raccordement.
4. Blocage ou détérioration du clapet anti- 4. Dégager le clapet anti-retour ou le
retour. remplacer s'il est endommagé.
5. Les orifices d’aspiration ne sont pas 5. Immerger les orifices d’aspiration dans le
immergés dans le liquide a refouler. liquide a refouler.
6. La hauteur de refoulement maximum de la |6. Modifier I'installation de maniere a ce que
pompe indiquée dans les données la hauteur de refoulement ne dépasse pas la
techniques est dépassée. valeur maximum.
3. La pompe s’arréte apres une |1. L’alimentation n’est pas conforme aux 1. Controler au moyen d’un appareil
courte période de fonctionnement|données de la plaque. conforme a la norme GS (sécurité certifiée) la
a cause de l'intervention du présence d’une tension dans les conduites
protecteur thermique. du cable de raccordement (respecter les
consignes de sécurité!).
2. Cf. les points 2.1 a 2.5. 2. Cf. les points 2.1 a 2.5.
3. Le liquide est trop épais. 3. La pompe n’est pas apte a ce liquide.

Diluez le liquide.
4. Température du liquide est trop élevée. 4. Veérifiez que la température du liquide
pompé ne dépasse pas les valeurs

maximales.
5. Marche a sec de la pompe. 5. Eliminez les cause de la marche a sec.
4. La pompe se met en marche |1. Cf. les points 2.1 a 2.5. 1. Cf. les points 2.1 a 2.5.
et s'arréte trop fréquemment. 2. Voir point 3.3. 2. Voir point 3.3.

3. Voir point 3.4. 3. Voir point 3.4.

4. La tension du réseau est hors tolérance. |4. Prenez soin que la tension du réseau
corresponde aux données indiquées sur la
plaque.

5. Moteur défectueux. 5. Contactez le service aprés-vente.

5. La pompe refoule une quantité |1. Cf. les points 2.1 a 2.5. 1. Cf. les points 2.1 a 2.5.

trop faible.

6. La pompe ne démarre ou ne  |1. L'interrupteur flottant ne flotte pas 1.Vérifiez que l'interrupteur flottant peut
s’éteint pas. librement. flotter librement.

2 L’interrupteur flottant est mal réglé. 2. Ajustez I'interrupteur flottant.

3 L’interrupteur flottant est en panne. 3. Contactez le service aprés-vente.

10. Garanti

Cet appareil a été construit et contrdlé selon les méthodes les plus modernes. Le revendeur garantit un état
parfait du matériel et une fabrication parfaite conforme a la legislation du pays dans lequel I'appareil a été acheté.
La garantie commence le jour de I'achat aux conditions suivantes:
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Durant la période de garantie, toutes les défectuosités causées par des défauts de fabrications ou de matériel
sont réparées gratuitement. Les réclamations doivent étre faites directement aprés la constatation.

Le droit de garantie est annulé dans le cas d’intervention de la part de 'acquéreur ou de tiers. Des dommages
causés par des manipulations ou des opérations inadéquates, de mise en fonctionnement ou de conservation
erronnées, de branchement ou d’installation inadéquates ou par force majeure ou d’autres facteurs extérieurs ne
sont pas couverts par la garantie.

Les pieces d’'usure comme la roue de roulement et les garnitures mécaniques d’étancheité sont exclus de la
garantie.

Tous les composants sont produits avec le plus grand soin et sont construits avec des matériaux de premiére
qualité et congus pour une longue durée. L'usure est cependant sujette au type d’utilisation, a la fréquence
d’usage et aux intervalles d’entretien. C’est pourquoi les instructions d’installation et d’entretien contenues dans le
présent mode d’emploi contribuent de maniere décisive a la longévité des piéces sujettes a l'usure.

Nous nous réservons le droit, en cas de plaintes, de réparer les piéces défectueuses ou de les remplacer ou
d’échanger l'appareil. Les piéces échangées deviennent notre propriété.

Il n’y aura aucun droit aux dommages et intéréts, pour autant qu'’il n’y ait pas eu intention de nuire ou négligence
grave de la part du fabricant.

La garantie ne permettra aucun autre recours. Le recours a la garantie doit étre prouvé par I'acquéreur sur
présentation de la facture. Cette promesse de garantie est valable dans les pays dans lequel vous avez acheté
I'appareil.

Renseignements:

1. Dans le cas ou votre appareil ne fonctionnne plus, vérifiez tout d’abord si d’autres raisons, comme une
interruption de I'alimentation électrique ou une manipulation inadéquate en peuvent étre la cause.

2. Dans le cas d’'une réparation: Veillez a ce que I'appareil défectueux soit accompagné des documents suivants:
- Facture

- Description de la panne (Une description aussi précise que possible accéléra la réparation).

3. Avant d’envoyer votre appareil, enlevez tous les accessoires qui ne font pas partie des composants originaux
fournis avec la pompe. Nous n’endossons pas la responsabilité au cas ou ces accessoires manquent a la remise
de la pompe.

11. Commande des piéces de rechange

La méthode la plus simple de commander les piéces de rechange est par internet. Notre site www.tip-pumpen.de
a un magasin comfortable ce qui vous permet de faire une commande de piéces de rechange simplement en
cliquant. En plus nous y publions des informations détaillées et des conseils importants concernants nos produits
et accessoires. Nous y présentons des nouvautés (et produits nouveaux), des trends et des innovations de la
technique des pompes

12. Service

En cas de demande d’intervention de la garantie ou de pannes, veuillez contacter votre revendeur.

Pour les pays européens uniquement.
Ne jetez pas les appareils électriques/électroniques a la poubelle!

Conformément a la directive européenne 2002/96/CE sur les anciens équipements électriques

I et électroniques et son application dans la Iégislation nationale, les appareils usagés de ce type
doivent faire I'objet d’une collecte séparée pour étre recyclés dans le respect des régles de
protection de I'environnement. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser a votre
service local de traitement des déchets.
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Gentile Cliente,

Complimenti per I'acquisto del Suo nuovo prodotto T.I.P.!

Come ogni nostro prodotto anche questo é concepito sulla base delle ultime conoscenze tecnologiche.
Fabbricazione e montaggio del macchinario rispondono alle pit moderne tecniche di pompaggio e con I'ulitilizzo
dei piu affidabili componenti elettrici, elettronici e meccanici vengono assicurate al Suo nuovo prodotto un’ottima
qualitad e una lunga durata.

Per poter approfittare di tutti i vantaggi tecnici, si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso. In appendice
sono presenti illustrazioni esplicative.
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1. Norme di sicurezza generali

Leggere attentamente le istruzioni e prendere pratica con i dispositivi di comando e con |'utilizzo regolamentare
del prodotto. Non si risponde di danni provocati dall’inosservanza di avvertenze e disposizioni contenute in tali
istruzioni. Danni provocati da un’inosservanza di avvertenze e disposizioni contenute in tali istruzioni non sono
coperti da garanzia. Conservare con cura queste istruzioni e consegnarle insieme al macchinario ad un eventuale
possessore successivo.

Bambini e persone non autorizzate all’accesso delle istruzioni non possono usare il macchinario. Tenere lontano
dalla portata dei bambini. Si prega di osservare strettamente le regole di alcuni Paesi che prevedono un limite di
eta dell'utente.

L’apparecchio non & destinato ad essere usato da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali 0 mentali o
sprovviste di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano vigilate o istruite in merito all'uso da personale
competente.

Si prega di prestare attenzione alle seguenti indicazioni e avvertenze con i seguenti simboli:

Un’inosservanza di questa avvertenza pud essere pericolosa e provocare danni a persone e/o
cose.

cose e/o persone.

f L’inosservanza di tali istruzioni pud essere causa di scariche elettriche con possibili danni a

Controllare che il macchinario non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di danno informare
immediatamente il rivenditore - al piu tardi entro 8 giorni dalla data d"acquisto.

2. Campo di applicazione

Le elettropompe sommerse T.I.P. per pozzi profondi sono le piu efficienti pompe a pressione progettate in
particolare per il prelievo di acqua dal sottosuolo a grandi profondita. Grazie al compatto sistema costruttivo e
all’avanzata tecnologia possono essere impiegate persino in pozzi aperti tradizionali e trivellati di larghezza
ridotta. Questi prodotti garantiscono prestazioni di alto livello e sono ideati per molteplici esigenze di irrigazione
nonché per il trasferimento di liquidi ed aumento di pressione.

Tali pompe sono adatte per il pompaggio di acqua chiara e pulita con passaggio di corpi solidi di grandezza non
superiore a quella indicata nei dati tecnici.

Tra i piut comuni campi di applicazione delle pompe per pozzi profondi ricordiamo: irrigazione di giardini e aiuole,
approvigionamento idrico con acqua di processo da pozzi, cisterne o serbatoi, azionamento di sistemi di
irrigazione, lavatura di terrazze e sentieri, pompaggio d"acqua da notevoli profondita.

Le pompe per pozzi profondi T.I.P. sono adatte sia per installazione temporanea che fissa.

Questo prodotto é stato concepito per uso privato e non per scopi industriali o di funzionamento in continuo.
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La pompa non é adatta al pompaggio di acqua salata, feci, liquidi infiammabili, corrosivi,
esplosivi e comunque pericolosi. Il liquido pompato non pud superare la temperatura massima

indicata nei dati tecnici.

Nella pompa venono impiegati dei lubrificanti che conseguentemente ad un uso improprio 0 a
causa di guasti del macchinario possono contaminare il liquido pompato. | lubrificanti adottati

sono biodegradabili e atossici.

3. Dati tecnici

Modello AJ 4 Plus 55/50 AJ 4 Plus 100/36 AJ 4 Plus 100/57

Tensione rete/frequenza 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz

Potenza nominale 800 Watt 750 Watt 1.100 Watt

Grado di protezione IP 68 IP 68 IP 68

Attacco di mandata 39,59 mm (1 %), 39,59 mm (1 %), 39,59 mm (1 %),
filettatura interna filettatura interna filettatura interna

Portata massima (Qmax) Y 3.300 I/h 6.000 I’h 6.000 I/h

Pressione massima 5,0 bar 3,6 bar 5,7 bar

Prevalenza massima (Hmax) K 50m 36 m 57 m

Massima profondita“di immersione V. 20m 20m 20m

Grandezza massima di impurita” pompabili 2 mm 2 mm 2mm

Temperatura massima del liquido pompato (Tmax) 35°C 35°C 35°C

Max. numero di accensioni in un‘ora 30, regolarmente 30, regolarmente 30, regolarmente
distribuite distribuite distribuite

Lunghezza del cavo di collegamento 22m 22m 22m

Modello del cavo di collegamento HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F

Peso (netto) ~9,2 kg ~8,1kg ~9,9 kg

Dimensioni (L x P x H) 9,5x9,5x55¢cm 9,5x9,5x55¢cm 9,5x9,5x65cm

Numero articolo 30104 30155 30086

D)

4. Contenuto della confezione

Nella confezione € incluso:

N. 1 pompa con cavo di alimentazione, N. 1 fune, N. 1 manuale d'uso.

| valori massimi riportati delle prestazioni si riferiscono a piena attivita del macchinario.

Controllare I'integrita della confezione. Ulteriori accessori sono disponibili su richiesta (vedi i capitoli
.installazione®, ,Automazione con accessori speciali“ e ,Ordine pezzi di ricambio®).
Se possibile conservare 'imballaggio fino alla scadenza della garanzia. Smaltire il materiale dell’imballaggio nel

rispetto del’ambiente.

5. Installazione

5.1. Installazione: indicazioni generali

Durante il processo di installazione assicurarsi che il macchinario non sia collegato alla

corrrente elettrica.

Proteggere dal gelo la pompa e tutti gli attacchi del sistema.

Tutte gli attacchi delle condutture devono essere assolutamente ermetici, poiché eventuali perdite delle
condutture compromettono le prestazioni della pompa e possono provocare danni notevoli. Impiegare quindi
guarnizioni e materiale isolante di qualita, affinché al termine del montaggio il sistema risulti a perfetta tenuta

d’aria.

Evitare di avvitare le parti tra loro con forza eccessiva o forzature che potrebbero provocare danni.
Durante la posa delle condutture di collegamento prestare attenzione che nessun peso, oscillazione o tensione
agiscano sulla pompa. Le condutture di collegamento inoltre non devono presentare alcuna piega o inclinazione.
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5.2. Installazione della condotta forzata o di mandata

La condotta forzata trasporta il liquido che deve essere convogliato dalla pompa al punto di prelievo. Per evitare
dispersione di corrente & consigliabile |'uso di una condotta forzata che abbia almeno lo stesso diametro
dell’attacco di mandata della pompa (5).

Utilizzare tubazioni flessibili adatte allo scopo - come ad esempio tubi di drenaggio specificatamente ideati.

Nel caso di installazione fissa & necessario impiegare tubazioni rigide.

Le pompe dispongono di una valvola di ritegno integrata per impedire il ritorno del flusso in caso di arresto della
pompa e ridurre al minimo il rischio di colpo d’ariete.

Collegare il tubo alla mandata della pompa (5).

5.3. Posizionamento della pompa

Nel calare o sollevare la pompa utilizzare unicamente un cavo adatto allo scopo, non
utilizzare assolutamente il tubo di mandata o il cavo di alimentazione.

Immergere o sollevare la pompa utilizzando unicamente cavi specifici € adeguati, quali cavi in acciaio inossidabile
o in materiale sintetico come il nylon. Non utilizzare cavi che per azione del tempo e dell’'umidita presentano segni
di ruggine, disgregazione o putrefazione e quindi potrebbero strapparsi. Il cavo non solo deve essere in grado di
sopportare il peso della pompa, della tubazione di mandata piena d’acqua e del cavo di alimentazione, ma anche
di resistere alla pressione rilasciata durante il funzionamento della stessa.

La dotazione di serie del presente modello comprende anche un cavo specifico per l'uso (1).

Per il fissaggio del cavo alla parte superiore della pompa utilizzare i due appositi occhielli (2).

Assicurarsi che la pompa sia in posizione verticale quando viene fissata al cavo. Fissare a distanza di circa due
metri il cavo, il cavo di alimentazione (3) e il tubo di mandata utilizzando I'apposito nastro adesivo o fascette
stringicavo, per evitare che questi si aggroviglino durante il sollevamento o I'immersione della pompa.

Immergere con cautela la pompa, calandola in posizione verticale e facendo attenzione che non urti o sfreghi
contro i margini del pozzo. La pompa deve risultare completamente immersa. La distanza da terra deve essere
almeno di 0,5 m in modo da evitare I'aspirazione di sabbia, sassi, fango ecc.

6. Allacciamento elettrico

Il macchinario é fornito di un cavo di alimentazione e una presa. Cavo di alimentazione e presa possono essere
sostituiti solo da personale qualificato per evitare minacce di pericolo. Non trasportare la pompa per il cavo e non
utilizzarla per tirare la spina dalla presa di corrente. Proteggere spina e cavo di alimentazione dal calore, olio, e
spigoli vivi.

| valori indicati nei sopraccitati dati tecnici devono essere conformi alla tensione elettrica a
disposizione. Il responsabile dell'installazione dovra accertarsi che I'impianto elettrico sia
dotato di un collegamento a terra conforme alle normative vigenti.

L allacciamento elettrico deve essere dotato di un interruttore differenziale ad alta sensibilita:
A =30 mA (DIN VDE 0100-739).

| cavi di prolungamento non devono avere una sezione inferiore ai cavi in gomma di tipo
HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) conformemente a VDE. La spina e gli allacci devono essere protetti
da spruzzi d’acqua.

> P> P

7. Messa in funzione

Durante il funzionamento della pompa nessuno deve trovarsi in acqua.

La pompa deve essere usata esclusivamente come descritto sulla targhetta.

Il funzionamento a secco - la pompa € in funzione senza pompare acqua - deve essere
evitato, poiché la scarsita o mancanza di acqua provoca il surriscaldamento della pompa, che
potrebbe causare danni notevoli al motore.

> B B
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Assicurarsi che tutti i connettori elettrici non possano mai venire sommersi.

E assolutamente vietato introdurre le mani nell’apertura della pompa quando il macchinario é
collegato alla corrente elettrica.

La pompa non deve funzionare se il raccordo o la tubazione di mandata sono chiusi.

> BB Q)

Prima di ogni utilizzo controllare la pompa, in particolare i cavi di alimentazione e le spine. Accertarsi che le viti
non siano allentate e che gli tutti attacchi e allacciamenti siano in condizioni perfette. Una pompa danneggiata
non deve essere utilizzata. In caso d guasto la pompa deve essere controllata da personale qualificato.

Aprire eventuali dispositivi di chiusura (ad es. rubinetti) presenti sulla tubazione di mandata, inserire la spina in
una presa da 230-V; la pompa si avvia e in poco tempo eroga l'acqua.

A funzione ultimata staccare la spina dalla presa.

E assolutamente vietato il funzionamento a secco della pompa (funzionamento della pompa senza passaggio
d’acqua) in quanto il surriscaldamento della pompa scaturito dall’assenza d’acqua pud provocare danni ingenti
all'apparecchiatura. L’ostruzione della bocca di aspirazione d’aspirazione e I'assenza di liquido sono le cause piu
comuni del funzionamento a secco. A tal proposito € necessario monitorare il livello dell’acqua, che pud variare in
base alle condizioni climatiche, cambiamenti di stagione, prelievi d’acqua ecc. Si raccomanda I'utilizzo di un
dispositivo per il controllo automatico del livello dell’acqua.

Le elettropompe della serie pompe ad intervento automatico T.I.P. AJ 4 Plus dispongono di un dispositivo termico
di sicurezza del motore integrato. In caso di sovraccaricamento il motore si spegne automaticamente per ripartire
a raffreddamento completato. Le cause possibili e le relative soluzioni sono descritte nel capoverso
“Manutenzione e suggerimenti in caso di guasto”.

8. Automatizzazione con accessori speciali

Questo modello dispone della pressione necessaria per intervenire, quando necessario automaticamente.
Automaticamente significa che I"acqua pompata puo” essere fruita come dalle condutture, aprendo e chiudendo
semplicemente il rubinetto dell’acqua o un altro scarico.

Per tale automatizzazione é necessario un sistema di comando elettronico o meccanico, molto facile da installare
e in poche mosse. Alcuni sistemi di comando offrono come ulteriore vantaggio un dispositivo di sicurezza molto
efficiente contro danni provocati dal funzionamento a secco che blocca la pompa in caso di scarsita d’acqua.

Noi offriamo sistemi di comando accessori particolarmente affidabili. Per informazioni dettagliate al riguardo
rivolgersi presso il rivenditore di fiducia o consultare il nostro sito internet www.tip-pumpen.de.

9. Manutenzione e suggerimenti in caso di guasto

Prima di ogni intervento di manutenzione la pompa deve essere staccata dalla rete di corrente
elettrica.ln caso contrario sussiste - anche - il pericolo di un” involontaria accensione della
pompa.

Non si risponde di guasti provocati da tentativi di riparazioni inappropriate, che implicano la
cessazione di ogni diritto di garanzia.

L osservanza delle regole di impiego e dei campi di applicazione valide per questo macchinario riducono il
pericolo di possibili guasti e contribuisce ad aumentare la durata del macchinario. Materiali abrasivi nel liquido
pompato - come per esempio sabbia - ne accelerano il processo di logoramento e ne riducono le prestazioni.
Con un impiego corretto il macchinario non ha bisogno di manutenzione.

Si raccomanda di pulire il filtro di aspirazione (4) removibile svitando le viti di fissaggio. Procedere quindi con la
pulizia della parte interna ed esterna del filtro di aspirazione utilizzando una spazzola di acciaio. Successivamente
risciacquare il filtro con acqua pulita e riapplicarlo alla pompa. La pulizia delle parti idrauliche deve essere
eseguita dai tecnici del centro d’assistenza o dal rivenditore specializzato.

Per evitare danni, gni altro tipo di smontaggio e sostituzione di componenti puo’essere eseguito solo dal
produttore o dal servizio clienti autorizzato.

In caso di gelo, la presenza di acqua nella pompa puo‘provocare danni notevoli. Per questo motivo in caso di
temperature molto basse bisogna togliere la pompa dal liquido da pompare e svuotarla completamente. Porre poi
la pompa in un luogo asciutto e prottetto dal gelo.

In caso di malfunzionamento accertarsi prima di tutto se la causa deriva da un uso non corretto del macchinario,
dalla mancanza di corrente, o da altri fattori che non siano da ricondurre a difetti del macchinario stesso.
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Nello schema seguente sono illustrati eventuali malfunzionamenti e guasti del macchinario, le relative cause
possibili e i suggerimenti per eliminarle. Ogni intervento indicato deve avvenire soltanto quando la pompa é
staccata dalla rete di corrente elettrica. Se non si é in grado di risolvere il problema, si prega di rivolgersi
all’assistenza clienti o al rivenditore di fiducia. Riparazioni successive sono da affidare soltanto a personale
specializzato. Attenzione! non si risponde in caso di danni provocati da riparazioni inappropriate e in tal caso
cessa automaticamente ogni diritto di garanzia.

GUASTO CAUSE POSSIBILI RIMOZIONE
1. La pompa non pompa liquido. 1l{1. Mancanza di corrente. 1. Con un apparecchio dotato di marchio GS
motore non funziona. controllare se c’e tensione (osservare le
misure di sicurezza!) e se la spina € ben
inserita.
2. Attivazione del sistema di protezione 2. Staccare la pompa dalla rete di corrente
termica del motore. elettrica e lasciare raffreddare il sistema.
Eliminare il guasto.
3. Il condenstaore e'guasto. 3. Rivolgersi all’assistenza clienti.
4. Girante bloccato. 4. Liberare il girante dal blocco.
2. Il motore funziona ma la 1. Aperture di aspirazione intasate. 1. Eliminare le impurita’.
pompa non convoglia liquido. 2. Condotta forzata intasata. 2. Eliminare le impurita”.
3. Ammaccature o simili nei tubi di 3. Eliminare ammaccature o simili presenti
alimentazione. nei tubi di alimentazione.
4. Blocco o danneggiamento della valvola di |4. Sbloccare la valvola di ritegno o
ritegno. provvedere alla sua sostituzione in caso
risulti danneggiata.
5. La bocca di aspirazione non & 5. Immergere la bocca di aspirazione nel
immerso nel liquido liquido.
6. Altezza di aspirazione superiore 6. Effettuare le modifiche necessarie in modo

all’altezza massima riportata nei dati tecnici. |che I'altezza di aspirazione non superi il
valore massimo consentito.

3. La pompa si spegne dopo un |1. L allacciamento eletttrico non corrisponde |1. Con un apparecchio dotato di marchio GS

breve tempo di attivita” per ai valori richiesti illustrati sulla targhetta del |controllare la tensione sui conduttori del cavo
I’entrata in funzione della macchinario. di alimentazione (osservare le misure di
protezione termica del motore. sicurezzal).

2. Vedi dal punto 2.1. al 2.5. 2. Vedi dal punto 2.1. al 2.5.

3. Il liquido é troppo denso. 3. La pompa non ¢ adatta per questo tipo di
liquido. Di conseguenza diluire il liquido.

4. Temperatura del liquido troppo alta. 4. Prestare attenzione che la temperatura del
liquido pompato non superi il valore massimo
indicato.

5. Funzionamento a secco della pompa. 5. Eliminare le cause del funzionamento a
secco.

4. Funzione interrotta o 1. Vedi dal punto 2.1. al 2.5. 1. Vedi dal punto 2.1. al 2.5.
funzionamento irregolare. 2. Vedi punto 3.3. 2. Vedi punto 3.3.

3. Vedi punto 3.4. 3. Vedi punto 3.4.

4. Tensione di corrente non compatibile. 4. Assicurarsi che la tensione di corrente
corrisponda a quella indicata sulla targhetta
della pompa.

5. Motore difettoso. 5. Rivolgersi all’assistenza clienti.

5. La pompa fornisce una 1. Vedi dal punto 2.1. al 2.5. 1. Vedi dal punto 2.1. al 2.5.

quantita "d’acqua limitata.

10. Garanzia

Questo macchinario é stato realizzato e controllato con i metodi pii moderni.ll venditore garantisce materiali
perfetti e rifiniture senza difetti secondo le disposizioni di legge dei Paesi in cui il macchinario é stato acquistato. Il
periodo di garanzia inizia con la data d acquisto alle seguenti condizioni:

Entro il periodo di garanzia ogni difetto da ricondursi ad imperfezioni di materiali o di produzione viene eliminato
gratuitamente. Si prega di comunicare i reclami al momento dell” accertamento.

Il diritto di garanzia si annulla al momento di interventi sul macchinario da parte del cliente o di terzi. Danni
causati da un uso scorretto, da un posizionamento o custodia inadatti , da attacchi o installazioni impropri, da
interventi violenti o da altri fattori influenti esterni non sono coperti dalle nostre prestazioni di garanzia.
Componenti soggetti ad usura come per esempio girante e premistoppa rotativo non sono coperti da garanzia.
Tutti i componenti vengono prodotti con grande cura utilizzando materiali di alta qualita e sono concepiti per una
lunga durata nel tempo. L usura dipende comunque dal modo e intensita di utilizzo e dalla frequenza di
manutenzione. L 'osservanza delle indicazioni di installazione e manutenzione di queste istruzioni d 'uso
contribuiscono considerevolmente ad una lunga durata nel tempo delle parti soggette ad usura.

Ci riserviamo, in caso di reclami, di riparare o sostituire i componenti o di sostituire il macchinario. | componenti
sostituiti diventan